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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-LUG-1-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 178 282 355 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. LU-704; CP 48-08; N-640 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
LU-124; LU-704; CP 48-08; N-640 

 BAJA PROB. LU-124; LU-704; CP 48-08; N-640 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES244MAR002280-ES243MAR002290  Otros elementos --- 
Cauce/s: EO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: A Pontenova  
Municipio/s: A Pontenova  
Provincia / Territorio Histórico: LUGO  
Comunidad Autónoma: GALICIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Eo 556 802 1 217 
2. Río Riotorto 27 44 51 
4. Río Turia 150 229 355 
5. Río Eo 693 986 1 488 
b. Rego de Parada 5 11 41 
6. Río Eo 698 997 1 528 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-LUG-2-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 18 21 21 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CP-28-01; LU-124; CP-5501 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CP-28-01; LU-124; CP-5501 

 BAJA PROB. CP-28-01; LU-124; CP-5501 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES240MAR002220  Otros elementos --- 
Cauce/s: REGO DE MACHIN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: As Rodrigas  
Municipio/s: Riotorto   
Provincia / Territorio Histórico: LUGO  
Comunidad Autónoma: GALICIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Rego de Machín 43 70 110 
a. Rego Cabo 17 26 41 
2. Rego Machín 60 96 151 
b. Rego do Val 6 11 14 
3. Rego Machin 66 106 165 
4. Rego Carboeiro 43 70 110 
5. Rego Carboeiro 109 177 274 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-LUG-3-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 0 1 1 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. LU-722 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
LU-722 

 BAJA PROB. LU-722; LU-P-3501 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES208MAR001902-ES208MAR001901-ES208MAR001920  Otros elementos --- 
Cauce/s: NAVIA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: A Proba (Navia de Suarna)  
Municipio/s: Navia de Suarna  
Provincia / Territorio Histórico: LUGO  
Comunidad Autónoma: GALICIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Navia 670 936 1 426 
2. Río de Corbeira 29 49 74 
3. Río Navia 679 950 1 447 
4. Río Queizán 71 114 173 
5. Río Navia 692 989 1 516 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-LUG-4-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 1 1 2 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. LU-P-3701; LU-P-3702 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
LU-P-3701; LU-P-3702 

 BAJA PROB. LU-P-3701; LU-P-3702 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES204MAR001830-ES206MAR001870  Otros elementos --- 
Cauce/s: NAVIA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: As Nogais  
Municipio/s: As Nogais  
Provincia / Territorio Histórico: LUGO  
Comunidad Autónoma: GALICIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Navia 119 184 284 
a. Río Boullón 43 61 96 
2. Río Navia 162 245 380 
3. Río Valdeparada 68 108 168 
4. Río Navia 200 304 473 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-1-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 92 105 121 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-640; AS-21 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-640; AS-21 

 BAJA PROB. N-640; AS-21 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: MONJARDÍN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Vegadeo  
Municipio/s: Vegadeo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

4. Arroyo Monjardín 36 61 93 
*Resto de puntos en ficha del ARPSI AST-1-2 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-1-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 596 810 908 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-11; AS-22 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-11; AS-22 

 BAJA PROB. AS-11; AS-22 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES237MAR002180  Otros elementos --- 
Cauce/s: SUARÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Vegadeo  
Municipio/s: Vegadeo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Suarón 143 217 334 
2. Arroyo Montoato 11 14 25 
3. Río Suarón  154 231 359 
5. Río Suarón 190 292 452 
*Punto 4 en ficha del ARPSI AST-1-1 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-3-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 217 255 288 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-634; AS-219 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-634; AS-219 

 BAJA PROB. N-634; AS-219 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES202MAR001800  Otros elementos --- 
Cauce/s: NEGRO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Luarca  
Municipio/s: Valdés   
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Negro 121 186 285 
2. Arroyo Carlangas 47 77 120 
3. Río Negro 143 223 342 
4. Arroyo Zurraco 18 33 48 
5. Río Negro 159 239 362 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

8 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-4-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5 6 6 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB.  
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES197MAR001750  Otros elementos --- 
Cauce/s: ESVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Yerbo  
Municipio/s: Tineo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de Yerbo  43 70 109 
2. Arroyo de Foz 16 30 43 
3. Arroyo de Yerbo 56 90 141 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

9 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-5-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5 9 14 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-219 

 BAJA PROB. AS-219 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES197MAR001750  Otros elementos --- 
Cauce/s: NAVELGAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Navelgas  
Municipio/s: Tineo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Navelgas 109 170 260 
2. Río Navelgas 159 240 373 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

10 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-6-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 176 186 193 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-359 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-359; N-634 

 BAJA PROB. AS-359; N-634; AS-221 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES200MAR001780-ES199MAR001790-ES200MAR001770  Otros elementos --- 
Cauce/s: ESVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Trevías  
Municipio/s: Valdés  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

0. Río Esva 373 539 821 3. Río Esva  490 694 1 062 
1. Río Esva 381 557 850 b. Río Xantero 9 18 26 
2. Río Orio o Llorín 142 215 333 5. Río Mallene 64 101 156 
2.1. Río Orio  196 289 439 6. Río Esva  525 753 1 141 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

11 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-7-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 3 4 4 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-14; AS-219; AS-217 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-14; AS-219; AS-217 

 BAJA PROB. AS-14; AS-219; AS-217 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES188MAR001570  Otros elementos --- 
Cauce/s: NISÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Pola de Allande  
Municipio/s: Allande  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nisón  37 62 95 
a. Río Fresnedo 26 44 51 
2. Río Nisón 63 106 146 
b. Arroyo Mouras 9 8 29 
3. Río Nisón 72 114 175 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

12 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-8-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 8 10 11 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-15 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-15 

 BAJA PROB. AS-15 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES183MAR001550  Otros elementos --- 
Cauce/s: NARCEA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Llano  
Municipio/s: Cangas del Narcea  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

3. Río Narcea 391 571 866 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

13 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-9-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 10 52 61 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-15 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-15 

 BAJA PROB. AS-15 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES189MAR001660-ES189MAR001600  Otros elementos --- 
Cauce/s: NARCEA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Soutu La Barca  
Municipio/s: Tineo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Narcea 543 1 051 1 544 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

14 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-10-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 9 14 15 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS15; AS-226 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS15; AS-226 

 BAJA PROB. AS15; AS-226; SL-8 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES194MAR001711  Otros elementos --- 
Cauce/s: NARCEA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Soto de los Infantes  
Municipio/s: Salas  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Narcea 569 1 102 1 620 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

15 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-11-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 105 134 144 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-15; AS-227; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-15; AS-227; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-15; AS-227; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES194MAR001711-ES193MAR001700-ES194MAR001712  Otros elementos --- 
Cauce/s: NARCEA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Bárcena, San Cristobal, Longoria  
Municipio/s: Salas \ Belmonte de Miranda  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Narcea 569 1 102 1 620 
2. Río Malo 6 12 18 
3. Río Pigueña 480 680 1 040 
4. Río Narcea 755 1 463 2 150 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

16 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-11-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 11 11 12 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-227 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-227 

 BAJA PROB. AS-227 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES193MAR001700  Otros elementos --- 
Cauce/s: PIGÜEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Belmonte  
Municipio/s: Belmonte de Miranda  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pigüeña 445 634 968 
c. Arroyo Barbal 5 10 15 
2. Río Pigüeña 455 652 995 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

17 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-11-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 110 130 135 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. SL-10; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
SL-10; AS-15; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. SL-10; AS-15; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES194MAR001712  Otros elementos --- 
Cauce/s: NARCEA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Laneo  
Municipio/s: Salas  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Narcea 760 1 471 2 162 
2. Río Narcea 767 1 486 2 184 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-12-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 511 625 637 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. A-63; N-634; SL-7 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
A-63; AS-15; AS-16; N-634; SL-7 

 BAJA PROB. A-63; AS-15; AS-16; AS-38; N-634; SL-7 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES193MAR001690-ES194MAR001712  Otros elementos --- 
Cauce/s: NARCEA, NONAYA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Cornellana  
Municipio/s: Pravia  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Narcea 767 1 486 2 184 
2. Río Nonaya  171 260 395 
3. Río Narcea  815 1 579 2 320 
4. Reguero de la Canal 19 34 50 
5. Río Narcea 824 1 596 2 345 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

19 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-13-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 1673 1916 2244 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-16; AS-39; AS-224; AS-316; Ferrocarril 
covnencional 

 MEDIA PROB. 
(T100) 

AS-16; AS-39; AS-224; AS-225; AS-236; AS-316; 
Ferrocarril covnencional 

 BAJA PROB. AS-16; AS-39; AS-224; AS-225; AS-236; AS-316; 
Ferrocarril covnencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES194MAR001712-ES194MAR001720  Otros elementos --- 
Cauce/s: NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Pravia  
Municipio/s: Pravia  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nalón 2 079 2 743 4 071 
2. Río Narcea   824 1 596 2 345 
a. Arroyo de los Quintos  4 8 12 
2.1. Río Narcea  828 1 604 2 357 
3. Río Nalón 2 900 3 755 5 704 
4. Río Aranguín  143 217 336 
5. Río Nalón 2 951 3 797 5 804 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-14-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 758 1211 1830 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-311; AS-313; N-634; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-311; AS-313; N-634; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-237; AS-311; AS-313; N-634; GR-6; Ferrocarril 
convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES194MAR001713-ES175MAR001450-ES194MAR001712  Otros elementos --- 
Cauce/s: CUBIA, NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Grado  
Municipio/s: Grado  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nalón 1 913 2 474 3 801 c. Río Moutas  40 65 102 
a.1. Río Sama  80 130 200 d. Aº Ferreria 40 64 101 
a.2. Río Soto  61 98 153 e. Aº de S. Martín 16 29 43 
2. Río Nalón 1 949 2 529 3 898 f. Aº Ricabo 6 12 17 
3. Río Cubia 209 312 484 4. Río Cubia 301 451 666 
b. Río Menéndez  85 134 206 5. Río Nalón 2 053 2 708 4 020 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-15-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 35 43 149 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-232; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-232; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-232; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES173MAR001390  Otros elementos --- 
Cauce/s: San Claudio  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Claudio  
Municipio/s: Oviedo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de San Caludio 17 31 47 
2. Arroyo de San Caludio 32 54 83 
3. Arroyo de San Caludio 47 77 118 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-16-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 172 217 308 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-228; AS-233; OV-1; Ferrocarril covnencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-228; AS-233; OV-1; Ferrocarril covnencional 

 BAJA PROB. AS-228; AS-233; OV-1; Ferrocarril covnencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES170MAR001320-ES194MAR001713  Otros elementos --- 
Cauce/s: TRUBIA, NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Andrés, Trubia, Soto  
Municipio/s: Oviedo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nalón 1 373 1 814 2 778 
2. Río Trubia 544 763 1163 
a. Arroyo Barguero 6 12 17 
3. Río Trubia 550 775 1180 
4. Río Trubia 1 662 2 175 3 361 

 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-17-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 22 23 26 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-228 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-228 

 BAJA PROB. AS-228 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES170MAR001320  Otros elementos --- 
Cauce/s: TRUBIA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Villanueva  
Municipio/s: Santo Adriano  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Trubia 537 755 1 138 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-18-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 126 136 198 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-228; AS-265; TE-3 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-228; AS-265; TE-3 

 BAJA PROB. AS-228; AS-265; TE-3 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES168MAR001290-ES168MAR001300-ES170MAR001320  Otros elementos --- 
Cauce/s: TEVERGA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Martín  
Municipio/s: Teverga  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Páramo 136 208 323 
1.1. Río Páramo 152 231 357 
2. Río de Val de Cazana   81 128 195 
3. Río Teverga  200 302 459 
4. Río de Taja 70 110 171 
4.1. Río de Taja 80 126 193 
5. Río Teverga 250 367 568 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-19-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 457 902 1067 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-231; RI-2 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-231; RI-2 

 BAJA PROB. AS-231; RI-2; RI-6 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES165MAR001250  Otros elementos --- 
Cauce/s: LLAMO (o RIOSA)  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Foz, La Vega  
Municipio/s: Morcín / Riosa  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Llamo o Riosa 45 62 95 
2. Reguero Grandiella  33 55 84 
3. Río Llamo o Riosa 96 152 231 
4. Barranco de Otura  4 8 11 
5. Río Llamo o Riosa 110 176 263 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-20-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 17 25 42 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-630; MO-5; MO-01 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-630; MO-5; MO-01 

 BAJA PROB. N-630; MO-5; MO-01 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380  Otros elementos --- 
Cauce/s: CAUDAL  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Santa Eulalia, La Rectoría  
Municipio/s: Morcín  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Caudal  876 1 207 1 833 
2. Río Morcín  53 85 132 
3. Río Caudal 886 1 210 1 849 
4. Reguero de los Molinos  11 20 29 
5. Río Caudal 888 1 213 1 854 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

27 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-21-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 177 231 411 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. MI-1; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
MI-1; MI-8; N-630; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. MI-1; MI-8; N-630; A-66; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380  Otros elementos --- 
Cauce/s: CAUDAL \ LA NICOLASA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Ablaña  
Municipio/s: Mieres  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Caudal 812 1 129 1 704 
2. Arroyo de la Nicolasa   24 42 62 
3. Río Caudal 819 1 139 1 726 
4. Río Caudal 826 1 151 1 751 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-22-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 17 19 20 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES164MAR001260  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAN JUAN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Rioturbio, Vegadotos  
Municipio/s: Mieres  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río de San Juan 13 20 34 
2. Arroyo de Polio 21 37 55 
3. Río de San Juan 34 57 89 
4. Río de San Juan 67 106 164 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

29 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-22-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5209 6381 12072 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-111 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-111; AS-242; AS-66; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-111; AS-242; AS-66; N-630; Ferrocarril 
convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380-ES164MAR001260  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAN JUAN / CAUDAL  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Mieres  
Municipio/s: Mieres  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

4. Río de San Juan 67 106 164 
5. Río Caudal 777 1 090 1 670 
6. Río Caudal 809 1 126 1 693 
7. Arroyo de San Tirso  24 41 61 
8. Río Caudal 812 1 129 1 704 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-23-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 543 1603 3491 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-337; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-242; AS-337; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-242; AS-337; AS-66; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380-ES162MAR001230-ES163MAR001240  Otros elementos --- 
Cauce/s: TURÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Cortina  
Municipio/s: Mieres  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Turón 62 99 153 
2. Río Turón 103 158 247 
3. Río Caudal 710 1 030 1 531 
4. Río Caudal 753 1 062 1 622 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-24-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 150 189 227 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB. AS-112 ; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES158MAR001202-ES158MAR001201  Otros elementos --- 
Cauce/s: ALLER  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Corigos, Cabañaquinta  
Municipio/s: Aller  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Aller 300 449 688 
2. Río Aller  328 472 732 
3. Río Aller 346 502 753 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-24-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 29 55 116 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
MI-3; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. MI-3; AS-112; AS-242; AS-66; Ferrocarril 
convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380-ES161MAR001210-ES161MAR001220  Otros elementos --- 
Cauce/s: ALLER  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Bustiello, Taruelo  
Municipio/s: Aller, Mieres  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Aller  455 664 1 005 
2. Río Lena  408 580 894 
3. Río Caudal  710 1 030 1 531 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-24-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 74 84 108 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AE-2; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AE-2; AE-3; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES159MAR001190-ES161MAR001220  Otros elementos --- 
Cauce/s: ALLER  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Oyanco, Moreda, Agüeria  
Municipio/s: Aller  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

0. Río Aller 346 502 753 
1. Río Aller 352 512 786 
2. Río Negro 138 211 327 
2.1. Río Negro 157 235 366 
3. Río Aller 441 637 975 
4. Río Aller 453 661 1 002 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-25-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 59 68 72 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-253; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-253; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-253; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES157MAR001181-ES158MAR001201  Otros elementos --- 
Cauce/s: ALLER  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Collanzo  
Municipio/s: Aller  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Aller 145 226 347 
2. Río de San Isidro  161 249 382 
3. Río Aller 268 394 609 
4. Río Aller 300 449 688 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-26-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 12 15 17 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AE-3 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AE-3 

 BAJA PROB. AE-3 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES159MAR001190  Otros elementos --- 
Cauce/s: NEGRO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Nembra  
Municipio/s: Aller  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Negro 138 211 327 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-27-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 50 60 76 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-253 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-253 

 BAJA PROB. AS-253 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES157MAR001181  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAN ISIDRO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Felechosa  
Municipio/s: Aller  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río de San Isidro 107 172 258 
3. Río de San Isidro 144 218 337 
4. Valle del Coto de la Pola  17 31 45 
5. Río de San Isidro 161 249 382 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-28-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 418 891 1717 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-322 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-322; MO-5 

 BAJA PROB. AS-322; MO-5; N-630 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380  Otros elementos --- 
Cauce/s: NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Vegalencia  
Municipio/s: Ribera de Arriba  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nalón 694 971 1 471 
2. Río Nalón 1 342 1 769 2 716 
3. Río Barrea  20 37 53 
4. Río Nalón 1 354 1 784 2 739 
5. Río Nalón 1 361 1 798 2 754 
6. Río Gafo 56 90 141 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-29-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 181 236 256 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-242; AS-244 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-242; AS-244; AS-116 

 BAJA PROB. AS-242; AS-244; AS-116; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380  Otros elementos --- 
Cauce/s: NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Tudela de Agüeria, Santianes  
Municipio/s: Oviedo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nalón 663 925 1 400 
2. Arroyo de Forniegos  10 19 28 
3. Arroyo de Tudela  9 18 26 
4. Río Nalón 682 962 1 454 
5. Arroyo San Frechoso  31 52 79 
6. Río Nalón 694 971 1 471 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-30-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 14.858 21.616 26.608 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-17; AS-117; AS-323; AS-355; LA-6; LA-7; 
Ferrocarril convencional 

 MEDIA PROB. 
(T100) 

AS-17; AS-117; AS-251; AS-323; AS-337; AS-338; 
AS-355; LA-6; LA-7; LV-5; LV-6; SM-1; SM-5; 
Ferrocarril convencional 

 
BAJA PROB. 

AS-17; AS-117; AS-244; AS-251; AS-323; AS-337; 
AS-338; AS-355; LA-6; LA-7; LV-5; LV-6; SM-1; 
SM-2; SM-5; Ferrocarril convencional 

 
Riesgos ambientales dentro de la zona 

inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001380-ES150MAR001080-ES150MAR001090-

ES152MAR001100 
 Otros elementos --- 

Cauce/s: NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Barredos, Pola de Laviana, Sama, Sotrondio  
Municipio/s: Langreo \ Liébana \ San Martín del Rey Aurelio  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nalón 423 594 919 f. Aº de Samuño  21 76 117 
a. Río La Ferrera  39 64 100 g. Sin nombre 6 23 33 
2. Río Nalón  444 643 981 7. Río Nalón 377 860 1304 
3. Río Nalón  469 672 1025 8. Río Candín 13 54 82 
4. Río Villoria  83 132 198 h. Aº Barrero 8 33 49 
5. Río Nalón 507 719 1088 m. Aº Agüería 5 20 33 
c. Aº Tiraña  47 78 118 9. Río Nalón 402 907 1360 
d. Río de Sta.Bárb. 45 75 115  i. Aº del Viso 13 46 70 
6. Río Nalón  549 784 1200 10. Río Nalón 414 925 1 400 
e. Sin nombre  41 67 105     

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-31-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 7 11 12 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-117; SC-2 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-117; SC-2 

 BAJA PROB. AS-117; SC-2; SC-1 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES150MAR001060  Otros elementos --- 
Cauce/s: NALÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Rioseco (Santa María)  
Municipio/s: Sobrescobio  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA PROB. 
MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA PROB.

1. Río Nalón 356 518 796 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-32-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 14 19 23 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-252; LV-7 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-252; LV-7 

 BAJA PROB. AS-252; LV-7 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES150MAR001080  Otros elementos --- 
Cauce/s: VILLORIA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Villoria  
Municipio/s: Laviana  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

3. Río Villoria 83 132 198 
*Caudales de los puntos 1 y 2 y en la ficha del ARPSI ES018-AST-32-2 

•

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-32-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 7 9 9 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-252; LV-7 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-252; LV-7 

 BAJA PROB. AS-252; LV-7 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES150MAR001080  Otros elementos --- 
Cauce/s: VILLORIA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Redondo  
Municipio/s: Laviana  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Villoria 45 75 114 
2. Río Villoria 65 104 161 

*Caudales del punto 3 en la ficha del ARPSI ES018-AST-32-1 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-33-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 10 13 17 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
SC-2 

 BAJA PROB. SC-2 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES149MAR001070  Otros elementos --- 
Cauce/s: RÍO DEL ALBA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Andrés de Agues, Villamorey  
Municipio/s: Sobrescobio  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río del Alba 63 101 157 
2. Río del Alba 99 157 238 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-34-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 4917 6193 7421 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-17; N-634 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-17; AS-18; LL-3; LL-4; N-634 

 BAJA PROB. AS-17; AS-18; LL-3; LL-4;SI-3; N-634 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES172MAR001330-ES173MAR001340-ES171MAR001350-

ES171MAR001360 
 Otros elementos --- 

Cauce/s: NORA / NOREÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Meres, Colloto, La Pedrera, La Fresneda, Fonciello  
Municipio/s: Oviedo \ Siero \ Llanera  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Río Nora 234 336 526 9. Río Nora  267 391 605 
c. Aº de Las Martas  10 20 29 10. Río Noreña  116 182 281 
5.1 Río Nora   241 349 544 11. Aº Forcón  22 39 58 
6. Aº Macaño  5 10 15 12. Aº Robledo  24 41 61 
7. Aº de les Vielles  13 24 34 13. Río Noreña 159 240 373 
8. Aº Macaño  45 75 115 14. Río Nora 359 521 797 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-35-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 903 1121 1378 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. NO-1; NO-2; AS-246 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
NO-1; NO-2; AS-246 

 BAJA PROB. NO-1; NO-2; AS-246 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES172MAR001330  Otros elementos --- 
Cauce/s: NOREÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Noreña  
Municipio/s: Noreña  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

2. Río Noreña 67 106 164 
3. Afluente margen izquierda  23 40 60 
4. Río Noreña 75 120 185 
5. Río Noreña 116 182 281 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-36-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 173 272 468 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-634; SI-14 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-634; SI-14 

 BAJA PROB. N-634; SI-14 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES171MAR001360  Otros elementos --- 
Cauce/s: NORA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Quintanal, La Pedrera, Pola de Siero  
Municipio/s: Siero  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nora  63 101 156 
2. Arroyo Miravate  25 44 65 
3. Arroyo del Pielgón  17 32 47 
4. Río Nora 84 132 204 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-37-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 2178 3699 5224 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-633; AS-321 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-633; AS-321; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. N-633; AS-321; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES145MAR000910  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE LA VILLA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Avilés  
Municipio/s: Avilés  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de Villa 54 86 135 
2. Arroyo de Villa 61 98 153 
3. Riega de la Ceba 8 16 23 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-37-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 3661 4816 5643 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CV-2; AS-17; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CV-2; AS-17; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. CV-2; AS-17; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES145MAR000910-ES145MAR001010  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE MOLLEDA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Manzaniella, Llanares  
Municipio/s: Avilés \ Corvera de Asturias  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de Molleda 40 65 102 
2. Arroyo de Molleda 47 78 119 
3. Arroyo de Molleda 53 87 133 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-38-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 76 111 159 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-17; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-17; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-17; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES145MAR000930  Otros elementos --- 
Cauce/s: ALBARES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Nubledo  
Municipio/s: Corvera de Asturias  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Albares 23 40 60 
2. Río Albares 54 86 135 
3. Arroyo Mariana 12 23 34 
4. Río Albares 66 109 169 
5. Río Albares 74 119 183 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-39-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 15 17 18 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. GO-1; GO-3 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
GO-1; GO-3 

 BAJA PROB. GO-1; GO-3 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE LA LLANTADA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Espina  
Municipio/s: Gozón  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de La Llantada 14 27 39 
2. Arroyo de Cabañas  13 19 30 
3. Arroyo de La Llantada 27 46 69 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-40-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 562 �61 733 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-239; AS-325; CE-6; GI-1; GI-4; Ferrocarril 
convencional 

 MEDIA PROB. 
(T100) 

AS-239; AS-325; CE-6; GI-1; GI-4; E-70/A-8; 
Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-19; AS-239; AS-325; CE-6; GI-1; GI-4; E-70/A-8; 
Ferrocarril convencional 

 
Riesgos ambientales dentro de la zona 

inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES145MAR000862-ES145MAR000990  Otros elementos --- 
Cauce/s: PINZALES / ABOÑO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Sotiello  
Municipio/s: Gijón  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

0. Río Aboño 47 78 119 4.1 Río Pinzales 102 157 241 
1. Río Aboño 108 172 258 5. Río Aboño 180 270 422 
2. Río Pinzales 65 105 158 e. Arroyo Reconco 18 29 45 
2.1 Río Pinzales  79 124 190 f. Río Pervera 37 58 91 
3. Aº Veranes  24 43 63 6. Río Pervera 55 87 136 
4. Río Pinzales 90 141 217 7. Río Aboño 212 315 489 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-41-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 318 3976 6321 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
E-70/A-8; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. E-70/A-8; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE LA PEDRERA O TREMAÑES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Gijón   
Municipio/s: Gijón  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de La Pedrera 22 38 57 
2. Arroyo de La Pedrera (CANAL) 36 59 91 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-42-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 3868 4746 5879 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-632; AS-248; E-70/A-8 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-632; AS-248; E-70/A-8 

 BAJA PROB. N-632; AS-248; E-70/A-8 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES145MAR000890-ES145MAR000920  Otros elementos --- 
Cauce/s: PILES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Gijón  
Municipio/s: Gijón  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Aº Llantones 20 37 54 6. Río Piles 95 151 230 
1.1 Aº Llantones 33 55 84 7. Aº de la Braña  8 16 23 
2. Aº de Sta. Cecilia 15 29 42 8. Aº Peña Francia 25 39 61 
2.1 Aº de Aroles 5 11 15 a. Aº de Santurio 12 23 34 
2.2 Aº de la Vega 20 40 57 9. Aº de Santurio 35 58 89 
3.0 Aº del Meredal 25 40 61 10. Aº de S. Miguel 10 20 29 
3.1 Aº Fuenteberro 24 40 61 b. Afluente S.Miguel 5 11 16 
3. Aº del Meredal  49 80 122 11. Aº de S. Miguel 50 89 134 
4. Aº del Robledo  12 22 32 12. Río Piles 145 240 364 
5. Aº del Meredal 73 117 179 13. Río Piles 153 256 387 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-43-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 1406 1538 1650 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-255; VV-11 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-255; AS-267; VV-11 

 BAJA PROB. AS-255; AS-267; VV-11 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES145MAR000970  Otros elementos --- 
Cauce/s: RÍA DE VILLAVICIOSA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Amandi  
Municipio/s: Villaviciosa  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río de Les Peñes 46 79 120 
2. Aº Viacaba 58 97 150 
3. Río de Valdebárcena 43 74 112 
4. Río de Les Peñes 116 179 278 
5. Río Valdedios 87 138 214 
6. Ría de Villaviciosa 169 258 390 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-44-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 36 53 62 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-251; AS-324 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-251; AS-324 

 BAJA PROB. AS-251; AS-324 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES143MAR000760  Otros elementos --- 
Cauce/s: FUENSANTA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Julián  
Municipio/s: Bimenes  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Fuensanta 33 55 84 
2. Río Fuensanta 50 82 126 
3. Arroyo de la Baragaña 17 31 45 
4. Río Fuensanta 67 113 171 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-45-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 375 476 805 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. PI-14; N-634 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
PI-4; PI-6; PI-14; PI-13; PI-14; AS-254; N-634 

 BAJA PROB. PI-1; PI-2; PI-4; PI-6; PI-14; PI-13; PI-14; AS-254; 
AS-358; N-634 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES143MAR000770-ES143MAR000790-ES143MAR000800-

ES143MAR000810-ES144MAR000840 
 Otros elementos --- 

Cauce/s: PILOÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Infiesto, Villamayor, Villar de Huergo  
Municipio/s: Piloña / Parres  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Piloña 247 366 557 d. Río de la Cueva 29 50 75 
2.0. R. de la Marea 140 213 330 5. Río Piloña 452 659 1 017 
2. Río de la Marea  164 245 373 f. Río Color 71 112 173 
3.0. Río Espinaredo 118 183 282 g. Río Tendi 57 92 141 
3. Río Espinaredo 129 198 305 h. Río de Cúa 65 104 160 
j. Río Piloña 297 397 600 6. Río Piloña 545 761 1 155 
4. Río Piloña 417 594 899     

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-46-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 794 1472 2029 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-260; N-625; N-634; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. AS-260; N-625; N-634; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES143MAR000780-ES144MAR000820-ES144MAR000840  Otros elementos --- 
Cauce/s: SELLA / PILOÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Arriondas  
Municipio/s: Parres / Cangas de Onís  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. CAUCE ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Sella 693 963 1 465 6. Río de Parda   26 46 69 
2.0. Río Piloña  548 771 1 180 7. Río Sella 1 075 1 457 2 268 
2. Río Piloña 563 819 1 229 8. Aº de la Huelga 6 11 16 
3. Río Sella 1 052 1 446 2 197 c. Aº Cayarga 16 30 44 
4. Río Chico 52 82 130 9. Río Sella 1 083 1 480 2 286 
5. Río Sella 1 058 1 458 2 234     

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-46-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 239 378 658 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-114; CO-2; N-625 

 BAJA PROB. AS-114; CO-2; N-625 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES142MAR000750-ES144MAR000820  Otros elementos --- 
Cauce/s: GÜEÑA / SELLA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Cangas de Onís  
Municipio/s: Parres / Cangas de Onís  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Sella 548 763 1 168 
2. Río Güeña 235 342 529 
3. Río Sella 686 951 1 454 
4. Río Sella 693 963 1 465 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-47-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 30 39 56 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-114; AS-262 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-114; AS-262; AS-340 

 BAJA PROB. AS-114; AS-262; AS-340; CO-3 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES142MAR000750  Otros elementos --- 
Cauce/s: GÜEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Celorio, Corao  
Municipio/s: Cangas de Onís  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Güeña 162 245 382 
2. Río Chico  25 45 68 
3. Río Güeña 178 267 413 
4.0. Río Reinazo  43 71 111 
4. Río Reinazo 71 112 172 
5. Río Güeña 212 315 490 
6. Río Güeña 235 342 529 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-48-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 47 67 84 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CO-6; CA-6; AS-114 

 BAJA PROB. CO-6; CA-6; AS-114 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES142MAR000750  Otros elementos --- 
Cauce/s: GÜEÑA / TABARDÍN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Mestas de Con   
Municipio/s: Cangas de Onís  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Güeña 84 134 201 
2. Río Tabardín 70 110 168 
3. Río Güeña 134 204 316 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-49-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5 7 10 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-114 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-114 

 BAJA PROB. AS-114 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES142MAR000750  Otros elementos --- 
Cauce/s: GÜEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Benia de Onís  
Municipio/s: Onís  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Güeña 39 65 100 
2. Río Allones 20 36 52 
3. Río Güeña 54 88 138 
4. Río Güeña 67 107 169 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-50-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 205 221 234 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
Ferrocarril convencional; N-634 

 BAJA PROB. Ferrocarril convencional; N-634 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES144MAR000820-ES144MAR000830  Otros elementos --- 
Cauce/s: SELLA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Toraño, Cuevas  
Municipio/s: Ribadesella  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Sella 1 083 1 480 2 286 
2. Río Zardón 62 98 153 
3. Río Sella 1 108 1 491 2 315 
4. Río Sella 1 123 1 510 2 346 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-51-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 34 50 62 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. LLN-14; LL-7 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
LLN-13; LL-16; LLN-14; LL-7; AS-115 

 BAJA PROB. LLN-13; LL-16; LLN-14; LL-7; AS-115 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES133MAR000640  Otros elementos --- 
Cauce/s: DE LAS CABRAS O BEDÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Rales, Riocaliente, Vibaño, Meré  
Municipio/s: Llanes  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

2. Río de Piedrahita  27 43 69 
2.1. Río de Piedrahita  30 50 78 
3. Río de Riensena 27 48 73 
d. Río de San Miguel 70 110 170 
1. Río de las Cabras 46 73 114 
a. Arroyo de Valcabrero 74 114 175 
4. Río de las Cabras  120 187 289 
5. Río de las Cabras  160 241 374 
6. Arroyo del Bustiello 17 31 45 
7. Río de las Cabras 177 272 419 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-52-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 26 39 44 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-345 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-345; AS-114 

 BAJA PROB. AS-345; AS-114 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES130MAR000600-ES131MAR000610-ES132MAR000620  Otros elementos --- 
Cauce/s: CABRALES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Carreña, Las Arenas, Poo  
Municipio/s: Cares  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

2. Río Casaño  125 191 293 
3. Arroyo de la Ría 48 78 120 
4. Río Casaño  150 229 349 
5. Río Casaño  163 245 380 
6. Arroyo Ribeles 35 58 90 
1. Río Cares  367 523 807 
7. Río Cares  471 662 1 020 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-53-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 151 160 170 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-114; AS-343; N-621 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-114; AS-343; N-621 

 BAJA PROB. AS-114; AS-343; N-621 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES132MAR000621-ES132MAR000620  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Panes, Siejo  
Municipio/s: Peñamellera Baja  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Deva 690 968 1 451 
2. Río Cares 555 800 1 214 
3. Riega Arbás 10 19 27 
a. Riega Espioña 7 14 20 
b. Regueira del Tojo 32 53 82 
4. Río Deva 1 069 1 452 2 234 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-54-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5 9 14 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. PI-4 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
PI-4 

 BAJA PROB. PI-4 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES143MAR000810  Otros elementos --- 
Cauce/s: ESPINAREDO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Villa, Espinaredo  
Municipio/s: Piloña  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Espinaredo 102 158 242 
2. Río Espinaredo 118 183 282 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-55-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 46 53 58 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-17; LL-1; AS-240 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-17; LL-1; AS-240 

 BAJA PROB. AS-17; LL-1; AS-240 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES173MAR001340  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE TARABICA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Posada, las Huelgas  
Municipio/s: Llanera  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de Tarabica 25 43 64 
2. Afluente Aº de Tarabica 10 19 27 
2.1. Afluente Aº de Tarabica 15 28 41 
3. Afluente Aº de Tarabica 2 5 7 
4. Arroyo de Tarabica 42 76 112 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-AST-56-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 1 1 4 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-227 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-227 

 BAJA PROB. AS-227 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES191MAR001670  Otros elementos --- 
Cauce/s: SOMIEDO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Caunedo  
Municipio/s: Somiedo  
Provincia / Territorio Histórico: ASTURIAS  
Comunidad Autónoma: ASTURIAS  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Somiedo 43 70 110 
2. Aº Fleita 8 15 22 
3. Río Somiedo 51 85 132 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-1-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 755 1039 1165 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-520 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-520 

 BAJA PROB. CA-520 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES516MAR002310  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE SÁMANO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Sámano  
Municipio/s: Castro-Urdiales  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Cabañaperaza 13 24 34 
6. Gamonal 10 19 27 
7. Sámano 21 37 56 
8. Sámano  44 80 117 
9. Sámano 57 91 143 
10. Suma 12 23 33 
11. Sámano 64 103 157 
12. Brazomar 20 37 54 
13. Sámano 74 118 181 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-1-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 0 0 1 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB.  
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES516MAR002310  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO TABERNILLAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: El Vallegón (polígono)  
Municipio/s: Castro-Urdiales  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo Tabernillas 15 29 42 
2. Sin nombre 6 8 13 
3. Sin nombre 6 9 14 
4.  Arroyo Tabernillas 27 46 69 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-2-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 67 93 123 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-151 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-151; CA-510 

 BAJA PROB. CA-151; CA-510; CA-511; CA-512 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES076MAR000011  Otros elementos --- 
Cauce/s: AGÜERA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Tresagua, El Puente, Trebuesto  
Municipio/s: Guriezo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Agüera 156 235 365 
2. Río Agüera  165 250 387 
3. Río Agüera  184 275 427 
4. Río Agüera  196 293 446 
5. Río Agüera  201 303 463 
6. Río Agüera  220 326 500 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-3-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 119 158 230 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-634; CA-501 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-634; CA-501 

 BAJA PROB. N-634; CA-501 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE HAZAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Villaviad, Hazas, Iseca la Nueva, Llatazos,Mollaneda  
Municipio/s: Liendo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de las Hazas  13 24 35 
2. Arroyo Recueva  11 22 31 
3. Arroyo sin nombre  2 5 6 
4. Arroyo sin nombre  3 5 8 
5. Arroyo de Hazas 29 56 80 
6. Arroyo de Rocillo  18 32 47 
7. Arroyo sin nombre 7 14 20 
8. Arroyo de Rocillo (punto más bajo)  46 77 118 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-4-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 16 27 41 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-685 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-629; CA-685 

 BAJA PROB. N-629; CA-685; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES078MAR000050-ES084MAR000060  Otros elementos --- 
Cauce/s: ASÓN / CARRANZA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Ramales de la Victoria, La Estación  
Municipio/s: Ramales de la Victoria  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Asón 426 604 929 
2. Río Carranza  200 303 461 
3. Río Asón 547 762 1163 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-5-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 739 1062 1532 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. Ferrocarril convencional; CA-258; CA-503; CA-510; 
CA-685; N-629A 

 MEDIA PROB. 
(T100) 

Ferrocarril convencional; CA-258; CA-503; CA-510; 
CA-685; N-629 

 BAJA PROB. Ferrocarril convencional; CA-258; CA-503; CA-510; 
CA-685; N-629 

 
Riesgos ambientales dentro de la zona 

inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES084MAR000070-ES084MAR000060  Otros elementos --- 
Cauce/s: ASÓN / BERNALES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Tabernilla, Bernales  
Municipio/s: Ampuero  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Asón  552 788 1 207 
4. Río Bernales 82 129 197 
5. Arroyo de las Toberas 17 29 42 
6. Río Asón 99 157 239 

*Punto 7 en ficha del ARPSI ES018-CAN-5-2 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-5-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 143 193 164 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB.  
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES084MAR000060  Otros elementos --- 
Cauce/s: ASÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Marrón   
Municipio/s: Ampuero / Voto / Limpias  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

7. Río Asón 609 859 1313 
*Resto de puntos en ficha del ARPSI ES018-CAN-5-1 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-6-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 111 143 146 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-269; CA-673 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-269; CA-673 

 BAJA PROB. CA-269; CA-673 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES085MAR000080  Otros elementos --- 
Cauce/s: CAMPIEZO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Hazas de Cesto  
Municipio/s: Hazas de Cesto  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo sin nombre 11 22 31 
2. Arroyo Valladares 11 20 30 
3. Río Campiezo 33 56 86 
4. Río Campiezo 55 98 147 

*Punto 5 en ficha del ARPSI ES018-CAN-6-2 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-6-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 19 21 23 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-269; 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-269; CA-147 

 BAJA PROB. CA-269; CA-147 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES085MAR000080  Otros elementos --- 
Cauce/s: CAMPIEZO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Beranga  
Municipio/s: Hazas de Cesto  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Río Campiezo 68 107 166 
*Resto de puntos en ficha del ARPSI ES018-CAN-6-1 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

78 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-7-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 10 12 15 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-630 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-630 

 BAJA PROB. CA-630 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES088MAR000170  Otros elementos --- 
Cauce/s: PAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Vega de Pas, Candolias  
Municipio/s: Vega de Pas  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pas 73 116 181 
2. Río Yera 54 87 140 
3. Río Pas 108 165 252 
4. Río Viaña o arroyo Tejeda 48 77 119 
5. Río Pas 139 214 330 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

79 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-7-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 39 48 66 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-600 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-600 

 BAJA PROB. CA-170; N-623; CA-600 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES092MAR000250  Otros elementos --- 
Cauce/s: PAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Corvera, Penilla, Puente Viesgo  
Municipio/s: Puente Viesgo / Santiurde de Toranzo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pas 374 516 796 
3. Río Pas 422 594 917 
5. Arroyo de Cohiño 39 63 99 
6. Río Pas 461 657 1016 
*Punto 2 en ARPSI ES018-CAN-7-4 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

80 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-7-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 20 29 71 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-604 

 BAJA PROB. CA-263; CA-602; CA-604 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES089MAR000190-ES090MAR000200-ES090MAR000210  Otros elementos --- 
Cauce/s: PAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Alceda, Ontaneda, Vejoris  
Municipio/s: Corvera de Toranzo / Santiurde de Toranzo / Luena  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pas 236 339 531 
2. Río de Luena o de La Magdalena  147 226 348 
3. Confluencia Pas y Luena 324 462 716 
a. Arroyo del Calabazo 24 42 62 
4. Río Pas 348 504 778 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-7-4  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 191 233 239 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-270; CA-600; CA-602 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-270; CA-600; CA-602 

 BAJA PROB. CA-270; CA-600; CA-602 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES090MAR000200  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE LA PLATA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: El Soto  
Municipio/s: Santiurde de Toranzo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

2. Arroyo de la Plata 48 77 121 
*Resto de puntos en ARPSI ES018-CAN-7-2 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

82 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-8-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 27 35 39 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-602 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-602 

 BAJA PROB. CA-602 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES090MAR000200  Otros elementos --- 
Cauce/s: REGATO TRONEDA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Martín  
Municipio/s: Santiurde de Toranzo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Regato Troneda 15 26 39 
2. Regato Juanas   16 28 42 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-9-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 53 69 130 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-142 

 BAJA PROB. CA-142 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES091MAR000220-ES092MAR000250  Otros elementos --- 
Cauce/s: PISUEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Selaya, Villacarriedo, Vega  
Municipio/s: Selaya / Villacarriedo / Villafufre  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pisueña 45 74 114 
2. Río Pisueña 82 131 197 
3. Río Pisueña 104 162 247 
4. Río Pisueña 142 222 340 
5. Río Pisueña 186 278 429 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

84 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-9-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 12 16 162 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-142; CA-613; CA-618; N-634 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-610; CA-142; CA-613; CA-618; N-634 

 BAJA PROB. CA-610; CA-142; CA-613; CA-618; N-634 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES092MAR000250  Otros elementos --- 
Cauce/s: PISUEÑA / ARROYO SUSCUAJA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Santa María de Cayón  
Municipio/s: Santa María de Cayón  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pisueña 207 309 477 
2. Río Pisueña 215 319 493 
a. Arroyo Suscuaja 32 54 83 
b. Arroyo Saguales 43 65 101 
c. Arroyo Suscuaja 75 119 184 
* Resto de puntos en fichas de las ARPSIs ES018-CAN-9-3 y ES018-CAN-9-4 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

85 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-9-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 43 49 51 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-610 

 BAJA PROB. CA-142; CA-610; CA-611 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES092MAR000250  Otros elementos --- 
Cauce/s: PISUEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Pomaluengo  
Municipio/s: Castañeda  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Pisueña 280 416 622 
6. Pisueña 293 440 646 
* Resto de puntos en fichas de las ARPSIs ES018-CAN-9-2 y ES018-CAN-9-4 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-9-4  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 106 246 439 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB.  
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES092MAR000250  Otros elementos --- 
Cauce/s: PISUEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Penilla y polígono industrial  
Municipio/s: Santa María de Cayón  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

3. Pisueña 253 371 574 
4. Pisueña 256 375 579 
* Resto de puntos en fichas de las ARPSIs ES018-CAN-9-2 y ES018-CAN-9-3 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-10-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 379 475 524 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-232; CA-321; N-611 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-232; CA-233; CA-321; N-611 

 BAJA PROB. CA-232; CA-233; CA-321; N-611 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES092MAR000230  Otros elementos --- 
Cauce/s: PAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Barcenilla  
Municipio/s: Piélagos  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Río Pas 657 916 1 386 
6. Río Pas 667 931 1 414 

*Resto de caudales en ficha del ARPSI ES018-CAN-10-3 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

88 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-10-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 104 280 517 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-233; CA-234; CA-321 

 BAJA PROB. CA-233; CA-234; CA-321 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES092MAR000230  Otros elementos --- 
Cauce/s: PAS / CARRIMONT  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Renedo, Vioño,Salcedo  
Municipio/s: Piélagos  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 
 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Carrimont 32 53 81 
2. Río Carrimont 47 77 123 
3. Río Pas 626 878 1 325 
4. Río Pas 640 900 1 361 
5. Río Pas 657 916 1 386 

*Caudales del punto 6 en ficha del ARPSI ES018-CAN-10-2 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

89 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-11-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 7 10 11 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB.  
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000130  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO REVILLA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Barrio de Arriba  
Municipio/s: Riotuerto  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Arroyo Revilla 45 74 114 
6. Arroyo Revilla 65 102 162 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

90 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-11-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 28 38 61 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-146A; CA-422; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-146A; CA-422; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. CA-146A; CA146; CA-422; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000100-ES086MAR000120  Otros elementos --- 
Cauce/s: MIERA / AGUANAZ  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Puente Agüero  
Municipio/s: Ribamontán / Entrambasaguas / Marina de Cudeyo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Miera  301 456 663 
2. Río Aguanaz 105 163 253 
3. Río Miera 351 507 780 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

91 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-11-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 58 141 305 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CAN;162; CA-260 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CAN;162; CA-260; S-581 

 BAJA PROB. CAN;162; CA-260; S-581; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000100  Otros elementos --- 
Cauce/s: MIERA   DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Vega, El Mercadillo, La Rañada, Liérganes  
Municipio/s: Liérganes  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Miera 176 269 414 
2. Arroyo de las Porquerizas 18 33 49 
3. Río Miera 193 288 437 
4. Río Miera 203 305 468 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

92 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-11-4  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 55 109 145 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-261 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-161; CA-261; CA-651 

 BAJA PROB. CA-161; CA-162; CA-261; CA-651; Ferrocarril 
convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000100-ES086MAR000130  Otros elementos --- 
Cauce/s: MIERA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Cavada  
Municipio/s: Riotuerto  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

4. Río Miera 203 304 468 
6. Arroyo Revilla  65 102 162 
7. Arroyo Revilla 67 107 166 
8. Río Miera 211 314 487 
9. Río Miera 241 362 547 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

93 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-12-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 6 9 10 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB. CA-652 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000120  Otros elementos --- 
Cauce/s: AGUANAZ / ENTRAMBASAGUAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: San Antonio  
Municipio/s: Entrambasaguas  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de Entrambasaguas 53 83 132 
2. Río Agüanaz 3 8 10 
3. Río Agüanaz 56 91 142 

*Caudales del resto de puntos en ficha del ARPSI ES018-CAN-12-2 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

94 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-12-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 202 259 302 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-15; CA-652; N-634; S-420 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-15; CA-651; CA-652; N-634; S-420 

 BAJA PROB. AS-15; CA-651; CA-652; N-634; S-420 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000120  Otros elementos --- 
Cauce/s: AGUANAZ  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Entrambasaguas  
Municipio/s: Entrambasaguas  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

3. Río Agüanaz 56 91 142 
a. Arroyo Bocarrón 20 30 45 
b. Arroyo Bocarrío 19 29 43 
4. Río Agüanaz 95 150 230 

*Caudales del resto de puntos en ficha del ARPSI ES018-CAN-12-1 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

95 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-13-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 9 12 15 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-455 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-455 

 BAJA PROB. CA-455 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES086MAR000110  Otros elementos --- 
Cauce/s: PONTONES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Omoño  
Municipio/s: Ribamontán al Monte  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Pontones 22 39 58 
2. Río Pontones 37 61 94 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

96 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-14-3  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 246 264 364 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-306; CA-308 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-306; CA-308; N-623 

 BAJA PROB. CA-306; CA-308; N-623 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: RIA DEL CARMEN O DE BOÓ  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Igollo, Herrera  
Municipio/s: Camargo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Ría del Carmen 7 13 19 
2. Ría del Carmen 14 25 37 
3. Ría del Carmen 26 45 68 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

97 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-15-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 78 128 188 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB. Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES105MAR000330  Otros elementos --- 
Cauce/s: BESAYA \ BISUEÑA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Bárcena de Pie de Concha  
Municipio/s: Bárcena de Pie de Concha  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Besaya 169 259 398 
2. Río Torina o Torino 23 41 61 
3. Río Besaya 181 272 424 
4. Río Bisueña (más Galerón) 66 105 161 
5. Río Besaya 216 318 492 
6. Río Besaya 240 356 542 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

98 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-16-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 408 515 547 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-276; CA-706; CA-804 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-271; CA-276; CA-706; CA-804; N-611; 
Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. CA-271; CA-276; CA-706; CA-804; N-611; 
Ferrocarril convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES108MAR000351-ES106MAR000340-ES111MAR000370  Otros elementos --- 
Cauce/s: BESAYA \ CASARES \ DE LOS PRAOS  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Llares, Las Fraguas, Arenas de Iguña, La Serna  
Municipio/s: Arenas de Iguña \ Molledo  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Besaya 240 356 542 
2. Río Casares 64 103 159 
3. Río Besaya  326 473 733 
4. Arroyo del Río de los Praos 119 183 286 
5. Río Besaya  389 569 863 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-17-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 14 21 25 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-803 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-803 

 BAJA PROB. CA-803 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES111MAR000360  Otros elementos --- 
Cauce/s: CIEZA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Villasuso, Villayuso  
Municipio/s: Cieza  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Cieza 57 81 124 
2. Río Cieza 100 142 217 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-18-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 519 718 1099 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-611 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
N-611 

 BAJA PROB. N-611 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES112MAR000380  Otros elementos --- 
Cauce/s: BESAYA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Cartes  
Municipio/s: Torrelavega \ Cartes  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Besaya 523 730 1 102 
3. Barranco del Canal del Oso 16 30 45 
4. Río Besaya 537 756 1 139 
5. Río Besaya 542 758 1 144 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-18-2  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 3897 5032 8076 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. A-67; CA-170; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
A-67; CA-170; N-611; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. A-67; CA-170; N-611; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES111MAR000370-ES112MAR000380  Otros elementos --- 
Cauce/s: BESAYA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Somahoz, Los Corrales, San Mateo, Barros, Sovilla  
Municipio/s: Los Corrales de Buelna \ San Felices de Buelna  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

0. Río Besaya 440 635 972 
a. Barranco de las Tejas 40 65 103 
b.1. Arroyo Barcenal 21 33 53 
b.2. Afluente arroyo Barcenal 21 33 53 
c. Sin nombre 21 37 56 
d. Arroyo Rebujas 16 29 43 
e. Arroyo Mortera 56 90 141 
f. Río Redondo 22 38 58 
1. Río Besaya 523 730 1 102 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

102 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-19-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 448 1554 8178 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
A-67; E-70/N-611; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. A-67; E-70/N-611; SV-4512; Ferrocarril 
convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES112MAR000380  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAJA \ BESAYA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Torrelavega, Dualez  
Municipio/s: Torrelavega \ Santillana del Mar  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

5. Río Besaya 542 758 1 144 
3. Río Saja 616 788 1 207 
8. Río Saja 930 1272 1 937 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-20-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 69 99 124 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-180; 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-180; CA-280 

 BAJA PROB. CA-180; CA-280; CA-816 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES096MAR000280-ES098MAR000291  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAJA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Renedo, Sopeña  
Municipio/s: Cabuérniga \ Ruente  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

0. Río Saja 296 444 665 
1. Río Saja 304 451 691 
2. Río Saja 343 486 749 
3. Río Saja 353 514 789 
4. Río Saja  366 531 810 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-21-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 64 71 85 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-180 

 BAJA PROB. CA-180 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES098MAR000291  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAJA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Ruente  
Municipio/s: Ruente  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Saja 369 535 815 
2. Río Saja 383 559 848 
3. Río Saja  429 610 937 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-22-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 803 1.677 2.927 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-180; CA-813; CA814; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-180; CA-812; CA-813; CA814; N-634; 
Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. CA-180; CA-812; CA-813; CA814; N-634; 
Ferrocarril convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES098MAR000292-ES098MAR000291  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAJA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Cabezón de la Sal, Santibáñez,   
Municipio/s: Cabezón de la Sal \ Mazcuerras  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Saja  429 610 937 
a. Arroyo de Pulero 30 50 75 
2. Río Saja DC con Aº Pulero 438 632 966 
b. Arroyo de San Ciprian 12 17 28 
c. Arroyo de Santisteban 8 15 22 
f. Aº de las Navas del Molino, AC Saja 61 97 152 
3. Río Saja, final de tramo 465 669 1 019 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-23-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 6 8 9 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-283 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-283 

 BAJA PROB. CA-283 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES098MAR000300  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE LA SIERRA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Ibio  
Municipio/s: Mazcuerras  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de la Sierra 35 60 91 
2. Arroyo Ceceja 55 90 139 
3. Arroyo de la Sierra 73 117 182 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-24-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 497 634 695 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-283; N-634; Ferrocarril convencional 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-903; CA-283; N-634; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. CA-903; CA-283; N-634; Ferrocarril convencional 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES098MAR000292-ES098MAR000300  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAJA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Barcenaciones  
Municipio/s: Reocín \Cabezón de la Sal \ Mazcuerras  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Saja, inicio de tramo 465 669 1019 
a. Arroyo Fuente del Ojo 20 36 52 
b. Arroyo de la Sierra 36 42 59 
2. Río Saja DC con arroyo de la Sierra 507 719 1088 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-25-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 95 122 233 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-374 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-374; CA-375; SV-4841/SV-4846 

 BAJA PROB. CA-374; CA-375; SV-4841/SV-4846 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES098MAR000292  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE SUBIA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: El Llano  
Municipio/s: Udías  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo Jageo 12 20 30 
2. Arroyo de Subia 14 24 35 
Total cuenca endorreica 25 44 65 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014

 
 

109 
 

 

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-26-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 102 155 203 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-353; Ferrocarril convencional 

 BAJA PROB. CA-133; CA-353; E-70/N-634; Ferrocarril 
convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES098MAR000292-ES112MAR000380  Otros elementos --- 
Cauce/s: SAJA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Villapresente, Puente San Miguel  
Municipio/s: Reocín  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Saja 599 758 1 162 
2. Arroyo del Sojo 17 30 45 
3. Río Saja 616 788 1 207 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-27-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 119 203 275 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-851; N-634 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-851; N-634 

 BAJA PROB. CA-851; N-634 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES113MAR000400  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEL ESCUDO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Treceño, Requejo  
Municipio/s: Valdáliga  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río del Escudo 47 78 121 
2. Río del Escudo 58 97 146 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-28-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5 6 8 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-850; CA-852 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-850; CA-852 

 BAJA PROB. CA-850; CA-852 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES113MAR000390-ES113MAR000400-ES113MAR000410  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEL ESCUDO \ ARROYO DE BUSTRIGUADO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Ganceda, La Cocina  
Municipio/s: Valdáliga  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo Bustriguado  47 77 123 
2. Arroyo de la Plaza 26 45 68 
3. Arroyo Bustriguado 65 105 158 
4. Río Escudo 67 105 167 
5. Río Escudo 112 175 262 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-29-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 8 12 15 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-182 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-182 

 BAJA PROB. CA-182 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES116MAR000450  Otros elementos --- 
Cauce/s: ARROYO DE LA COLLADA / ARROYO DE HOYAMALA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Carmona  
Municipio/s: Cabuérniga  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Arroyo de la Collada 20 33 52 
2. Arroyo de Hoyamala 19 32 50 
3. Canal de los Convernos 6 11 16 
4. Arroyo de la Collada 45 76 118 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-30-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 24 32 42 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
 

 BAJA PROB. CA-182; CA-282 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES116MAR000450-ES118MAR000480  Otros elementos --- 
Cauce/s: NANSA \ QUIVIERDA \ BARRANCO DE RIOSECO  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Puentenansa, Rioseco  
Municipio/s: Rionansa  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nansa 298 437 682 
2. Río Quivierda 62 100 155 
3. Barranco de Río Seco 19 35 51 
4. Río Nansa 332 480 739 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-31-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 2 2 2 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-282 

 BAJA PROB. CA-282 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES117MAR000470  Otros elementos --- 
Cauce/s: LAMASÓN  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Quintanilla  
Municipio/s: Lamasón  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Lamasón 83 132 198 
2. Río sin nombre 7,6 15 21 
3. Arroyo de Traveseras 7,6 15 21 
4. Río Lamasón 89 140 215 
5. Río Lamasón 100 156 244 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-32-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 6 9 10 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. S-223 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
S-223 

 BAJA PROB. S-223 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: NANSA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Muñorrodero  
Municipio/s: Val de San Vicente  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Nansa 501 711 1078 
 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-33-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 8 9 10 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-894; N-621 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-894; N-621 

 BAJA PROB. CA-894; N-621 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES149MAR001070  Otros elementos --- 
Cauce/s: QUIVIESA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Vega  
Municipio/s: Vega de Liébana  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Quiviesa 107 168 256 
2. Río Frío 108 170 259 
3. Río Quiviesa 184 280 428 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-34-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 5 7 7 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-185 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-185 

 BAJA PROB. CA-185 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES120MAR000490  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Areños, Cosgaya  
Municipio/s: Camaleño  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Deva 129 199 309 
2. Río Cubo 14 22 35 
a. Arroyo Calabacedo 5 7 11 
3. Río Deva 148 228 354 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 



  DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL 
ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO 
MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE INUNDACIÓN

JUNIO 2014
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-35-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 220 357 467 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB.  
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-185 

 BAJA PROB. CA-185; CA-883 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES126MAR000550  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Potes, Ojedo  
Municipio/s: Potes \ Cillorigo Castro  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE 
ALTA 

PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

4. Río Deva 242 351 547 
d. Río Quiviesa 216 320 497 
5. Río Deva  380 554 840 
6. Río Bullón 241 358 544 
7. Río Deva  531 748 1 126 
f. Riega de la Fragua 14 26 37 
8. Río Deva 532 757 1 146 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-36-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 3 3 3 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. CA-185; CA-887 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-185; CA-887 

 BAJA PROB. CA-185; CA-887 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES126MAR000550  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Bárcena, Los Llanos  
Municipio/s: Camaleño  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Deva 148 228 354 
2. Río de Trespalacios 24 41 61 
3. Río Valcabe 9 16 24 
4. Arroyo sin nombre 8 16 23 
5. Río Deva 168 254 393 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-37-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 3 4 5 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. N-621 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CA-282; CM-22/03; N-621 

 BAJA PROB. CA-282; CM-22/03; N-621 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES132MAR000621  Otros elementos --- 
Cauce/s: DEVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: La Hermida  
Municipio/s: Peñarrubia  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Deva 604 852 1 291 
2. Río Corvera 42 69 107 
3. Río Deva 646 921 1 398 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-CAN-38-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 580 583 636 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. AS-344; E-70/N-634; N-621; SV-2232 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
AS-344; E-70/N-634; N-621; SV-2232 

 BAJA PROB. AS-344; E-70/N-634; N-621; S-494; SV-2232; 
Ferrocarril convencional 

 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca:   Otros elementos --- 
Cauce/s: DEVA  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Molleda, Unquera  
Municipio/s: Val de San Vicente  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Deva 1 069 1 452 2 234 
2. Arroyo sin nombre 5 11 16 
3. Río Deva 1074 1 459 2 244 
4. Arroyo sin nombre 11 21 30 
5. Río Deva 1 077 1 463 2 250 
6. Río Deva  1 086 1 474 2 267 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 
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CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-LEO-1-1  MAPAS DE RIESGO 
   

Nº de habitantes que pueden verse afectados 
dentro de la zona inundable 

ALTA PROB. MEDIA PROB. 
(T100) BAJA PROB. PLANO DE LOCALIZACIÓN  

 
 18 22 24 
 

Vías de comunicación 
afectadas 

ALTA PROB. LE-243 
 MEDIA PROB. 

(T100) 
CV-80/10; LE-243 

 BAJA PROB. CV-80/10; LE-243 
 

Riesgos ambientales dentro de la zona 
inundable 

EDAR Instalaciones Industriales (IPPC) 
 

  

FICHA DE DATOS 
 

Incidencias con Registro de Zonas Protegidas 
 Patrimonio  Captación agua  Uso recreativo

DATOS DE LOCALIZACIÓN   LIC                                 ZEPA Demarcación: D.H. CANTÁBRICO OCCIDENTAL  
Subcuenca: ES129MAR000590-ES131MAR000610  Otros elementos --- 
Cauce/s: CARES  DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES 
Núcleo/s afectado/s: Posada de Valdeón  
Municipio/s: Posada de Valdeón  
Provincia / Territorio Histórico: CANTABRIA  
Comunidad Autónoma: CANTABRIA  

HIDROLOGÍA  
Caudales obtenidos mediante el empleo del ábaco "Caudales específicos de avenidas en función de la 
cuenca afluente y la probabilidad de inundación" para el cálculo de caudales máximos de avenidas 
establecido en el Plan Hidrológico Norte II. Ud (m3/s). 

 

 

CAUCE ALTA 
PROB. 

MEDIA 
PROB. 
(T100) 

BAJA 
PROB. 

1. Río Cares  74 119 182 
2. Río A Blanosa 10 19 27 
3. Río Arenal 65 104 162 
4. Río Cares 126 193 306 

 

 

MAPAS DE PELIGROSIDAD  
Cartografía de las zonas inundables para alta, media (T100) y baja probabilidad, de la Zona de Flujo 
Preferente y estimación indicativa de los cauces públicos, según la definición recogida en el RD 
9/2008. 

 

 


