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CÓDIGO: EE010 

EQUIPO: BOMBA SUMERGBLE (BOL-3) 

SERVICIO: ESTACIÓN DE BOMBEO BOL-3 

 

CARACTERÍSTICAS 

− Diámetro impulsor: 144 mm 

− Tipo de impulsor: Triturador 

− Tipo de instalación: P=Extraíble por guías 2x3/4" 

 

ACCIONAMIENTO 

− Potencia:  1,7 kW/400VYD 3-fás.50Hz 

− Velocidad:  2730 rpm 

− Corriente nominal: 3,8 A 

− Corriente de arranque 0 A 

− Refrigeración: Mediante aletas disipadoras de calor. 

− Tipo de operación: S1 (24h /día) 

 

MATERIALES 

− Protección térmica: 3x sondas térmicas. 

− Protección de motor: IP 68 

− Aislamiento: Clase F (155ºC) 

− Material de la carcasa: Hº Fº GG 20 

− Material del impulsor: Hº Fº GG 20 

− Material del triturador: 1.4535 templado 58 HRC 

− Material de los anillos tóricos: FPM 

− Estanqueidad: 2 Juntas mecánicas 

 

COMPONENTES: 

− 10 m. de cable eléctrico SUBCAB para arranque directo 

 

CUADRO ELÉCTRICO 

− Control de estación: Electrónica preparada para Telemetría, control y gestión 
de alarmas. 

− Selectores:      0-Auto-Man con Man de retorno automático 
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− Mide, controla y reacciona sobre: 

- Nivel de agua dentro del pozo, y estado del sensor 

- Consumo eléctrico por pares de bombas conectadas  

- Valor aproximado de Consumo total del sistema  

- Volumen bombeado y caudal entrante 

- Reboses; duración y volumen vertido 

- Valores externos: Pluviales, pH… según sensores usados 

- Funcionamiento de sí mismo 

− Alarmas y registros: 

- Capacitado para transmisión de alarmas SMS de forma local, y para conexionado con un puesto 
central. 

- Almacena las últimas 1000 alarmas (hora, fecha y grado de urgencia) de forma local 

- Estadísticas de funcionamiento (Arranques, Nº de Horas, …) 

− Sinópticos: De Funcionamiento y de Alarmas 

− Memoria:     8 MB Principal; 4 MB Secundaria. 

− Protección     Diferencial para bombas 

− Fuente de alimentación industrial ininterrumpida SAI a 24 VDC 2,0 Ah para la unidad de control 
principal, los sensores pasivos y los elementos de telecomunicación. 

− Modem GSM industrial GDW-11 para telecomunicación. 

− Sensor de nivel 4-20 mA de rango 
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CURVA DE FUNCIONAMIENTO BOMBA 
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CÓDIGO: EE003 

EQUIPO: CALDERÍN ANTI-ARIETE VERTICAL ESPECIAL PARA AGUAS RESIDUALES 

SERVICIO: 
ESTACIONES DE BOMBEO BBE-2, BBE-3, BREQ-1, BREQ-2, BOL-1, BOL-2, 

BOL-3, BOL-4 

 
Deposito cilíndrico vertical, timbraje 1.0 MPA con salida DN100 con precarga de 1 m.c.a. construido en 
chapa de acero S275JR EN 10025, fondos Korbbogen. 
 
Membrana en el interior de caucho butílico (NBR con certificado WRAS) 
 
Volumen depósito (estación de bombeo): 
 

• 150 L (BBE-2, BBE-3, BREQ-1, BREQ-2, BOL-1, BOL-2, BOL-3, BOL-4) 

 
El depósito estará equipado con: 
 

• Soporte 

• 1 brida de conexión ISO 7005 para la conducción 

• 1 brida superior ISO 7005 para la fijación de la membrana 

• Unión de 1/2 "para presurizar la membrana 

• Unión para la conexión a la red de aire comprimido y la unidad para la aplicación de la válvula de 
seguridad, etc. 

 
El código de construcción es CODAP-2010 o PED. 
 

• Las soldaduras son realizadas por máquinas de arco sumergido, y se radiografía un 10%. Todas 
las soldaduras serán tipo "a tope". 

• Los tanques son inspeccionados por ITG que emita sus certificaciones. 

• El depósito se sometió al siguiente régimen de tratamiento de la superficie: 
o Interiormente y exteriormente:  

▪ Chorreado con granalla de acero de grado SA 2 ½” 
▪ Galvanizados por inmersión en caliente de 200 micras 

o Exteriormente:  
▪ Una capa de epoxi rico en zinc de 50 μm  
▪ 1 capa de acabado de poliuretano Hempathne 55210 60 micras (Color Ral 5005) 

 
Los depósitos se proporcionan con manómetro, válvula de seguridad calibrada. 
 
Exclusiones: Los accesorios tales como pernos de anclaje, tuberías indicador de rotura de la membrana 
y el trabajo complementario. 
 
 
Opciones: 
 

• Escalera de acceso con barandillas de acero (opcional) 

• Indicador de nivel magnético con conexión al deposito 

• Salida analógica 4-20mA  

• Switch con nivel mínimo y máximo  

• Radiografiado del 100% y con líquidos penetrantes 

• Puesta en marcha 
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CÓDIGO: EE004 

EQUIPO: GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL 10 kva 

SERVICIO: ESTACIONES DE BOMBEO BBE-3, BOL-2, BOL-4 

 
El Grupo electrógeno de 10Kva insonorizado dispone de una potencia máxima de 11KW, refrigerado por 
agua con radiador y arranque eléctrico de 12V. Asimismo, tiene una frecuencia de 50 Hz, refrigerado por 
agua con radiador y un peso neto de 500 kilos. El motor cuenta con tres cilindros, 4 tiempos e inyección 
directa y su ajuste de velocidad es mecánico. Suma 1.500 rpm y una frecuencia de 50 Hz. 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

 
- 1.500 rpm 
 
- Frecuencia de 50 Hz 
 
- Motor de 3 cilindros, 4 tiempos e inyección directa 
 
- Peso neto de 500 kilos 
 
- Arranque eléctrico de 12V 
 

NORMATIVAS DE CALIDAD 

Disponen de los siguientes certificados de calidad: 
GB/T2820, GB1105, YD/T502, ISO3046, ISO8525, ISO8525-3-5-6. 
 

PRUEBAS EN FÁBRICA 

Todos los grupos electrógenos son sometidos a pruebas de carga durante 2 horas al 0%, 25%, 50%, 
75%, 100% y 110% de su potencia total antes de la entrega al cliente, todas las protecciones, controles y 
funciones son simuladas siguiendo el protocolo de la normativa eléctrica del país de destino, adjuntando 
un certificado de calidad a cada grupo electrógeno. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

Revoluciones / frecuencia 1500 rpm /50 Hz 

Potencia principal (KW/KVA) 8 / 10 

Voltaje,  fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables 

Factor de potencia 1/220 0.8/380 

Tipo insonorización Insonorizado 

Dimensiones (L*W*H) (mm) 1750*950*1000 

Peso (kg) 500 
 
Observaciones de rendimiento (Funcionamiento en altitud ≤1500m, Temperatura ambiente ≤40Cº). Si 
la altura es superior a 1500m, cada 100m causará un decremento del 1%. 
 
Potencia Principal 
Estas observaciones son aplicables en aplicaciones de potencia continua (con cargas variables). No 
existe limitación de funcionamiento, pero el grupo electrógeno no debe sobrecargarse durante más de 1 
hora cada 12 horas. 
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Potencia Standby 
Estas  especificaciones  son  aplicables  para  usos  de  potencia  continua  (con  cargas variables) en el 
caso de un fallo repentino de tensión. La sobrecarga no está contemplada en estas especificaciones. El 
alternador está preparado para soportar las especificaciones. 
 

MOTOR 

 

Características motor 3 cilindros, refrigerado por agua 

 4 tiempos, inyección directa 

Máxima potencia (kw) 11 

Aspiración autoventilada 

Bore(mm)×Stroke  (mm)  85 x 90 

Ratio de compresión 22:1 

Consumo (g/kw.h) ≤ 250.2 

Desplazamiento 1,532 

Refrigeración refrigerado por agua con radiador 

Sistema de arranque (V) eléctrico 12 

Ajuste velocidad motor mecánico 

Nivel sonoro (A) @ 7m ≤70dBA(insonorizado) 
 

ALTERNADOR 

 

Autoexcitado sin escobillas 

Tipo aislamiento H 

Tipo de protección 3 2 P I 

Tipo de conexión Re-conectable 

Regulación de voltaje ≤1.5% 

Dispersión de onda <1.5% 

THF/TIF <2%/50% 
 

PANEL DE CONTROL 

 

AC/DC Panel de control con las siguientes funciones: Botón paro de emergencia 

Voltímetro y selector de fase Amperímetro y selector de fase Frecuencímetro 

Controlador con selección para autoarranque, AMF con las siguientes funciones: 

• Paro y marcha 

• Contador de horas 

• Monitor de temperatura del motor con alarma configurable Monitor de velocidad del 

motor con alarma configurable Monitor de presión de aceite con alarma configurable 

• Alarmas configurables para funcionamientos anormales 

 

 

 

 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































