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1 Introducción 

Según la parte A del Anexo del Real Decreto 903/2010, el Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (DHC Occidental) 

debe partir de los resultados previos de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación 

(EPRI) así como de la elaboración de los respectivos Mapas de Peligrosidad y Riesgo. De 

igual forma, debe considerar en la definición de su programa de medidas los obtenidos 

ambientales asociados a las masas de agua integradas en las distintas Áreas de Riesgo 

Potencial Significativo.  

En este sentido, en el presente Anejo se detallan las características de cada una de las 

ARPSIs analizadas, obtenidas de los citados estudios antecedentes. 
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2 Identificación de las ARPSIs 

En la tabla adjunta se recogen las ARPSIs fluviales, de transición y costeras finalmente identificadas así como sus características principales. 

ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-AST-1-1 Arroyo Monjardín I Eo Arroyo Monjardín 1,183 Asturias Vegadeo Vegadeo 

ES018-AST-1-2 Río Suarón I Eo Río Suarón 1,645 Asturias Vegadeo Vegadeo 

ES018-AST-2-1 Río Navia IV Navia Río Navia 6,018 Asturias Navia Navia 

ES018-AST-3-1 Río Negro I Esva Río Negro 4,161 Asturias Valdés Luarca 

ES018-AST-3-2 Río Negro IV Esva Río Negro 0,711 Asturias Valdés Luarca 

ES018-AST-4-1 Arroyo de Yerbo IV Esva Arroyo de Yerbo 0,863 Asturias Tineo Yerbo 

ES018-AST-5-1 Río Navelgas III Esva Río Navelgas 1,539 Asturias Tineo Navelgas 

ES018-AST-6-1 Río Esva III Esva Río Esva 14,708 Asturias Valdés Trevías 

ES018-AST-7-1 
Río Nisón \ Río 

Fresnedo 
III Nalón Río Nisón - Río Fresnedo 2,298 Asturias Allande Pola de Allande 

ES018-AST-8-1 Río Narcea III Nalón Río Narcea 0,073 Asturias Cangas del Narcea El Llano 

ES018-AST-9-1 Río Narcea III Nalón Río Narcea 3,345 Asturias Tineo Soto de La Barca 

ES018-AST-10-1 
Río Narcea - Soto 

de los Infantes 
IV Nalón Río Narcea 2,07 Asturias Salas Soto de los Infantes 

ES018-AST-11-1 
Río Narcea \ Río 

Pigüeña 
IV Nalón Río Narcea - Río Pigüeña 8,362 Asturias Salas/Belmonte de Miranda 

Barzana, San Cristóbal de 
Cuéllar, Llongoria 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-AST-11-2 Río Pigüeña I Nalón Río Pigüeña 2,794 Asturias Belmonte de Miranda Belmonte de Miranda 

ES018-AST-11-3 
Río Narcea - 

Puente Laneo 
IV Nalón Río Narcea 2,464 Asturias Salas Laneo 

ES018-AST-12-1 
Río Narcea \ Río 

Nonaya 
IV Nalón Río Narcea - Río Nonaya 6,159 Asturias Pravia Cornellana 

ES018-AST-13-1 
Río Nalón - Tramo 

Bajo 
- Nalón Río Nalón 18,608 Asturias Pravia, Soto del Barco San Juan de la Arena 

ES018-AST-13-2 Río Nalón I Nalón Río Nalón 13,119 Asturias Pravia Pravia 

ES018-AST-14-1 Río Cubia II Nalón Río Cubia - Río Nalón 6,876 Asturias Grado Grado 

ES018-AST-15-1 
Arroyo San 

Claudio 
III Nalón Arroyo San Claudio 5,039 Asturias Oviedo San Claudio 

ES018-AST-16-1 Río Trubia I Nalón Río Trubia 8,454 Asturias Oviedo San Andrés, Trubia, Soto 

ES018-AST-17-1 Río Trubia IV Nalón Río Trubia 0,798 Asturias Santo Adriano Villanueva 

ES018-AST-18-1 Río Teverga IV Nalón Río Teverga 6,207 Asturias Teverga San Martín 

ES018-AST-19-1 Río Llano o Riosa III Nalón Río Riosa 5,226 Asturias Morcín, Riosa La Foz, La Vega 

ES018-AST-20-1 Río Caudal III Nalón Río Caudal 4,656 Asturias Morcín Santa Eulalia, La Rectoria 

ES018-AST-21-1 
Río Caudal \ 
Arroyo de La 

Nicolasa 
III Nalón 

Río Caudal - Arroyo 
Nicolasa 

2,003 Asturias Mieres Ablaña 

ES018-AST-22-1 Río de San Juan III Nalón Río de San Juan 2,284 Asturias Mieres Rioturbio, Vegadotos 

ES018-AST-22-2 Río San Juan II Nalón Río de San Juan 3,014 Asturias Mieres Mieres 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-AST-23-1 Río Turón III Nalón Río Turón 8,371 Asturias Mieres  

ES018-AST-24-1 Río Aller IV Nalón Río Aller 6,599 Asturias Aller Corigos, Cabañaquinta 

ES018-AST-24-2 Río Aller III Nalón Río Aller 2,099 Asturias Mieres Bustiello, Taruelo 

ES018-AST-24-3 
Río Aller - 

Confluencia Río 
Negro 

IV Nalón Río Aller 3,234 Asturias Aller Oyanco, Moreda, Agüeira 

ES018-AST-25-1 
Río Aller - 

Confluencia 
Arroyo San Isidro 

IV Nalón Río Aller 1,589 Asturias Aller Collanzo 

ES018-AST-26-1 Río Negro IV Nalón Río Negro 1,759 Asturias Aller Nembra 

ES018-AST-27-1 Río San Isidro IV Nalón Río San Isidro 4,047 Asturias Aller Felechosa 

ES018-AST-28-1 
Río Nalón - Soto 

de Ribera 
I Nalón Río Nalón 7,373 Asturias Ribera de Arriba Vegalencia 

ES018-AST-29-1 
Río Nalón - Tramo 

Medio 
II Nalón Río Nalón 11,97 Asturias Oviedo 

Tudela de Agüeria, 
Santianes 

ES018-AST-30-1 Río Nalón I Nalón Río Nalón 44,377 Asturias 
Langreo, Laviana, San Martín del Rey 

Aurelio 
Barredos, Langreo, Pola de 
Laviana, Sama, Sotrondio 

ES018-AST-31-1 
Río Nalón - Río 

Seco 
IV Nalón Río Nalón 1,252 Asturias Sobrescobio Rioseco 

ES018-AST-32-1 
Río Villoría - 

Villoría 
IV Nalón Río Villoria 1,858 Asturias Laviana Villoria 

ES018-AST-32-2 
Río Villoría - San 
Pedro de Villoría 

IV Nalón Río Villoria 0,72 Asturias Laviana Redondo 

ES018-AST-33-1 Río del Alba IV Nalón Río del Alba 1,634 Asturias Sobrescobio San Andrés de Agües 

ES018-AST-34-1 
Río Nora \ Río 

Noreña 
I Nalón Río Nora - Río Noreña 19,708 Asturias Oviedo, Siero, Llanera 

Meres, Colloto, La Pedrera, 
La Fresneda, Fonciello 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-AST-35-1 Río Noreña III Nalón Río Noreña 6,102 Asturias Noreña Noreña 

ES018-AST-36-1 Río Nora III Nalón Río Nora 3,229 Asturias Siero 
Quintanal, La Pedrera, Pola 

de Siero 

ES018-AST-37-1 Ría de Avilés II Nalón Ría de Avilés 7,599 Asturias Avilés Avilés 

ES018-AST-37-2 Arroyo de La Villa III Nalón Arroyo de la Villa 2,755 Asturias Avilés Avilés 

ES018-AST-37-3 Arroyo de Moleda III Nalón Arroyo de Moleda 2,188 Asturias Avilés, Corvera de Asturias Manzaniella, Llanares 

ES018-AST-38-1 Río Albares IV Nalón Río Albares 1,828 Asturias Corvera de Asturias Nubledo 

ES018-AST-39-1 
Arroyo de 
Lantada 

III Nalón Arroyo de Lantada 1,371 Asturias Gozón Gozón 

ES018-AST-40-1 Río Pinzales I Nalón Río Pinzales 10,381 Asturias Gijón Gijón 

ES018-AST-41-1 Arroyo La Pedrera I Nalón Arroyo La Pedrera 0,546 Asturias Gijón Gijón 

ES018-AST-42-1 Río Piles II Nalón Río Piles 26,002 Asturias Gijón Gijón 

ES018-AST-43-1 Ría de Villaviciosa IV Villaviciosa Ría de Villaviciosa 3,489 Asturias Villaviciosa Villaviciosa 

ES018-AST-43-2 Río de Villaviciosa I Villaviciosa Ría de Villaviciosa 3,085 Asturias Villaviciosa Amandi 

ES018-AST-44-1 Río Fuensanta III Sella Río Fuensanta 4,996 Asturias Bimenes San Julián 

ES018-AST-45-1 Río Piloña IV Sella Río Piloña 23,846 Asturias Piloña, Parres 
Infiesto, Sevares, Villamayor, 

Villar de Huergo 

ES018-AST-46-1 
Río Sella - 
Arriondas 

I Sella Río Piloña - Río Sella 19,153 Asturias Parres, Cangas de Onís Arriondas 

ES018-AST-46-2 
Río Sella - Cangas 

de Onís 
IV Sella Río Sella 7,487 Asturias Parres, Cangas de Onís Cangas de Onís 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-AST-47-1 Río Güeña IV Sella Río Güeña 11,68 Asturias Cangas de Onís Soto de Cangas, Corao 

ES018-AST-48-1 
Río Güeña \ Río 

Tabardín 
IV Sella Río Güeña - Río Tabardín 3,121 Asturias Cangas de Onís Mestas de Con 

ES018-AST-49-1 Río Güeña IV Sella Río Güeña 3,004 Asturias Onís Benia de Onís 

ES018-AST-50-1 Río Sella IV Sella Río Sella 11,854 Asturias Ribadesella Ribadesella 

ES018-AST-50-2 
Río Sella - 

Confluencia Río 
Zardón 

III Sella Río Sella 11,583 Asturias Ribadesella Toraño, Cuevas 

ES018-AST-51-1 
Río de Las Cabras 

o Bedón 
III Llanes Río Bedón 14,699 Asturias Llanes 

Rales, Riocaliente, Vibaño, 
Meré 

ES018-AST-52-1 Río Cares III Deva Río Cares 4,209 Asturias Cabrales Carreña, Las Arenas, Poo 

ES018-AST-53-1 Río Deva - Panes III Deva Río Deva 3,408 Asturias Peñamellera Baja Panes, Siejo 

ES018-AST-54-1 Río Espinaredo IV Sella Río Espinaredo 0,709 Asturias Piloña La Villa, Espinaredo 

ES018-AST-55-1 
Arroyo de 
Tarabica 

III Nalón Arroyo de Tarabica 3,97 Asturias Llanera Posada, Las Huelgas 

ES018-AST-56-1 Río Somiedo III Nalón Río Somiedo 0,975 Asturias Somiedo Caunedo 

ES018-AST-57-1 
Río Piles \ Arroyo 

de La Pedrera 
IV Nalón 

Río Piles - Arroyo de la 
Pedrera 

9,3 Asturias Gijón Gijón 

ES018-AST-58-1 Arroyo Cañeo III Nalón Arroyo Cañeo 1,8 Asturias Gozón Luanco 

ES018-AST-59-1 Río Raíces III Nalón Río Raices 3,4 Asturias Castrillón Salinas, Arnao 

ES018-AST-60-1 Río Espasa IV Villaviciosa Río Espasa 0,9 Asturias Colunga La Isla 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-CAN-1-1 Arroyo Sámano III Agüera Arroyo Sámano 2,261 Cantabria Castro-Urdiales Sámano 

ES018-CAN-1-2 Arroyo Sámano III Agüera Arroyo Sámano 1,366 Cantabria Castro Urdiales Castro Urdiales 

ES018-CAN-1-3 Arroyo Sámano III Agüera Arroyo Tabernillas 0,618 Cantabria Castro-Urdiales Polígono el Vallegón 

ES018-CAN-2-1 Río Agüera IV Agüera Río Agüera 6,349 Cantabria Guriezo 
Tresagua, El Puente, 

Trebuesto 

ES018-CAN-2-2 Río Agüera - Agüera Río Agüera 0,898 Cantabria Guriezo Guriezo 

ES018-CAN-3-1 Arroyo de Hazas I Asón Arroyo de Hazas 6,797 Cantabria Liendo Liendo 

ES018-CAN-4-1 
Río Asón \ Río 

Carranza 
IV Asón Río Asón, Río Carranza 0,759 Cantabria Ramales de la Victoria 

Ramales de la Victoria, La 
Estación 

ES018-CAN-5-1 
Río Asón 

Confluencia Río 
Ruahermosa 

I Asón Río Asón - Río Bernales 2,627 Cantabria Ampuero Ampuero 

ES018-CAN-5-2 Río Asón -Limpias I Asón Río Asón 2,287 Cantabria Ampuero Marrón 

ES018-CAN-6-1 Río Campiezo III Pas Miera Río Campiezo 1,477 Cantabria Hazas de Cesto Hazas de Cesto 

ES018-CAN-6-2 Río Campiezo III Pas Miera Río Campiezo 1,958 Cantabria Hazas de Cesto Beranga 

ES018-CAN-7-1 Río Pas III Pas Miera Río Pas 3,272 Cantabria Vega de Pas Vega de Pas, Candolias 

ES018-CAN-7-2 
Río Pas - Puente 

Viesgo 
IV Pas Miera Río Pas 3,029 Cantabria Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo Penilla, Puente Viesgo 

ES018-CAN-7-3 
Río Pas - 

Entrambasmestas 
IV Pas Miera Río Pas 7,125 Cantabria 

Corvera de Toranzo, Santiturde de 
Toranzo, Luena 

Alceda, Ontaneda, Vejoris 

ES018-CAN-7-4 Arroyo de La Plata IV Pas Miera Arroyo de la Plata 0,825 Cantabria Santiurde de Toranzo Soto de Toranzo 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-CAN-8-1 Regato Troneda III Pas Miera Regato Troneda 1,587 Cantabria Santiurde de Toranzo San Martín 

ES018-CAN-9-1 Río Pisueña IV Pas Miera Río Pisueña 15,143 Cantabria Selaya, Villacarriedo, Villafufre 
Selaya, Villacarriedo, Vega, 

Bárcena 

ES018-CAN-9-2 
Río Pisueña \ 

Arroyo Suscuaja 
III Pas Miera 

Río Pisueña - Arroyo 
Suscuaja 

3,564 Cantabria Santa María de Cayón Santa María de Cayón 

ES018-CAN-9-3 
Río Pisueña - 
Pomaluengo 

IV Pas Miera Río Pisueña 2,395 Cantabria Castañeda Pomaluengo 

ES018-CAN-9-4 
Río Pisueña - La 

Penilla 
IV Pas Miera Río Pisueña 1,01 Cantabria Santa María de Cayón La Penilla 

ES018-CAN-10-1 
Río Pas \ Río 
Carrimont 

IV Pas Miera Río Pas 6,026 Cantabria Miengo, Piélagos Mogro, Arce, Oruña 

ES018-CAN-10-2 Río Pas - Oruña IV Pas Miera Río Pas 1,89 Cantabria Piélagos Barcenilla 

ES018-CAN-10-3 
Río Pas \ Río 
Carrimont 

I Pas Miera Río Pas / Río Carrimont 5,792 Cantabria Piélagos Vioño/Renedo 

ES018-CAN-11-1 Arroyo Revilla III Pas Miera Arroyo Revilla 1,188 Cantabria Riotuerto  

ES018-CAN-11-2 
Río Miera \ Río 

Aguanaz 
IV Pas Miera Río Miera / Río Aguanaz 3,042 Cantabria 

Ribamontán al Monte, 
Entrambasaguas, Marina de Cudeyo 

Puente Agüero 

ES018-CAN-11-3 Río Miera IV Pas Miera Río Miera 4,019 Cantabria Liérganes 
La Vega, El Mercadillo, La 

Rañada, Liérganes 

ES018-CAN-11-4 Río Miera IV Pas Miera Río Miera 1,908 Cantabria Ríotuerto La Cavada 

ES018-CAN-12-1 Río Aguanaz III Pas Miera Río Aguanaz 1,159 Cantabria Entrambasaguas  

ES018-CAN-12-2 Río Aguanaz I Pas Miera Río Aguanaz 6,177 Cantabria Entrambasaguas Entrambasaguas, Hoznayo 

ES018-CAN-13-1 Río Pontones III Pas Miera Río Pontones 1,188 Cantabria Ribamontán al Monte Omoño 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-CAN-14-1 

Bahía de 
Santander \ Ría 
del Carmen o de 

Boó 

II Pas Miera 
Bahía de Santander - Ría 

del Carmen o de Boó 
4,168 Cantabria 

Santander, Camargo, Astillero, 
Marina de Cudeyo 

Santander, Astillero, 
Guarnizo, Heras 

ES018-CAN-14-3 
Ría del Carmen o 

de Boó 
III Pas Miera Ría del Carmen o de Boó 1,936 Cantabria Camargo Igollo, Herrera, Maliaño 

ES018-CAN-15-1 
Río Besaya \ Río 

Bisueña 
IV Saja Río Besaya - Río Bisueña 6,981 Cantabria Bárcena de Pie de Concha Bárcena de Pie de Concha 

ES018-CAN-16-1 
Río Besaya \ Río 
Casares \ Río de 

Los Praos 
I Saja 

Río Besaya - Río Casares - 
Río de los Praos 

11,674 Cantabria Arenas de Iguña, Molledo 
Llares, Las Fraguas, Arenas 

de Iguña, La Serna 

ES018-CAN-17-1 Río Cieza III Saja Río Cieza 3,34 Cantabria Cieza Villasuso, Villayuso 

ES018-CAN-18-1 Río Besaya IV Saja Río Besaya 5,483 Cantabria Torrelavega, Cartes Cartes 

ES018-CAN-18-2 Río Besaya I Saja Río Besaya 16,174 Cantabria 
Los Corrales de Buelna, San Felices de 

Buelna 
Somahoz, Los Corrales, San 

Mateo, Barros, Sovilla 

ES018-CAN-19-1 
Río Saja \ Río 

Besaya 
I Saja Río Saja - Río Besaya 9,204 Cantabria Torrelavega, Santillana del Mar Torrelavega, Dualez 

ES018-CAN-19-2 Río Saja IV Saja Río Saja 10,13 Cantabria Torrelavega, Suances, Polanco Torrelavega 

ES018-CAN-20-1 Río Saja - Renedo IV Saja Río Saja 11,544 Cantabria Cabuérniga, Ruente Renedo, Sopeña, Barcenillas 

ES018-CAN-21-1 Río Saja - Ruente IV Saja Río Saja 2,461 Cantabria Ruente Ruente 

ES018-CAN-22-1 
Río Saja - Cabezón 

de la Sal 
I Saja Río Saja 12,821 Cantabria Cabezón de la Sal, Mazcuerras 

Cabezón de la Sal, 
Santibáñez 

ES018-CAN-23-1 
Arroyo de La 

Sierra 
IV Saja Arroyo de la Sierra 4,547 Cantabria Mazcuerras Ibio 

ES018-CAN-24-1 Río Saja I Saja Río Saja 9,02 Cantabria 
Reocín, Cabezón de la Sal, 

Mazcuerras 
Barcenaciones, Periedo 

ES018-CAN-25-1 Río Saja III Saja Arroyo de Subía 0,456 Cantabria Udías El Llano 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-CAN-26-1 Río Saja IV Saja Río Saja 3,651 Cantabria Reocín Puente San Miguel 

ES018-CAN-27-1 Río del Escudo III Gandarilla Río del Escudo 1,815 Cantabria Valdáliga Treceño, Requejo 

ES018-CAN-28-1 
Río del Escudo \ 

Arroyo de 
Bustriguado 

IV Gandarilla 
Río del Escudo - Arroyo 

de Bustriguado 
1,813 Cantabria Valdáliga La Ganceda, La Cocina 

ES018-CAN-29-1 
Río Nansa \ Río 

Quivierda 
IV Nansa 

Arroyo Collada - Arroyo 
Hoyamala 

0,53 Cantabria Cabuérniga Carmona 

ES018-CAN-30-1 

Río Nansa \ Río 
Quivierda \ 
Barranco de 

Ríoseco 

IV Nansa 
Río Nansa, Río Quivierda, 

Barranco de Rioseco 
2,209 Cantabria Rionansa Puentenansa, Rioseco 

ES018-CAN-31-1 Río Lamasón III Nansa Río Lamasón 0,869 Cantabria Lamasón Quintanilla 

ES018-CAN-32-1 Río Nansa IV Nansa Río Nansa 0,3 Cantabria Val de San Vicente Muñorrodero 

ES018-CAN-33-1 Río Quiviesa III Deva Río Quiviesa 1,706 Cantabria Vega de Liébana La Vega 

ES018-CAN-34-1 Río Deva - Areños III Deva Río Deva 0,744 Cantabria Camaleño Areños, Cosgaya 

ES018-CAN-35-1 Río Deva - Potes III Deva Río Deva 3,616 Cantabria Potes, Cillórigo Castro Potes, Ojedo 

ES018-CAN-36-1 
Río Deva - 
Barcena 

III Deva Río Deva 0,361 Cantabria Camaleño Bárcena, Los Baños 

ES018-CAN-37-1 Río Deva III Deva Río Deva 1,379 Cantabria Peñarrubia La Hermida 

ES018-CAN-38-1 Río Deva I Deva Río Deva 0,991 Cantabria Val de San Vicente Molleda, Unquera 

ES018-CAN-39-1 
Río Agüera o 

Mayor 
IV Asón, Agüera Río Agüera 0,5 Cantabria Liendo, Castro Urdiales Oriñón 
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ARPSI Nombre Grupo 
Sistema de 
explotación 

Cursos fluviales 
Long 
(km) 

Provincia Municipios Núcleos urbanos 

ES018-CAN-40-1 
Río Asón \ Río 

Clarín \ A,Regatón 
\ A Jurisdic. 

IV Asón 
Río Asón - Río Clarín - 

Arroyo Regatón 
10,9 Cantabria Laredo, Colindres Laredo, Colindres 

ES018-CAN-41-1 
Río Asón \ Río 

Clarín \ Canal de 
Boo 

IV Asón 
Río Asón - Río Clarín - 

Canal de Boo 
1,8 Cantabria Santoña, Argoños, Escalante Santoña, Argoños 

ES018-CAN-42-1 
Ría de Cabo 

Quejo 
IV Pas Miera Ría de Cabo Quejo 6,6 Cantabria Noja, Arnuero Noja, Isla Playa, Helgueras 

ES018-CAN-43-1 Río Saja IV 
Saja, 

Gandarilla 
Río Saja 2 Cantabria Suances Suances 

ES018-CAN-44-1 Arroyo Gandaria IV Gandarilla Arroyo Gandaria 0,9 Cantabria Comillas Comillas 

ES018-CAN-45-1 
Río del Escudo \ 
Arroyo Merón 

- Gandarilla 
Río del Escudo - Arroyo 

Merón 
3,6 Cantabria San Vicente de la Barquera San Vicente de la Barquera 

ES018-LEO-1-1 Río Cares III Deva Río Cares 4,81 León Posada de Valdeón Posada de Valdeón 

ES018-LUG-1-1 Río Eo III Eo Río Eo 2,519 Lugo A Pontenova A Pontenova 

ES018-LUG-2-1 Rego de Machín III Eo Rego de Machín 2,065 Lugo Riotorto As Rodrigas 

ES018-LUG-3-1 Río Navia III Navia Río Navia 1,1319 Lugo Navia de Suarna A Proba 

ES018-LUG-4-1 Río Navia III Navia Río Navia 0,794 Lugo As Nogais As Nogais 

Tabla 1.- Relación de ARPSIS en la DHC Occidental 
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3 Determinación de la peligrosidad de inundación 

Tal y como se recoge en el artículo 10 del RD 903/2010, los mapas de peligrosidad y de 

riesgo de inundación constituirán la información fundamental en que se basarán los planes 

de gestión del riesgo de inundación. La delimitación de zonas inundables y 

consecuentemente la elaboración de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son 

aspectos claves en la gestión del riesgo de inundación y el segundo paso a la hora de 

implementar la Directiva de Inundaciones. 

3.1 Peligrosidad de inundación en zonas fluviales 

Los mapas de peligrosidad por inundación constituyen una herramienta eficaz de 

información y una base adecuada para el establecimiento de prioridades y la toma de 

decisiones adicionales de índole técnica, económica y política relativa a la gestión del riesgo 

de inundación. 

Para la realización de los mapas de peligrosidad la CHC ha acometido trabajos topográficos, 

hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos. 

3.1.1 Topografía 

A partir de un vuelo LIDAR se ha generado un modelo digital del terreno, el cual ha sido 

tratado para eliminar los valores correspondientes a elementos distintos al terreno: 

vegetación, puentes, etc.  

Posteriormente se procedió a la elaboración de diferentes productos previos a tratamientos 

específicos tales como el Modelo Digital de Superficies (MDS), el Modelo Digital de 

Intensidades (MDI) y diferentes Modelos Digitales del Terreno (MDT) eliminando los 

edificios, la vegetación y los puentes y vectorizando los edificios. 

 

 

Figura 1.- Modelo Digital del Terreno del río Besaya en Cartes 

Dado que gran parte de los cauces de la DHC Occidental presentan caudales permanentes, 

con calados importantes en muchos tramos, y como además cuentan con un bosque de 

ribera bien desarrollado, la información generada por el LIDAR no resulta suficiente por sí 

misma para abordar estudios de peligrosidad por avenida, pues la capacidad de desagüe 

del cauce se ve significativamente alterada por las imprecisiones en la definición del cauce. 

Por tanto, se han desarrollado trabajos batimétricos consistentes en la obtención del lecho y 

márgenes del cauce en un número elevado de secciones transversales a lo largo de los 
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cursos fluviales a analizar, con una separación tal que permitiera su interpolación. A partir de 

esta información se generó un modelo de elevaciones para el cauce y zonas aledañas que 

se combinó con el MDT original para obtener un producto final que pudiera proporcionar la 

información geométrica de partida para las simulaciones hidráulicas. 

Además de lo anterior, con el objeto de incorporar los elementos que pudieran afectar de 

forma importante a la inundabilidad, ya sea en sentido negativo (agravando las 

consecuencias de la inundación) o positivo (creando una protección frente a la inundación) 

en la modelización hidráulica, se han elaborado, para cada uno de ellos, un croquis con sus 

características geométricas, así como las cotas de los elementos de mayor influencia en la 

determinación del flujo. 

 

 

 
Figura 2.- Croquis de puente. Río Cubia en Grado 

Para la definición de las pérdidas de carga se ha obtenido toda la información disponible 

sobre los usos del suelo en cada tramo de estudio. Se ha utilizado el mapa de usos del 

suelo del proyecto europeo CORINE LAND COVER (CLC) combinado con los datos del 

SIOSE y las ortofotos del PNOA. 

3.1.2 Geomorfología 

El SNCZI establece que, junto a los análisis hidrológicos y los modelos hidráulicos, es 

necesario hacer una recopilación de datos históricos sobre inundaciones así como análisis 

geomorfológicos, al objeto de definir la inundabilidad, siguiendo un método multidisciplinar, 

es decir, integrando las ventajas que ofrece cada una de las disciplinas implicadas en esta 

problemática. La DGA publicó en el año 2011 la “Guía Metodológica para el desarrollo del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables”, la cual incorpora, además de los 

criterios hidrológicos e hidráulicos, contenidos técnicos sobre el análisis histórico y evolutivo 

del sistema fluvial, la toma de datos de inundaciones históricas y el análisis geomorfológico 

de las zonas inundables, que persiguen ofrecer referentes de inundabilidad basados en 

eventos y evidencias reales de los desbordamientos.  

Son objetivos del SNCZI cartografiar los siguientes elementos:  
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- Delimitación del Dominio Público Hidráulico Probable (DPHP). 

- Delimitación de la Zona de Flujo Preferente (ZFP). 

- Zonificación de la inundabilidad fluvial.  

- Zonificación de zonas susceptibles de sufrir avenidas rápidas.  

De acuerdo a estos objetivos, se han llevado a cabo los análisis históricos y 

geomorfológicos en las fases metodológicas que se citan a continuación. 

a) Análisis histórico, consistente en:  

- Estudio evolutivo del medio fluvial, que permite identificar las zonas más activas 

e inundables del medio fluvial. Para ello, se han estudiado fotografías aéreas 

realizadas desde el vuelo americano de los años 1956-1957 hasta la actualidad, 

definiéndose la evolución que han sufrido el cauce y la terraza de alta actividad.  

 

Figura 3.- Ejemplo de ampliación en río Navia entre 1957 y 2009 

-  Análisis histórico de inundaciones, que permite aumentar la precisión en la 

zonificación del área inundable al incorporar información basada en eventos 

reales. Se recopilan datos a escala regional y local sobre inundaciones históricas: 

principalmente bases de datos existentes, fuentes documentales (hemeroteca, 

publicaciones, información procedente de las administraciones, etc.) y encuestas 

a la población. 

b) Análisis geomorfológico, consistente en: 

- Observaciones geomorfológicas en el cauce dirigidas a definir los límites del 

DPHP, diferenciando entre distintas unidades teniendo en cuenta el cauce 

histórico y el actual: DPHPa, DPHPb y DPHPc.  
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El DPHPa es el canal de estiaje, los terrenos de actividad reciente y aquellos 

dinámicamente conectados a estos últimos. Abarcan las barras fluviales 

adyacentes al lecho del canal con escasa o nula cubierta vegetal que están 

claramente ligadas a la dinámica fluvial más activa, así como las barras 

dinámicamente conectadas a las anteriores que aparecen colonizadas total o 

parcialmente por vegetación potencial de ribera. 

El DPHPb abarca terrenos del cauce histórico que presentan actualmente una 

altura más similar o incluso mayor a la de los terrenos de las márgenes o llanura 

aluvial y terrenos en los que se evidencia que se ha producido una reducción en la 

intensidad de las inundaciones, mostrando actualmente una cobertura 

aparentemente más estable, y a su vez que esos cambios no estén inducidos por 

rellenos artificiales realizados directamente en los terrenos en estudio.  

Se define la opción c del DPHP cuando se encuentran terrenos que formaron 

parte del cauce histórico y que actualmente presentan una alteración artificial que 

bien ha borrado o enterrado las evidencias (ej.: rellenos artificiales) o bien ha 

modificado de forma importante la morfología del cauce (ej.: canalizaciones), 

alterando de forma importante su inundabilidad original.  

- Observaciones geomorfológicas sobre las márgenes o llanuras aluviales. 

Por un lado, se separan unidades inundables ubicadas a diferente altura con 

respecto al cauce que tiene, en consecuencia, diferente inundabilidad y, por otro 

lado, se determina la presencia o ausencia de formas erosivas o sedimentarias 

generadas por inundaciones previas y recientes. Estos aspectos están dirigidos al 

análisis de la ZFP y a la inundabilidad.  

o Tal y como plantea el SNCZI, se ha delimitado la ZFP en condiciones 

naturales, que engloba los terrenos que presentan formas erosivas y 

sedimentarias, y la ZFP en condiciones actuales, que difiere de la natural en 

los casos en que se han introducido alteraciones antrópicas.  

o La delimitación de unidades con distinta inundabilidad se apoya en la 

existencia de desniveles topográficos significativos, como escarpes y otras 

formas fluviales, capaces de frenar o redirigir el avance de las aguas. Las 

categorías diferencias son: muy alta, asociada a recurrencias de inundación 

menores a 10 años; alta para recurrencias entre 10 y 50 años; media para 

recurrencias en torno a 100 años y baja para recurrencias en torno a 500 

años. 

c) Identificación de zonas susceptibles de sufrir avenidas rápidas y zonificación de 

aquellas con mayor exposición de bienes.  

Una vez obtenidas las manchas de inundación correspondientes a las distintas 

probabilidades mediante los modelos hidráulicos, éstas se contrastan con la información 

histórica y con la información resultante del análisis geomorfológico. Cabe destacar, la 

consideración de las unidades definidas como DPHPa y DPHPb junto con los resultados de 

los modelos hidráulicos para la estimación indicativa del cauce público. 
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3.1.3 Hidrología 

Para el cálculo de los caudales 

necesarios para la delimitación 

cartográfica de la zona inundable 

correspondiente a alta, media 

(periodo de retorno de 100 años) y 

baja probabilidad se han empleado 

los valores correspondientes al 

gráfico G.N.1. "Caudales específicos 

de avenidas en función de la cuenca 

afluente y del periodo de retorno T" 

expresados en el Plan Hidrológico 

Norte II aprobado por Real Decreto 

1664/1998, tal y como se establecía 

en el apartado 2 del artículo 54 y en 

el anejo 9 de la Normativa del Plan 

Hidrológico de la Demarcación 

aprobado por RD 399/2013. 

3.1.4 Hidráulica 

La modelización hidráulica tiene como finalidad obtener los valores de calados y velocidades 

en cualquier punto de la zona a estudiar, para las avenidas de interés. 

Para la realización de las modelizaciones hidráulicas se ha partido de la siguiente 

información:  

 Datos de caudales punta resultado del estudio hidrológico.  

 Información básica de caracterización física del cauce. 

 Información sobre elementos localizados aguas abajo de la zona de estudio que 

ayude a definir las condiciones de contorno en el modelo hidráulico, como, por 

ejemplo el nivel del mar, embalses en los que se conozca el nivel, azudes, zonas en 

las que se produzca calado crítico, etc.  

Para la elaboración de los mapas de peligrosidad, se han empleado tanto modelos 

hidráulicos unidimensionales como bidimensionales. 

Los modelos unidimensionales se basan en el cálculo de la cota del nivel del agua en las 

secciones de cálculo. Estas secciones deben colocarse perpendiculares al flujo, para lo cual 

se requiere un análisis previo del flujo de la zona a modelizar y de la forma que adoptan las 

líneas de corriente. 

De entre los distintos modelos matemáticos aplicables, se ha decidido utilizar por su 

contrastada robustez la versión 4.1 del software HEC-RAS desarrollado por el Hydrologic 

Engineering Center para el U.S. Army Corp of Engineers. Este software permite simular 

flujos unidimensionales en régimen permanente gradualmente variado a partir de la 

ecuación de conservación de la energía. Además, es capaz de incorporar diversos tipos de 

Figura 4.- Caudales específicos de avenidas 
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estructuras (puentes, coberturas, vertederos con compuerta, azudes, caños, etc.…) 

resolviendo el flujo a través de ellas con formulaciones particularizadas. 

  
Figura 5.- Resultados del cálculo con HEC-RAS del ARPSI ES018-AST-15-1 Arroyo San Claudio 

La elaboración de los modelos hidráulicos unidimensionales comprende los siguientes 

pasos: 

 Definición de la geometría de cauce y llanuras de inundación mediante perfiles 

transversales dispuestos de manera perpendicular a las líneas de corriente, con una 

separación típica de 50 m en zona urbana y de 100 m en zona rural. Definición de la 

geometría de las estructuras como obstrucciones a la sección de flujo. 

 Incorporación de elementos especiales: obstrucciones, zonas inefectivas y motas. 

 Determinación de los coeficientes de rugosidad de Manning, obtenidos en el cauce a 

partir de su naturaleza y propiedades morfológicas mediante la formulación de 

Cowan (se ha diferenciado el lecho de las márgenes vegetadas), y en las llanuras de 

inundación en función de los usos del suelo. 

 Adopción de coeficientes de contracción y expansión entre secciones y de desagüe 

en estructuras coherentes con las recomendaciones del HEC-RAS. 

 Elección del método de cálculo de estructuras más indicado para cada caudal de 

tránsito. 

 Incorporación de los caudales de diseño como valores constantes por tramo. 

 Elección de la condición de contorno aguas abajo: se ha adoptado la formación del 

régimen permanente con pendiente de la línea de energía igual a la longitudinal del 

lecho y a una distancia del final del ARPSI suficiente como para poder despreciar su 

influencia. 

 Calibración. 

La modelización del flujo bidimensional requiere un esfuerzo importante en términos de 

modelización del terreno, de calibración de parámetros, en particular de la rugosidad, y de 

tiempo de computación, aunque tiene la ventaja de dar resultados más exactos desde el 

punto de vista de distribución de las velocidades en la zona de estudio. La utilización de 

modelos bidimensionales es recomendable en zonas en las que el campo de velocidades es 

tal que tanto la componente en sentido del flujo como en sentido transversal tienen un peso 
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importante, y se da en casos como grandes llanuras aluviales o zonas en las que se 

producen desbordamientos laterales de importancia. 

Para las simulaciones bidimensionales se ha utilizado el modelo InfoWorks RS-ICM. 

El modelo InfoWorks ICM (Modelo integrado de cuenca) es un modelo matemático con 

aplicación bidimensional que resuelve las ecuaciones de cálculo hidráulico Saint-Venant por 

el método de los volúmenes finitos, desarrollado por Wallingford Software. Permite integrar 

el sistema de drenaje completo, sobre y bajo el terreno (natural y artificial) en un solo 

modelo. 

La elaboración de los modelos hidráulicos bidimensionales comprende los siguientes pasos: 

 Definición de la geometría de cauce y llanuras de inundación mediante la elaboración 

de un Modelo Digital del Terreno corregido con trabajos batimétricos. 

 Generación de la malla de cálculo buscando un equilibrio entre su resolución y el 

tiempo de cálculo. 

 Incorporación de elementos especiales: obstrucciones, zonas inefectivas y motas. 

 Determinación de los polígonos de rugosidad de Manning, obtenidos en el cauce a 

partir de su naturaleza y propiedades morfológicas mediante la formulación de 

Cowan (se ha diferenciado el lecho de las márgenes vegetadas), y en las llanuras de 

inundación en función de los usos del suelo. 

 Elección del método de cálculo de estructuras más indicado para cada caudal de 

tránsito. 

 Incorporación de los caudales de diseño como hidrogramas por tramo. 

 Elección de la condición de contorno aguas abajo (normal o crítico). 

 Calibración. 

Finalizado el cálculo hidráulico y a partir del Modelo Digital del Terreno disponible, se han 

trasladado los resultados al espacio, resultando la delimitación de las zonas inundables y las 

distribuciones de calado y velocidad asociadas. Se ha efectuado además un ajuste de 

detalle de las zonas inundables obtenidas mediante la interpretación de toda la información 

cartográfica y fotográfica disponible. 

Para una primera estimación indicativa del cauce público, se ha considerado la información 

obtenida en los estudios geomorfológicos relativos a la delimitación del DPHPa y DPHPb. 

Finalmente, se ha estimado la ZFP como la envolvente de la Zona de Graves Daños (ZGD) 

y la Vía de Intenso Desagüe (VID) para T=100 años según la definición recogida en el Real 

Decreto 9/2008. En el caso de la ZGD se ha asociado el daño grave a la zona con calado 

superior a 1 m, velocidad superior a 1 m/s o al producto de calado por velocidad superior a 

0,5 m2/s. En el caso de la VID se ha impuesto como condición la no ocurrencia de una 

sobreelevación superior a 30 cm por obstrucción de las llanuras de inundación, 

considerando una merma de la capacidad de transporte igual en cada margen. 
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3.1.5  Resultados gráficos de la peligrosidad de inundación en 

ARPSIs fluviales 

Como resultado de los trabajos anteriores se confeccionaron para cada ARPSI los 

siguientes planos:  

 Extensión Previsible de la Inundación para T=10, T=100 y T=500 años. 

 
Figura 6.- Zonas inundables ARPSI ES018-CAN-18-2 

 Calados de inundación para T=10, T=100 y T=500 años. 

 
Figura 7.- Calados T500 ARPSI ES018-CAN-18-2 
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 Zona de Flujo Preferente según la definición recogida en el Real Decreto 9/2008 y 

obtenida como envolvente de la Zona de Graves Daños y la Vía de Intenso Desagüe 

para T=100 años. 

 
Figura 8.- Zona de Flujo Preferente ARPSI ES018-CAN-18-2 

 Dominio Público Hidráulico junto con sus Zonas de Servidumbre y Policía. 

 
Figura 9.- DPH, zona de servidumbre y policía ARPSI ES018-CAN-18-2 
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3.2 Peligrosidad de inundación en zonas costeras 

El régimen de inundaciones en la costa debido a la acción conjunta de la dinámica marina y 

meteorológica es un fenómeno especialmente complejo, tanto por el gran número de 

elementos que intervienen en el proceso de inundación, como por la interacción entre dichos 

elementos. 

El fenómeno de inundación en una playa, o tramo de costa cualquiera, puede ser 

representado de acuerdo a la Figura 10 en un instante determinado, la playa está 

caracterizada por un nivel de marea (NM) compuesto por la marea astronómica y la marea 

meteorológica (MA+MM) y una batimetría. Sobre dicho nivel de marea se encuentra el oleaje 

que, en función de sus características y de la batimetría de la playa, se propaga hacia la 

costa. Al alcanzar la costa, el oleaje rompe en la playa, produciéndose un movimiento de 

ascenso de la masa de agua a lo largo del perfil de playa “Run-Up” (RU). 

Todos estos factores están relacionados entre sí. Además de la interacción entre los 

elementos (oleaje – batimetría – nivel de marea – ascenso), el fenómeno de la inundación 

presenta la complicación añadida de que algunos de los factores (marea meteorológica, 

oleaje...) son variables aleatorias y, por tanto, su presentación está sujeta a una 

determinada probabilidad. 

 
Figura 10.- Factores que afectan a la cota de inundación 

La estimación de la extensión de la inundación costera se realiza siguiendo una metodología 

en dos fases cada una de las cuales genera una serie de datos. Toda esta información se 

integra mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) para poder obtener el producto 

final, los mapas de peligrosidad. 

En la primera fase inundación por nivel de marea, se calcula el régimen extremal del nivel 

de marea (astronómica más meteorológica) a partir de las series de datos del proyecto C3E 

(Cambio Climático en la Costa de España), disponibles a lo largo del litoral con una 

resolución espacial de 10-15 km, y se estiman los calados asociados mediante diferencia 

con el Modelo Digital del Terreno. 

En la segunda fase inundación por oleaje junto a nivel de marea, se calcula el nivel de 

oleaje para cada uno de los perfiles en el software iOle del Instituto de Hidráulica Ambiental 

de la Universidad de Cantabria, obteniéndose los puntos de máxima inundación para cada 

uno de los perfiles en GIS. Posteriormente se unen dichos puntos para generar una línea de 
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inundación a partir de la cual se traza el polígono de la zona inundable. iOle no calcula la 

influencia del oleaje en zonas calificadas como acantilados, al considerar que el oleaje no 

puede superarlos. Por ello, surgen algunas dificultades en zonas en las que ese tipo de 

discontinuidades se intercalan con playas o zonas similares. 

3.2.1 Metodología 

La estimación de la extensión de la inundación costera, como ya se ha comentado, se 

realiza siguiendo una metodología en dos fases cada una de las cuales genera una serie de 

datos. Toda esta información se integra mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

para poder obtener el producto final, los mapas de peligrosidad. 

Con las herramientas del SIG se rectifican los mapas de inundación generados en la fase 1ª 

(válidos para las zonas del litoral no directamente expuestas al oleaje), con los resultados de 

los perfiles del terreno de esta fase 2ª (inundación bidimensional con oleaje). 

Como resultado de la aplicación de la Fase 1 de la metodología se obtiene para cada perfil 

considerado la cota de inundación asociada a nivel del mar (Marea Astronómica, Marea 

Meteorológica y Referencia al NMMA) para cada uno de los periodos de retorno. Esta 

información queda recogida en archivos en formato ASCII. 

Esta información se trata para poder ser incorporada a un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y poder hacer uso de las herramientas del mismo. 

Para cada ARPSI se interpola la Cota de Inundación obtenida para cada periodo de retorno 

obteniendo un MDT de Cotas de Inundación que posteriormente se corta con el MDT 

Topográfico del IGN (MDT05: Modelo Digital del Terreno con paso de malla 5m) para 

obtener la zona inundable por nivel. 

Mediante la metodología de la segunda fase se obtienen los datos de extensión de la 

inundación por oleaje y nivel en la costa. Con dichos datos se generan unos archivos en 

formato ASCII con los valores longitudinales y latitudinales en UTM que reflejan hasta donde 

llega la inundación, cada aproximadamente 200 m, para los distintos periodos de retorno 

calculados. 

Esta información se trata para poder ser incorporada a un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) y poder hacer uso de las herramientas del mismo. 

Para cada ARPSI, a partir de los valores obtenidos durante la modelización, se obtiene la 

línea límite de inundación. Esta información se trata con herramientas del SIG para obtener 

un formato que permita operar con los resultados de inundación obtenidos en la Fase 1 (sólo 

nivel). 

La obtención de la zona de inundación definitiva se determina como la máxima entre la 

inundación por nivel del mar de la Fase 1 y la inundación por nivel del mar y oleaje de la 

Fase 2. 

De los procedimientos anteriores obtiene un raster de la inundación por nivel de marea, un 

polígono también de inundación por nivel y otro polígono con la inundación por oleaje y 

nivel. En este paso se han unido estas capas para calcular el polígono de inundación 
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conjunta, que posteriormente se ha cortado con la capa de polígonos del SIOSE, para 

delimitar la inundación con la línea de costa. 

Una vez realizado el estudio de cada caso, se unieron las capas de igual naturaleza de 

todas las ARPSIs de la Demarcación (100 y 500 años). Estas capas se han editado para 

eliminar pequeños triángulos creados por el procesamiento de los datos. 

3.2.2 Resultados gráficos de la peligrosidad de inundación  en ARPSIs 

costeras 

Como resultado del proceso descrito, se confeccionan por ARPSI los Mapas de Peligrosidad 

para T100 y T500, incluyendo los calados de inundación, la zona afectada por oleaje, el 

Dominio Público Marítimo Terrestre, aprobado o en tramitación, la servidumbre de 

protección y la ribera del mar. 

 
 Figura 11.- Mapa de peligrosidad T500 - ARPSI  ES018-AST-60-1 
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4 Cuantificación del riesgo por inundación 

El principal objetivo de los mapas de riesgo es aportar la información fundamental para la 

elaboración de los futuros planes de gestión del riesgo. Por tanto, el alcance y contenido de 

esta cartografía está condicionado por el de los planes de gestión dentro del marco 

establecido por la Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación y su trasposición a la normativa estatal mediante el Real Decreto 903/2010, de 

evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

Los mapas de riesgo servirán, además, para poder estimar los daños asociados a 

inundaciones, tanto en lo concerniente a salud humana como en lo relativo a medio 

ambiente, patrimonio cultural y actividad económica, de tal forma que proporcionen “una 

base adecuada para el establecimiento de prioridades y toma de decisiones adicionales de 

índole técnica, económica y política, relativas a la gestión del riesgo (…)” tal y como se 

indica en las Consideraciones Iniciales de la Directiva de Inundaciones en su número 12. De 

esta forma, se podría valorar y priorizar medidas dentro de un ARPSI, así como realizar una 

comparativa entre diferentes ARPSIs. 

Estos mapas son la base para que las autoridades de Protección Civil, en su caso, indiquen 

a nivel local las medidas de autoprotección, evacuación, etc. siempre desarrollados en los 

planes específicos de Protección Civil. 

La metodología seguida cumple lo establecido por la Directiva y su transposición, y se 

entiende, que como primer paso a la hora de avanzar hacia los Planes de Gestión se podría 

hacer una estimación global del riesgo de cada ARPSI para:  

 Informar del riesgo de inundación existente, especialmente en cantidades 

monetarias, de tal forma que se facilite la implantación posterior de las medidas 

necesarias para su minimización.  

 Poder priorizar y analizar la rentabilidad de las medidas a implantar favoreciendo la 

elección de aquellas “mejores prácticas” y “mejores tecnologías disponibles” que no 

entrañen costes excesivos en el ámbito de la gestión futura del riesgo de inundación, 

tal y como se indica en la Consideración Inicial número 18 de la Directiva de 

Inundaciones. (Dentro de estas medidas, se incluye la facilitación a la población de 

información). 

El riesgo frente a inundaciones se establece en función de la vulnerabilidad del mismo y la 

peligrosidad a la que está expuesto. De esta forma, el riesgo en un área determinada se 

calcula valorando la relación existente entre vulnerabilidad y peligrosidad para la superficie 

de la zona inundable. En definitiva, ha sido preciso analizar la peligrosidad de la inundación 

y el uso del suelo existente en el terreno afectado, el cual llevará intrínseco una 

vulnerabilidad determinada puesto que la cobertura (atendiendo a su actividad, población, 

patrimonio cultural y zonas protegidas con especial relevancia ambiental), y su valoración 

económica, condicionarán el total del riesgo. 

Atendiendo a lo que se recoge en la Directiva de Inundaciones, los mapas de riesgo de 

inundación “mostrarán las consecuencias adversas potenciales asociadas a la inundación 
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en los escenarios indicados en el apartado 3 de la Directiva, expresadas mediante los 

parámetros siguientes:  

a) Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados.  

b) Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada.  

c) Instalaciones a que se refiere el anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa 

a la prevención y al control integrados de la contaminación que puedan ocasionar 

contaminación accidental en caso de inundación y zonas protegidas que puedan 

verse afectadas indicadas en el anexo IV, punto 1, incisos i), iii) y v) de la Directiva 

2000/60/CE. 

Estos “escenarios indicados en el apartado 3” de la Directiva, son los periodos de retorno 

asociados a diferentes probabilidades de ocurrencia de inundaciones (alta, media y baja).  

En relación con la población, se incluirán los habitantes en el término municipal y una 

estimación de los residentes en la zona inundable.  

El tipo de actividad económica quedaría consignado por los usos del suelo, clasificados en 

distintas categorías, a cada una de las cuales se otorgará un valor del riesgo por m2. 

Las “Instalaciones a que se refiere el anexo I de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a 

la prevención y al control integrados de la contaminación” pertenecerán a un mismo conjunto 

de información y son las siguientes:  

i. Instalaciones de combustión. 

ii. Producción y transformación de metales. 

iii. Industrias minerales. 

iv. Industria química. 

v. Gestión de residuos. 

vi. Otras actividades (determinados volúmenes o casos de: fabricación de pasta de 

papel o cartón y/o su tratamiento previo, tintado de textiles, curtido de cuero, 

mataderos, fabricación de productos alimenticios, tratamiento y transformación de 

leche, tratamiento de desechos animales, cría intensiva e instalaciones para el 

tratamiento de superficie de materiales, de objetos o productos con utilización de 

disolventes orgánicos). 

En relación con las áreas de especial influencia ambiental, es decir, las “zonas protegidas 

que puedan verse afectadas indicadas en el anexo IV, punto 1, incisos i), iii) y v) de la 

Directiva 2000/60/CE”, el anexo IV de la Directiva Marco del Agua, en su punto 1, concreta 

estas áreas en:  

i. Zonas designadas para la captación de agua destinada al consumo humano, según 

el artículo 7. 

Se trata de captaciones de más de 10 m3/día o que abastezcan a más de 50 

personas y masas de agua destinadas a ello en el futuro. 
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ii. Masas de agua de uso recreativo, incluidas zonas declaradas como “aguas de baño” 

en la Directiva 76/160/CEE. 

iii. Zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el 

mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante 

de su población, incluidos los puntos Natura 2000 pertinentes designados en el 

marco de la Directiva 97/62/CE y la Directiva 79/409/CEE.  

En el Real Decreto 903/2010, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva de 

Inundaciones, se incluyen íntegros los apartados a) y b) de la Directiva, se detalla el 

apartado c) y se añaden dos nuevos, tal y como se muestra a continuación:  

a) Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados. 

b) Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada. 

c) Instalaciones a que se refiere el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrado de la Contaminación que puedan ocasionar 

contaminación accidental en caso de inundación así como las estaciones 

depuradoras de aguas residuales. 

d) Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, masas 

de agua de uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que 

pueden resultar afectadas. 

e) Cualquier otra información que se considere útil, como la indicación de zonas en las 

que puedan producirse inundaciones con alto contenido de sedimentos 

transportados y flujos de derrubios e información sobre otras fuentes importantes de 

contaminación, pudiendo también analizarse la infraestructura viaria o de otro tipo 

que pueda verse afectada por la inundación. 

4.1 Estimación de la población afectada 

Se ha realizado el cálculo de la población afectada por la inundación para cada probabilidad 

estudiada, mediante la información de densidad poblacional proporcionada por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (EEA). 

4.2 Estimación de las actividades económicas afectadas 

La información relativa a la actividad económica se ha clasificado en las categorías 

generales marcadas por la Comisión Europea. 

 Urbano concentrado 

 Urbano disperso 

 Asociado a urbano 

 Infraestructura social 

 Terciario 
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 Industrial concentrado 

 Industrial disperso 

 Agrícola-Secano 

 Agrícola-Regadío 

 Otros casos rurales 

 Forestal 

 Infraestructuras: carreteras 

 Infraestructuras: ferrocarriles 

 Infraestructuras aeroportuarias 

 Infraestructuras: energía 

 Infraestructuras: comunicaciones 

 Infraestructuras hidráulico-sanitarias 

 Infraestructuras: residuos 

 Masas de agua 

 Otras áreas de riesgo 

Para clasificar los usos del suelo se ha partido de la información suministrada por SIOSE, 

atendiendo a los porcentajes mayoritarios de usos correspondientes a cada polígono, y 

comprobando la idoneidad de la categoría asignada mediante visualización con las 

ortofotografías del PNOA. Sin embargo, no toda la información puede obtenerse de SIOSE y 

PNOA, por lo que ha sido necesario utilizar la capa de la Base Topográfica Nacional 

1:25.000 (BTN-25) para complementar alguno de los usos económicos, en especial las 

edificaciones.  

Finalmente, como resultado de integrar la información de todas estas fuentes, se ha 

obtenido una capa de información para cada una de las probabilidades estudiadas, 

constituida por todos los polígonos de usos del suelo que conforman la zona inundable, 

caracterizados por la categoría de uso de suelo que marca la Comisión Europea. 

4.3 Puntos de especial importancia y áreas protegidas 

ambientalmente 

En este apartado se han incluido aquellas zonas susceptibles de ser inundadas que o bien 

implican un riesgo añadido por el desarrollo de su actividad o bien suponen un daño al 

patrimonio cultural o a ciertas áreas de especial relevancia ambiental y/o importantes para 

las labores de protección civil.  

Para incluir estos aspectos en los mapas de riesgo, se recopilado la siguiente información:  
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 Instalaciones industriales a que se refiere el Anejo I de la Ley 16/2002, de IPPC 

 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) 

 Patrimonio Cultural 

 Vías de comunicación afectadas (en ARPSIs fluviales) 

 Afecciones de importancia para las labores de protección civil (en ARPSIs costeras) 

 Zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano 

 Masas de agua de uso recreativo 

 Zonas para la protección de hábitats o especies 

 Masas de aguas de la DMA 

4.4 Resultados gráficos del riesgo por inundación 

Como resultado de los trabajos anteriores se confeccionaron para cada ARPSI los 

siguientes planos: 

ARPSIs fluviales 

 Mapa de riesgo de actividades económicas afectadas y puntos de importancia 

ambiental para alta (T10), media (T100) y baja (T500) probabilidad de inundación 

 

Figura 12.- Mapa de riesgo de actividades económicas afectadas y puntos de importancia ambiental para T500 - ARPSI ES018-AST-30-1 
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ARPSIs costeras 

 Afección a la población, con indicación de la población afectada, para T100 y T500. 

 
Figura 13.- Población afectada T500 - ARPSI ES018-AST-60-1 

 Actividades económicas afectadas para T100 y T500. 

 
Figura 14.- Actividades económicas afectadas T500 - ARPSI ES018-AST-60-1 
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 Áreas de importancia ambiental y puntos de especial importancia para T100 y T500. 

 
Figura 15.- Zonas de vulnerabilidad ambiental ARPSI - ES018-AST-60-1 
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5 Caracterización de las ARPSIs fluviales: metodología y 
resultados  

La metodología se ha basado en la selección de aquellos parámetros que se considera que en mayor 

medida determinan la existencia de peligrosidad y riesgo de inundación y sobre los que al mismo 

tiempo se dispone de información suficiente para poder realizar la valoración sin la necesidad de 

llevar a cabo nuevos estudios.  

Si bien en este apartado se describe la metodología y resultados de la caracterización de las ARPSIs 

fluviales, se ha estimado oportuno incorporar también los resultados de la caracterización de 

determinados tramos de ARPSIs que, aun siendo mareales (y por tanto caracterizadas también 

siguiendo la metodología descrita para las ARPSIs costeras), los estudios de inundabilidad incorporan 

modelizaciones que toman en consideración el aporte fluvial a la inundabilidad. 

Los parámetros o variables son, para el caso de la peligrosidad, la superficie inundada, los calados y 

velocidades, el tiempo de concentración de la cuenca, el transporte de sedimentos y los obstáculos 

existentes en el cauce. A la peligrosidad global así obtenida se le aplica un factor de corrección según 

el grado de regulación de la cuenca. 

Para el caso del riesgo, las variables seleccionadas son la población afectada, las actividades 

económicas afectadas, diferenciando superficie afectada y daños producidos, los puntos de 

importancia y las áreas de importancia medioambiental. 

Cada uno de los parámetros, en cada escenario de probabilidad, se valora en una escala de cinco 

categorías, en función de si la afección es muy grave, en cuyo caso se le asignan 5 puntos, grave, 3 

puntos, moderada, 2 puntos, leve, 1 punto, o sin afección. 

Grado de Afección Valoración 

5 Muy Grave 

3 Grave 

2 Moderado 

1 Leve 

0 Sin Afección 

Para la estimación de la peligrosidad y riesgo globales asociados a los distintos escenarios 

(probabilidad de ocurrencia alta, media y baja), se le otorga a cada parámetro un peso que pondera la 

influencia de dicho parámetro en la valoración global. Este peso se ha considerado, en general, tanto 

mayor cuanta mayor certidumbre exista en la estimación del parámetro, esto es, se otorga mayor 

peso a aquellos cuya valoración es de tipo cuantitativo. 

Finalmente, para calcular el riesgo y peligrosidad globales de cada ARPSI se ponderan el riesgo y 

peligrosidad asociado a cada escenario según su probabilidad de ocurrencia. A mayor probabilidad el 

peso asignado es mayor. 

En un gráfico radial de cinco lados se representa el resultado, expresado como el porcentaje de la 

superficie total del pentágono (situación más desfavorable) con afección. Esta forma de 

representación permite también visualizar la evolución de la contribución de cada parámetro a la 

valoración global, así como los cambios que, en un futuro tras la adopción de las medidas de los 

planes de gestión, se produzcan. 
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Figura 16.- Ejemplos de salidas gráficas representando el riesgo (izquierda) y  la peligrosidad (derecha) globales 

A partir de estos valores ponderados relativos a la peligrosidad y al riesgo de las diversas ARPSIs, se 

establecerían diagramas de dispersión Peligrosidad-Riesgo. En la siguiente figura se muestran los 

resultados de la categorización. 

 
Figura 17.- Diagrama de Dispersión donde se representa la categorización de las ARPSIs fluviales 

El diagrama de dispersión resultante se divide, a su vez, en cuatro cuadrantes: 

I) Peligrosidad extrema y riesgo extremo: en este cuadrante se ubican las ARPSIs 

que poseen valores elevados tanto de peligrosidad como de riesgo. La población afectada es 

elevada y/o los daños a las actividades económicos son muy numerosos. Las ARPSIs 

ubicadas en este sector serán las prioritarias a la hora de implantar todas las medidas de 

disminución del riesgo de inundación. Además, su protección con medidas estructurales 

debería abordarse con prontitud.  

II) Peligrosidad significativa-muy grave y riesgo extremo: las ARPSIs localizadas en 

este cuadrante son aquellas que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características 

actuales no son de especial peligrosidad (habitualmente las inundaciones pueden ser de 

superficie importante, pero con tiempos de respuesta medios, velocidades y/o calados bajos y 

poco transporte de sedimentos), sí que existe una importante población y/o actividades 

económicas, situadas en la zona inundable. En estas zonas, dada normalmente la magnitud 

de la zona inundable asociada y las pocas probabilidades reales de disminuir la peligrosidad 

(condicionantes presupuestarios, técnicos, sociales y ambientales), las medidas deben 
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centrarse en la reducción del riesgo, a través de los sistemas de alerta, protocolos de 

comunicaciones, planes de protección civil, concienciación a la población, seguros, etc.  

III) Peligrosidad extrema y riesgo significativo-muy grave: en este cuadrante se 

ubican las ARPSIs que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no 

presentan especial riesgo, poseen una caracterización de la peligrosidad elevada: superficie 

inundada, tiempo de respuesta, etc.  

IV) Peligrosidad significativa-muy grave y riesgo significativo-muy grave: las 

ARPSIs ubicadas en este cuadrante poseen valores medios-bajos tanto de peligrosidad como 

de riesgo. Son las áreas en las que las medidas de prevención, especialmente por ejemplo el 

urbanismo, deben lograr que no se incremente el riesgo. Del mismo modo, las labores de 

conservación y mantenimiento de cauces y la restauración fluvial deben ayudar a disminuir la 

peligrosidad existente, o al menos, a que no se incremente.  

Resultados: 

Una vez aplicada la metodología antes descrita, las ARPSIs fluviales han quedado 

clasificadas de acuerdo con la siguiente tabla, asimismo en el Apéndice 1 de este Anejo 

figuran las fichas resumen que incluye la citada clasificación. 

GRUPO ARPSIs 

I 

ES018-AST-1-1, ES018-AST-1-2, ES018-AST-3-1, ES018-AST-11-2, ES018-AST-13-2 

ES018-AST-16-1, ES018-AST-28-1, ES018-AST-30-1, ES018-AST-34-1, ES018-AST-40-1 

ES018-AST-41-1, ES018-AST-43-2, ES018-AST-46-1, ES018-CAN-3-1, ES018-CAN-5-1 

ES018-CAN-5-2
(*)

, ES018-CAN-10-3, ES018-CAN-12-2, ES018-CAN-16-1, ES018-CAN-18-2 

ES018-CAN-19-1, ES018-CAN-22-1, ES018-CAN-24-1, ES018-CAN-38-1
(*)

 

II 
ES018-AST-14-1, ES018-AST-22-2, ES018-AST-29-1, ES018-AST-42-1 

III 

ES018-AST-5-1, ES018-AST-6-1, ES018-AST-7-1, ES018-AST-8-1, ES018-AST-9-1, ES018-AST-15-1 

ES018-AST-19-1, ES018-AST-20-1, ES018-AST-21-1, ES018-AST-22-1, ES018-AST-23-1 

ES018-AST-24-2, ES018-AST-35-1, ES018-AST-36-1, ES018-AST-37-2, ES018-AST-37-3 

ES018-AST-39-1, ES018-AST-44-1, ES018-AST-50-2, ES018-AST-51-1, ES018-AST-52-1 

ES018-AST-53-1, ES018-AST-55-1, ES018-AST-56-1, ES018-CAN-1-1, ES018-CAN-1-3 

ES018-CAN-6-1, ES018-CAN-6-2, ES018-CAN-7-1, ES018-CAN-8-1, ES018-CAN-9-2 

ES018-CAN-11-1, ES018-CAN-12-1, ES018-CAN-13-1, ES018-CAN-14-3, ES018-CAN-17-1 

ES018-CAN-25-1, ES018-CAN-27-1, ES018-CAN-31-1, ES018-CAN-33-1, ES018-CAN-34-1 

ES018-CAN-35-1, ES018-CAN-36-1, ES018-CAN-37-1, ES018-LEO-1-1, ES018-LUG-1-1 

ES018-LUG-2-1, ES018-LUG-3-1, ES018-LUG-4-1 

IV 

ES018-AST-4-1, ES018-AST-10-1, ES018-AST-11-1, ES018-AST-11-3, ES018-AST-12-1 

ES018-AST-17-1, ES018-AST-18-1, ES018-AST-24-1, ES018-AST-24-3, ES018-AST-25-1 

ES018-AST-26-1, ES018-AST-27-1, ES018-AST-31-1, ES018-AST-32-1, ES018-AST-32-2 

ES018-AST-33-1, ES018-AST-38-1, ES018-AST-45-1, ES018-AST-46-2, ES018-AST-47-1 

ES018-AST-48-1, ES018-AST-49-1, ES018-AST-54-1, ES018-CAN-2-1, ES018-CAN-4-1 

ES018-CAN-7-2, ES018-CAN-7-3, ES018-CAN-7-4, ES018-CAN-9-1, ES018-CAN-9-3 

ES018-CAN-9-4, ES018-CAN-10-2, ES018-CAN-11-2, ES018-CAN-11-3 

ES018-CAN-11-4, ES018-CAN-15-1, ES018-CAN-18-1, ES018-CAN-20-1 

ES018-CAN-21-1, ES018-CAN-23-1, ES018-CAN-26-1, ES018-CAN-28-1 

ES018-CAN-29-1, ES018-CAN-30-1, ES018-CAN-32-1 

(*) ARPSI mareal 

Tabla 2.- Categorización de las ARPSIs fluviales DHC Occidental 
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6 Caracterización de las ARPSIs costeras: metodología y 
resultados  

La caracterización de las ARPSIs costeras ha tenido en cuenta las siguientes disciplinas: 

Peligrosidad: 

- Superficie inundada: se ha desglosado la superficie total inundada de la ZI, por mareas y por 

oleaje, y para cada periodo de retorno. A continuación se ha calculado el alcance medio de la 

inundación hacia la costa, siendo esta información muy relevante en el cálculo de la 

peligrosidad. 

- Afección inundación por oleaje: en esta disciplina se ha tenido en cuenta la predominancia o 

no de las dinámicas de oleaje frente a las mareas, y para ello se ha establecido el porcentaje 

de zona inundada de oleaje respecto a la total. 

- Calados por mareas: se ha considerado únicamente el calado de inundación debido al nivel 

del mar. 

- Erosión en la costa: se ha incorporado el valor de erosión media anual del ARPSI analizado o 

el ratio de retranqueo anual de la línea de costa. 

- Usos de baja permeabilidad: la existencia de coberturas no naturales implica una disminución 

de la permeabilidad del suelo, lo que aumenta la peligrosidad de las inundaciones. Por ello se 

ha definido un ratio de superficie de baja permeabilidad (usos del suelo: asociado a urbano, 

urbano concentrado, industrial e infraestructuras), respecto al total de superficie inundada. 

Riesgo: 

- Población afectada: se ha contemplado el número de habitantes localizados en la zonas 

inundable 

- Actividades económicas: se ha recogido la superficie de cada actividad económica afectada. 

La información empleada ha sido de tipo cuantitativo, atendiendo a los datos recogidos para 

cada escenario de probabilidad. 

- Puntos de especial importancia: se han considerado tanto las instalaciones que en caso de 

inundación pueden producir contaminación accidental, instalaciones IPPC, EDARs, como 

infraestructuras viarias, infraestructuras clave para protección civil o elementos del patrimonio 

que pueda verse afectados por la inundación.  

- Áreas de importancia medioambiental: se han tenido en cuenta las masas de agua de la 

DMA, las zonas protegidas para la captación de aguas destinadas al consumo humano, las 

masas de agua de uso recreativo y las zonas para la protección de hábitats o especies que 

puedan resultar afectadas. 

Cada uno de estos parámetros, y para cada escenario de probabilidad (T100 y T500), se ha calificado 

con un valor comprendido entre 0 (sin afección) y 5 (afección extrema). 

Los criterios para la asignación de estos valores son de tipo cuantitativo. Finalmente para la 

estimación de la peligrosidad y riesgo globales, a cada parámetro se le otorga un peso que pondera 

la influencia de dicho parámetro en la valoración global. 

En las fichas de caracterización, existen gráficos radiales (de cuatro y cinco lados) que representan el 

resultado por ARPSI. Esta forma de representación permite también visualizar la evolución de la 
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contribución de cada parámetro a la valoración global, así como los cambios que, en un futuro tras la 

adopción de las medidas de los planes de gestión, se produzcan. 

Una vez caracterizada la peligrosidad y los riesgos se ha generado un gráfico Peligrosidad-Riesgo, 

donde se han plasmado todos los ARPSIS de la Demarcación, cuyo objetivo es poder visualizar y 

analizar cuáles de los ARPSIS tiene mayor relevancia respecto a estas variables. Este diagrama se 

puede dividir en cuatro cuadrantes, según los valores de la caracterización: 

- Peligrosidad significativa-muy grave y riesgo extremo: las ARPSIs localizadas en este 

cuadrante son aquellas que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales 

no son de especial peligrosidad, sí que existe una importante población y/o actividades 

económicas, situadas en la zona inundable. En estas zonas, dada normalmente la magnitud 

de la zona inundable asociada y las pocas probabilidades reales de disminuir la peligrosidad 

(condicionantes presupuestarios, técnicos, sociales y ambientales), las medidas deben 

centrarse en la reducción del riesgo, a través de los sistemas de alerta, protocolos de 

comunicaciones, planes de protección civil, concienciación a la población, seguros, etc.  

- Peligrosidad extrema y riesgo extremo: en este cuadrante se ubican las ARPSIs que 

poseen valores elevados tanto de peligrosidad como de riesgo, y serán las prioritarias a la 

hora de implantar todas las medidas de disminución del riesgo de inundación. 

- Peligrosidad significativa-muy grave y riesgo significativo-muy grave: las ARPSIs 

ubicadas en este cuadrante son aquellas en las que las medidas de prevención, 

especialmente por ejemplo el urbanismo, deben lograr que no se incremente el riesgo. 

- Peligrosidad extrema y riesgo significativo muy grave: en este cuadrante se ubican las 

ARPSIs que, a pesar de localizarse en zonas cuyas características actuales no presentan 

especial riesgo, poseen una caracterización de la peligrosidad elevada. Estas ARPSIs serán 

las prioritarias a la hora de implantar todas las medidas relacionadas con las medidas de 

prevención, para lograr que al menos, no se incremente el riesgo de inundación. 

El gráfico Peligrosidad-Riesgo de las ARPSIs costeras de la D.H. Cantábrico Occidental es el 

siguiente: 

 
Figura 18.- Diagrama de Dispersión donde se representa la categorización de las ARPSIs costeras 
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Los puntos del gráfico se corresponden con las siguientes ARPSIs: 

Puntos diagrama Código ARPSI 

1 ES018-AST-2 

2 ES018-AST-3 

3 ES018-AST-37 

4 ES018-AST-43 

5 ES018-AST-50 

6 ES018-AST-57 

7 ES018-AST-58 

8 ES018-AST-59 

9 ES018-AST-60 

10 ES018-CAN-1 

11 ES018-CAN-10 

12 ES018-CAN-14 

13 ES018-CAN-19 

14 ES018-CAN-38 

15 ES018-CAN-39 

16 ES018-CAN-40 

17 ES018-CAN-41 

18 ES018-CAN-42 

19 ES018-CAN-43 

20 ES018-CAN-44 

21 ES018-CAN-5 

En el Apéndice 2 de este Anejo se recogen las fichas de caracterización de las ARPSIs costeras. 
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7 Objetivos ambientales 

El presente PGRI ha tenido en cuenta los objetivos ambientales propuestos para las masas 

de agua afectadas por el Plan Hidrológico de la Demarcación, de forma que las medidas 

contempladas no supongan un deterioro adicional de su estado, ni condicionen 

significativamente la consecución de los objetivos ambientales previstos, todo ello sin 

perjuicio de lo señalado en el apartado 7 del artículo 4 de la DMA en cuanto a excepciones 

en objetivos y plazos de consecución. 

En este sentido, en las siguientes tablas se recogen los objetivos medioambientales 

establecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, para las masas de agua superficiales incluidas, en su totalidad o en parte, en las 

ARPSIs objeto de análisis. Además, y de acuerdo a los resultados obtenidos en el periodo 

2009-2013 se especifica el estado ecológico de las masas de agua. 

Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES076MAR000011 Río Agüera II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-2-1 

ES078MAR000050 Río Asón II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-4-1 

ES084MAR000060 Río Asón III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-4-1 

ES018-CAN-5-1 

ES018-CAN-5-2 

ES084MAR000070 
Río 

Ruahermosa 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-5-1 

ES085MAR000080 Río Campiazo Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-6-1 

ES018-CAN-6-2 

ES086MAR000100 Río Miera II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-11-2 

ES018-CAN-11-3 

ES018-CAN-11-4 

ES086MAR000120 Río Aguanaz Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 

ES018-CAN-11-2 

ES018-CAN-12-1 

ES018-CAN-12-2 

ES086MAR000130 Río Revilla Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 

ES018-CAN-11-1 

ES018-CAN-11-4 

ES088MAR000170 Río Pas I Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-7-1 

ES089MAR000190 
Río de la 

Magdalena 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-7-3 

ES090MAR000200 Río Pas III Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-CAN-7-3 

ES090MAR000210 Río Pas II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-7-3 
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Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES091MAR000220 Río Pisueña I Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-9-1 

ES092MAR000230 Río Pas IV Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-10-1 

ES018-CAN-10-2 

ES018-CAN-10-3 

ES092MAR000250 Río Pisueña II Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-7-2 

ES018-CAN-9-1 

ES018-CAN-9-2 

ES018-CAN-9-3 

ES018-CAN-9-4 

ES096MAR000280 
Arroyo de 

Viaña 
Natural Muy bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-20-1 

ES098MAR000291 Río Saja III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-20-1 

ES018-CAN-21-1 

ES018-CAN-22-1 

ES098MAR000292 Río Saja IV Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-22-1 

ES018-CAN-24-1 

ES018-CAN-26-1 

ES098MAR000300 
Arroyo de 

Ceceja 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-23-1 

ES018-CAN-24-1 

ES105MAR000330 Río Besaya I Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-CAN-15-1 

ES106MAR000340 Río Casares Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-16-1 

ES108MAR000351 
Arroyo de los 

Llares II 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-16-1 

ES111MAR000360 Río Cieza Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-17-1 

ES111MAR000370 Río Besaya II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-16-1 

ES018-CAN-18-2 

ES112MAR000380 Río Besaya III Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 

ES018-CAN-18-1 

ES018-CAN-18-2 

ES018-CAN-19-1 

ES018-CAN-19-2 

ES018-CAN-26-1 

ES113MAR000390 
Río de 

Bustriguado 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-28-1 
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Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES113MAR000400 
Río del Escudo 

I 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-27-1 

ES018-CAN-28-1 

ES113MAR000410 
Río del Escudo 

II 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-28-1 

ES116MAR000450 
Arroyo 

Quivierda 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-29-1 

ES018-CAN-30-1 

ES117MAR000470 Río Lamasón Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-31-1 

ES118MAR000480 Río Nansa III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-30-1 

ES120MAR000490 Río Deva I Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-34-1 

ES122MAR000520 Río Frío Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-33-1 

ES123MAR000510 Río Quiviesa II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-33-1 

ES126MAR000550 Río Deva II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-35-1 

ES018-CAN-36-1 

ES129MAR000590 Río Cares I Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LEO-1-1 

ES130MAR000600 Río Casaño Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-52-1 

ES131MAR000610 Río Cares II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-52-1 

ES018-LEO-1-1 

ES132MAR000620 
Río Cares III- 

Deva IV 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-52-1 

ES018-AST-53-1 

ES132MAR000621 Rio Deva III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-53-1 

ES018-CAN-37-1 

ES133MAR000640 
Arroyo de las 

Cabras 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-51-1 

ES142MAR000750 Río Güeña Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-46-2 

ES018-AST-47-1 

ES018-AST-48-1 

ES018-AST-49-1 

ES143MAR000760 Río Piloña II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-44-1 

ES143MAR000770 
Arroyo de la 

Marea 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-45-1 

ES143MAR000780 Río Mampodre Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-46-1 

ES143MAR000790 Río Tendi Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-45-1 
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Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES143MAR000800 Río Color Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-45-1 

ES143MAR000810 Río Espinadero Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-45-1 

ES018-AST-54-1 

ES144MAR000820 Río Sella III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-46-1 

ES018-AST-46-2 

ES018-AST-50-2 

ES144MAR000830 Río Zardón Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-50-2 

ES144MAR000840 Río Piloña III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-45-1 

ES018-AST-46-1 

ES145MAR000862 Río Aboño II Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 
ES018-AST-40-1 

ES145MAR000890 Río Piles Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 

ES018-AST-42-1 

ES018-AST-57-1 

ES145MAR000900 
Arroyo de 

Raíces 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-37-1 

ES145MAR000910 Río Villar Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-37-1 

ES018-AST-37-2 

ES145MAR000920 
Arroyo de 
Meredal 

Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-42-1 

ES018-AST-57-1 

ES145MAR000930 Río Alvares I Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 
ES018-AST-38-1 

ES145MAR000970 
Arroyo de la 

Ría 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-43-2 

ES145MAR000990 Río Pinzales Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 
ES018-AST-40-1 

ES145MAR001010 Río Molleda Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-37-1 

ES018-AST-37-3 

ES145MAR001020 Río Alvares II Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 
ES018-AST-37-1 

ES149MAR001070 Río del Alba Natural Muy bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-33-1 

ES150MAR001060 
Embalses de 

Tanes y 
Rioseco 

Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-AST-31-1 

ES150MAR001080 Río Villoria Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-30-1 

ES018-AST-32-1 

ES018-AST-32-2 

ES150MAR001090 Río Raigoso Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-30-1 
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Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES152MAR001100 Río Candín Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 
ES018-AST-30-1 

ES157MAR001181 
Arroyo de San 

Isidro 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-25-1 

ES018-AST-27-1 

ES158MAR001201 Río Aller III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-25-1 

ES158MAR001202 Río Aller IV Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-24-1 

ES159MAR001190 Río Negro I Natural Muy bueno Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-24-3 

ES018-AST-26-1 

ES161MAR001220 Río Aller V Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 

ES018-AST-24-2 

ES018-AST-24-3 

ES162MAR001230 Río Turón I Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-23-1 

ES163MAR001240 Río Turón II Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 
ES018-AST-23-1 

ES164MAR001260 Río San Juan Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 

ES018-AST-22-1 

ES018-AST-22-2 

ES165MAR001250 Río Fresnedo Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-19-1 

ES168MAR001290 Río de Laja Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-18-1 

ES168MAR001300 Río Teverga II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-18-1 

ES170MAR001320 Río Trubia III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-16-1 

ES018-AST-17-1 

ES018-AST-18-1 

ES171MAR001350 Río Nora II Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 
ES018-AST-34-1 

ES171MAR001360 Río Nora I Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 

ES018-AST-34-1 

ES018-AST-36-1 

ES171MAR001380 Río Nalón III Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 

ES018-AST-20-1 

ES018-AST-21-1 

ES018-AST-28-1 

ES018-AST-29-1 

ES018-AST-30-1 

ES172MAR001330 Río Noreña Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 

ES018-AST-34-1 

ES018-AST-35-1 

ES173MAR001340 Río Nora III Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 
ES018-AST-34-1 
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Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES173MAR001390 
Río Llapices de 

San Cla 
Natural Moderado 

Buen estado ecológico y 
químico al 2021 

ES018-AST-15-1 

ES175MAR001450 Río Cubia II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-14-1 

ES183MAR001550 Río Narcea II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-8-1 

ES188MAR001570 Río Arganza I Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-7-1 

ES189MAR001600 
Embalse de la 

Barca 
Muy modificada Moderado 

Buen potencial ecológico y 
buen estado químico al 2021 

ES018-AST-9-1 

ES189MAR001660 Río Narcea IV Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-AST-9-1 

ES191MAR001670 
Río Somiedo y 

Saliencia 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-56-1 

ES193MAR001690 Río Nonaya Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-12-1 

ES193MAR001700 
Río Somiedo y 

Pigüeña 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-11-1 

ES018-AST-11-2 

ES194MAR001711 Río Narcea V Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 

ES018-AST-10-1 

ES018-AST-11-1 

ES194MAR001712 Río Nalón V Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-11-1 

ES018-AST-11-3 

ES018-AST-12-1 

ES018-AST-13-1 

ES018-AST-13-2 

ES018-AST-14-1 

ES194MAR001713 Río Nalón IV Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 

ES018-AST-14-1 

ES018-AST-16-1 

ES194MAR001720 Río Aranguín Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-13-2 

ES197MAR001750 
Río Navelgas y 

Bárcena 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-4-1 

ES018-AST-5-1 

ES199MAR001790 Río Llorin Natural Muy bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-6-1 

ES200MAR001770 Río Esva Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-6-1 

ES200MAR001780 Río Mallene Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-6-1 
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Masas de agua superficial. Categoría río 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES202MAR001800 Río Negro II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-3-1 

ES018-AST-3-2 

ES204MAR001830 Río Bolles Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-4-1 

ES206MAR001870 Río Navia II Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-4-1 

ES208MAR001901 Río Navia III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-3-1 

ES208MAR001902 Río Navia IV Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-3-1 

ES208MAR001920 Río Queizán Natural Muy bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-3-1 

ES237MAR002180 Río Suarón Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-1-2 

ES240MAR002220 Río de Riotorto Natural Muy bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-2-1 

ES243MAR002290 Río Turia Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-1-1 

ES244MAR002280 Río Eo III Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-LUG-1-1 

ES516MAR002310 Río Sámano Muy modificada Deficiente 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 

ES018-CAN-1-1 

ES018-CAN-1-2 

Tabla 3.- Estado o potencial ecológico y objetivos ambientales de las masas de agua río presentes en las ARPSIs 

Masas de agua superficial. Categoría aguas de transición 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES076MAT000230 Ría de Oriñón Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-2-2 

ES085MAT000190 
Marismas de 

Joyel 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-42-1 

ES085MAT000200 
Marismas 
Victoria 

Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-42-1 

ES085MAT000210 
Marismas de 

Santoña 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-5-2 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-41-1 

ES087MAT000150 
Bahía de 

Santander-
Puerto 

Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-CAN-14-1 

ES087MAT000160 
Bahía de 

Santander-
Interior 

Muy modificada Moderado 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2021 
ES018-CAN-14-1 
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Masas de agua superficial. Categoría aguas de transición 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES087MAT000170 
Bahía de 

Santander-
Páramos 

Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-CAN-14-1 

ES092MAT000140 Ría de Mogro Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-10-1 

ES112MAT000130 
Ría de San 

Martín de la 
Arena 

Natural Deficiente 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 

ES018-CAN-19-2 

ES018-CAN-43-1 

ES113MAT000110 
Marismas de 

San Vicente de 
la Barquera 

Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-45-1 

ES132MAT000090 
Estuario de 
Tina Mayor 

Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-38-1 

ES144MAT000080 
Estuario de 
Ribadesella 

Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 
ES018-AST-50-1 

ES145MAT000060 
Estuario de 

Avilés 
Muy modificada Moderado 

Buen potencial ecológico y 
buen estado químico al 2021 

ES018-AST-37-1 

ES145MAT000070 
Estuario de 
Villaviciosa 

Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 
ES018-AST-43-1 

ES194MAT000050 
Estuario del 

Nalón 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-13-1 

ES234MAT000030 
Estuario de 

Navia 
Muy modificada Moderado 

Buen potencial ecológico y 
buen estado químico al 2021 

ES018-AST-2-1 

ES244MAT000020 Estuario del Eo Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-AST-1-1 

ES018-AST-1-2 

Tabla 4.- Estado o potencial ecológico y objetivos ambientales de las masas de agua de transición presentes en las ARPSIs 

Masas de agua superficial. Categoría aguas costeras 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES000MAC000020 
Costa Oeste 

Asturias 
Natural Muy bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-3-2 

ES018-AST-13-1 

ES000MAC000040 Nalón costa Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-13-1 

ES000MAC000050 Avilés costa Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-AST-59-1 

ES000MAC000060 Gijón costa Muy modificada Bueno 
Buen potencial ecológico y 

buen estado químico al 2015 
ES018-AST-57-1 

ES000MAC000070 
Costa Este 

Asturias 
Natural Bueno 

Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-AST-50-1 

ES018-AST-58-1 

ES018-AST-60-1 

ES000MAC000071 Ribadesella costa Natural Moderado 
Buen estado ecológico y 

químico al 2021 
ES018-AST-50-1 
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Masas de agua superficial. Categoría aguas costeras 

Código Nombre Naturaleza 
Estado/Potencial 

ecológico 
Objetivos ambientales ARPSI 

ES000MAC000080 Oyambre costa Natural Muy bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-44-1 

ES018-CAN-45-1 

ES000MAC000090 Suances costa Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-43-1 

ES000MAC000110 Santander costa Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-14-1 

ES000MAC000120 Noja costa Natural Muy bueno Buen estado ecológico y 
químico al 2015 

ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-42-1 

ES000MAC000130 Santoña costa Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 

ES018-CAN-39-1 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-41-1 

ES000MAC000140 Castro costa Natural Bueno 
Buen estado ecológico y 

químico al 2015 
ES018-CAN-1-2 

Tabla 5.- Estado o potencial ecológico y objetivos ambientales de las masas de agua costeras presentes en las ARPSIs 

En lo que respecta a las masas de agua subterráneas, las medidas previstas para la 

reducción del riesgo de inundación no suponen interferencia alguna, por lo que sus objetivos 

ambientales no se encuentran comprometidos. 

Por su especial interés en cuanto a los condicionantes que pudieran imponer en la definición 

y ejecución de medidas de protección, se recoge a continuación una relación de las zonas 

incluidas en el Registro de Zonas Protegidas que coinciden, en todo o en parte, con alguna 

de las ARPSIs identificadas en la DHC Occidental. 

RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Tramos de interés natural y 
medioambiental 

ES018TIME1610100025 Río  Espinaredo 
ES018-AST-45-1 

ES018-AST-54-1 

ES018TIME1610100026 Río Alba ES018-AST-33-1 

ES018TIME1610100032 
Río Besaya desde Las Fraguas a 

Somahoz 
ES018-CAN-18-2 

ES018TIME1610100033 
Río Besaya, desde su nacimiento hasta 

Bárcena de Pie de Concha 
ES018-CAN-15-1 

ES018TIME1610100036 Río Cares y sus afluentes 
ES018-AST-52-1 

ES018-LEO-1-1 

ES018TIME1610100039 
Río Deva, de Panes a la 

desembocadura 
ES018-CAN-38-1 

ES018TIME1610100040 Río Deva, de Potes a Panes ES018-AST-53-1 

ES018TIME1610100041 Río Eo y sus afluentes 

ES018-AST-1-1 

ES018-AST-1-2 

ES018-LUG-1-1 

ES018-LUG-2-1 
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RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Tramos de interés natural y 
medioambiental 

ES018TIME1610100043 Río Esva y sus afluentes 

ES018-AST-5-1 

ES018-AST-6-1 

ES018-AST-4-1 

ES018TIME1610100044 Río La Marea ES018-AST-45-1 

ES018TIME1610100047 Río Miera, aguas arriba de Liérganes ES018-CAN-11-3 

ES018TIME1610100051 Río Pas, aguas arriba de Vega de Pas ES018-CAN-7-1 

ES018TIME1610100056 
Río Sella aguas abajo de Arriondas y 

afluentes 

ES018-AST-46-1 

ES018-AST-50-2 

ES018-AST-50-1 

ES018TINA1610100016 
Nacimiento del río Navia, aguas arriba 

As Nogais 
ES018-LUG-4-1 

ES018TINA1610100030 Río Barcelada ES018-CAN-7-1 

ES018TINA1610100037 Río Cieza ES018-CAN-17-1 

ES018TINA1610100058 Río Yera ES018-CAN-7-1 

ES018TINA1610100059 Ruta del Alba ES018-AST-33-1 

ES018TINA1610100249 
Río Sella (Cauce principal a partir de su 

confluencia con el río Dobra) 

ES018-AST-46-2 

ES018-AST-46-1 

ES018TINA1610100251 Cauce principal del río Eo ES018-LUG-1-1 

ES018TINA1610100252 Río Cares (cauce principal) ES018-LEO-1-1 

ES018TINA1610100254 Río Piloña 
ES018-AST-45-1 

ES018-AST-46-1 

ES018TINA1610100260 Río Esva ES018-AST-6-1 

ES018TINA1610100261 Río Somiedo y Pigüeña 
ES018-AST-11-2 

ES018-AST-11-1 

ES018TINA1610100262 
Río Narcea (hasta confluencia con el 

río Pigüeña) 

ES018-AST-11-1 

ES018-AST-10-1 

Red Natura 2000 

ES0000003 LIC Picos de Europa (León) ES018-LEO-1-1 

ES0000318 LIC Cabo Busto Luanco 

ES018-AST-37-1 

ES018-AST-59-1 

ES018-AST-58-1 

ES018-AST-39-1 

ES018-AST-13-2 

ES018-AST-13-1 

ES1200006 LIC Ría de Villaviciosa ES018-AST-43-1 

ES1300001 LIC Liébana 
ES018-CAN-35-1 

ES018-CAN-37-1 

ES1300003 
LIC Rías Occidentales y Duna de 

Oyambre 
ES018-CAN-45-1 

ES1300004 
LIC Dunas de Liencres y Estuario del 

Pas 
ES018-CAN-10-1 

ES1300005 
LIC Dunas del Puntal y Estuario del 

Miera 
ES018-CAN-14-1 

ES1300007 
LIC Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel 

ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-42-1 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-5-2 

ES1300008 LIC Río Deva 

ES018-CAN-33-1 

ES018-CAN-34-1 

ES018-CAN-38-1 

ES018-CAN-36-1 

ES018-CAN-37-1 

ES018-CAN-35-1 
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RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Red Natura 2000 

ES1300009 LIC Río Nansa 
ES018-CAN-30-1 

ES018-CAN-31-1 

ES1300010 LIC Río Pas 

ES018-CAN-9-3 

ES018-CAN-7-2 

ES018-CAN-7-1 

ES018-CAN-10-2 

ES018-CAN-7-4 

ES018-CAN-7-3 

ES018-CAN-9-2 

ES018-CAN-9-4 

ES018-CAN-10-1 

ES018-CAN-10-3 

ES018-CAN-9-1 

ES1300011 LIC Río Asón 

ES018-CAN-5-1 

ES018-CAN-4-1 

ES018-CAN-5-2 

ES1300012 LIC Río Agüera 

ES018-CAN-2-1 

ES018-CAN-2-2 

ES018-CAN-39-1 

ES1300015 LIC Río Miera 

ES018-CAN-11-1 

ES018-CAN-11-4 

ES018-CAN-12-1 

ES018-CAN-12-2 

ES018-CAN-11-3 

ES018-CAN-13-1 

ES018-CAN-11-2 

ES1300020 LIC Río Saja 

ES018-CAN-20-1 

ES018-CAN-21-1 

ES018-CAN-22-1 

ES0000054 ZEC Somiedo 

ES018-AST-26-1 

ES018-AST-56-1 

ES018-AST-25-1 

ES0000317 ZEC Penarronda - Barayo ES018-AST-2-1 

ES0000319 
ZEC Ría de Ribadesella- Ría de Tina 

Mayor 
ES018-AST-50-1 

ES1120001 ZEC Ancares-Courel ES018-LUG-3-1 

ES1120002 ZEC Río Eo (Galicia) ES018-LUG-1-1 

ES1120007 ZEC Cruzul-Agüeira ES018-LUG-4-1 

ES1200008 ZEC Redes 
ES018-AST-31-1 

ES018-AST-33-1 

ES1200014 ZEC Sierra de los Lagos ES018-AST-7-1 

ES1200016 ZEC Ría del Eo ES018-AST-1-1 

ES1200026 ZEC Río Negro 
ES018-AST-3-1 

ES018-AST-3-2 

ES1200027 ZEC Río Esva ES018-AST-6-1 

ES1200029 ZEC Río Nalón 

ES018-AST-16-1 

ES018-AST-14-1 

ES018-AST-28-1 

ES018-AST-13-2 
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RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Red Natura 2000 

ES1200030 ZEC Río Narcea 

ES018-AST-11-1 

ES018-AST-13-2 

ES018-AST-12-1 

ES018-AST-10-1 

ES018-AST-11-3 

ES1200031 ZEC Río Pigüeña 
ES018-AST-11-2 

ES018-AST-11-1 

ES1200032 ZEC Río Sella 

ES018-AST-45-1 

ES018-AST-47-1 

ES018-AST-46-1 

ES018-AST-46-2 

ES018-AST-50-1 

ES018-AST-50-2 

ES018-AST-48-1 

ES1200033 ZEC Río Las Cabras-Bedón ES018-AST-51-1 

ES1200035 ZEC Río Cares-Deva 

ES018-AST-52-1 

ES018-AST-53-1 

ES018-CAN-38-1 

ES1200039 ZEC Cuencas Mineras 

ES018-AST-23-1 

ES018-AST-32-1 

ES018-AST-32-2 

ES018-AST-30-1 

ES1200041 ZEC Peñamanteca-Genestaza ES018-AST-11-2 

ES1200050 ZEC Cuenca del Alto Narcea ES018-AST-8-1 

ES1200052 ZEC Río Trubia 
ES018-AST-17-1 

ES018-AST-16-1 

ES1200054 ZEC Ríos Negro y Aller 
ES018-AST-24-3 

ES018-AST-56-1 

ES0000143 
ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, 

Joyel y Ría de Ajo 

ES018-CAN-42-1 

ES018-CAN-5-2 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-41-1 

ES0000248 ZEPA Desfiladero de la Hermida ES018-CAN-37-1 

ES0000317 ZEPA Penarronda - Barayo ES018-AST-2-1 

ES0000318 ZEPA Cabo Busto - Luanco 

ES018-AST-37-1 

ES018-AST-59-1 

ES018-AST-13-2 

ES018-AST-13-1 

ES018-AST-58-1 

ES0000319 
ZEPA Ría de Ribadesella- Ría de Tina 

Mayor 
ES018-AST-50-1 

ES0000323 ZEPA Ría de Villaviciosa ES018-AST-43-1 

ES1200008 ZEPA Redes 
ES018-AST-31-1 

ES018-AST-33-1 

Zonas húmedas 
ES018ZRAM34 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

ES018-CAN-5-2 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-42-1 

ES018ZRAM69 Ría de Villaviciosa ES018-AST-43-1 

Zonas sensibles 
ES018ZSENESRI1000 Embalse de Trasona ES018-AST-38-1 

ES018ZSENESRI486 Embalse de Rioseco ES018-AST-31-1 
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RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Zonas sensibles 

ES018ZSENESCA441 Parque Natural de Oyambre 

ES018-CAN-32-1 

ES018-CAN-44-1 

ES018-CAN-45-1 

ES018ZSENESCA646 Marismas de Santoña* 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-5-1 

ES018-CAN-5-2 

ES018ZSENESCA647 Marismas de Victoria ES018-CAN-42-1 

ES018ZSENESCA648 Marismas de Joyel ES018-CAN-42-1 

Reservas naturales fluviales ES018RNFL1609100008 Río Somiedo y Saliencia ES018-AST-56-1 

Otras figuras de protección 

1610100145 Parque Natural Las Ubiñas - La Mesa ES018-AST-18-1 

1610100147 Parque Natural Redes 
ES018-AST-33-1 

ES018-AST-31-1 

1610100148 Parque Natural Somiedo ES018-AST-56-1 

1610100155 Reserva Natural Parcial Ría del Eo ES018-AST-1-1 

1610100156 
Reserva Natural Parcial Ría de 

Villaviciosa 
ES018-AST-43-1 

1610100158 Paisaje Protegido Cabo Peñas 
ES018-AST-39-1 

ES018-AST-37-1 

1610100159 Paisaje Protegido Cuencas Mineras 

ES018-AST-30-1 

ES018-AST-32-2 

ES018-AST-32-1 

ES018-AST-23-1 

1610100160 Paisaje Protegido Costa Occidental 
ES018-AST-3-2 

ES018-AST-3-1 

1610100161 Paisaje Protegido Costa Oriental ES018-CAN-38-1 

1610100162 Paisaje Protegido Cuenca del Esva 

ES018-AST-6-1 

ES018-AST-5-1 

ES018-AST-4-1 

1610100164 Paisaje Protegido Sierra del Cuera ES018-AST-51-1 

1610100190 
Monumento Natural Hoces del Esva 

(Valdés) 
ES018-AST-6-1 

1610100194 
Monumento Natural Charca de Zeluán 

y la Ensenada de Lloredo (Avilés y 
Gozón) 

ES018-AST-37-1 

1610100208 
Monumento Natural Playa de El 

Espartal (Castrillón) 
ES018-AST-59-1 

1610100213 
Parque Natural Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel 

ES018-CAN-5-2 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-42-1 

1610100214 Parque Natural Oyambre ES018-CAN-45-1 

1610100218 
Parque Nacional y Regional Picos de 

Europa ( en la parte de Castilla y León) 
ES018-LEO-1-1 

1610100224 
Zona de Especial Protección dos 

Valores Naturais Os Ancares-O Courel 

ES018-LUG-4-1 

ES018-LUG-3-1 

1610100225 
Zona de Especial Protección dos 
Valores Naturais Cruzul-Agüeira 

ES018-LUG-4-1 

Zonas de protección de peces 

ES018ZPEC1603100001 Eo (Salmonícola) ES018-LUG-1-1 

ES018ZPEC1603100003 Navia (Salmonícola) ES018-AST-2-1 

ES018ZPEC1603100004 Esva (Salmonícola) ES018-AST-6-1 
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RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Zonas de protección de peces 

ES018ZPEC1603100005 Narcea (Salmonícola) 

ES018-AST-11-1 

ES018-AST-12-1 

ES018-AST-11-3 

ES018-AST-13-2 

ES018-AST-10-1 

ES018ZPEC1603100006 Pigüeña (Salmonícola) ES018-AST-11-1 

ES018ZPEC1603100007 Piloña (Salmonícola) 
ES018-AST-46-1 

ES018-AST-54-1 

ES018ZPEC1603100008 Sella (Salmonícola) 
ES018-AST-46-1 

ES018-AST-46-2 

ES018ZPEC1603100009 Bedón (Salmonícola) ES018-AST-51-1 

ES018ZPEC1603100012 Deva (Salmonícola) 
ES018-CAN-37-1 

ES018-AST-53-1 

ES018ZPEC1603100013 Pas (Salmonícola) 

ES018-CAN-7-2 

ES018-CAN-10-2 

ES018-CAN-10-3 

ES018-CAN-10-1 

ES018ZPEC1603100014 Asón (Salmonícola) 
ES018-CAN-4-1 

ES018-CAN-5-1 

Zonas de protección de moluscos 
y otros invertebrados 

ES018PEAE1603200002 Ría de Villaviciosa ES018-AST-43-1 

ES018PEAE1603200003 Litoral Asturiano 

ES018-AST-57-1 

ES018-AST-13-1 

ES018-AST-3-2 

ES018-AST-59-1 

ES018-AST-37-1 

ES018-AST-60-1 

ES018-AST-58-1 

ES018-AST-50-1 

ES018PEAE1603200005 Bahía de Santoña 
ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-41-1 

ES018PEAE1603200007 Bahía de Santoña ES018-CAN-40-1 

ES018PEAE1603200009 Bahía de Santander ES018-CAN-14-1 

ES018PEAE1603200012 Ría de San Vicente de la Barquera ES018-CAN-45-1 

ES018PEAE1603200013 Ría de San Vicente de la Barquera ES018-CAN-45-1 

ES018PEAE1603200015 
Zona litoral entre la ría de Tina Mayor 

y la ría de Ontón 

ES018-CAN-40-1 

ES018-CAN-43-1 

ES018-CAN-1-2 

ES018-CAN-39-1 

ES018-CAN-45-1 

ES018-CAN-14-1 

ES018-CAN-41-1 

ES018-CAN-42-1 

ES018-CAN-44-1 

Perímetros de protección de aguas 
minerales y termales 

ES018PAMT1608100007 Balneario de Alceda 
ES018-CAN-8-1 

ES018-CAN-7-3 

ES018PAMT1608100008 Balneario de Las Caldas del Besaya ES018-CAN-18-2 

ES018PAMT1608100010 Balneario de Puente Viesgo ES018-CAN-7-2 

ES018PAMT1608100012 La Hermida ES018-CAN-37-1 

ES018PAMT1608100013 La Penilla ES018-CAN-40-1 

ES018PAMT1608100017 Manantial de Hoznayo ES018-CAN-12-2 

ES018PAMT1608100018 Ruto ES018-CAN-15-1 
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RZP Código ZP Nombre ZP ARPSI 

Zonas de baño de aguas de 
transición y costeras 

ES018ZBAN437 Playa de Salinas ES018-AST-59-1 

ES018ZBAN438 Playa San Juan de Nieva ES018-AST-59-1 

ES018ZBAN439 Playa del Sablón de Bayas ES018-AST-13-1 

ES018ZBAN445 Playa de la Isla ES018-AST-60-1 

ES018ZBAN451 Playa San Lorenzo ES018-AST-57-1 

ES018ZBAN453 Playa Poniente ES018-AST-57-1 

ES018ZBAN454 Playa Arbeyal ES018-AST-57-1 

ES018ZBAN459 Playa Luanco ES018-AST-58-1 

ES018ZBAN463 Playa 1ª y 2ª de Luarca ES018-AST-3-2 

ES018ZBAN477 Playa Navia ES018-AST-2-1 

ES018ZBAN481 Playa Santa Marina ES018-AST-50-1 

ES018ZBAN482 Playa los Quebrantos ES018-AST-13-1 

ES018ZBAN494 Playa Oriñón ES018-CAN-39-1 

ES018ZBAN496 Playa Ostende ES018-CAN-1-2 

ES018ZBAN497 Playa Brazomar ES018-CAN-1-2 

ES018ZBAN499 Playa de Comillas ES018-CAN-44-1 

ES018ZBAN500 Playa Salvé ES018-CAN-40-1 

ES018ZBAN502 Playa del Ris ES018-CAN-42-1 

ES018ZBAN503 Playa de Tregandín ES018-CAN-42-1 

ES018ZBAN506 Playa Somo ES018-CAN-14-1 

ES018ZBAN507 Playa Loredo ES018-CAN-14-1 

ES018ZBAN515 Playa Magdalena/Peligros ES018-CAN-14-1 

ES018ZBAN516 Playa de Berria ES018-CAN-41-1 

ES018ZBAN517 Playa de San Martín ES018-CAN-41-1 

ES018ZBAN520 Playa de la Concha ES018-CAN-43-1 
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-1-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Eo / Arroyo Monjardín   
      

 Municipio(s)  Vegadeo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Vegadeo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,183    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES244MAT000020   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1200016 (ZEC) 
ES0000085 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100041 (Tramo de interés medioambiental) 
1610100155 (Reserva Natural Parcial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-1-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0780)  1,0 (0,0901)  1,0 (0,0970)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,733)  2,0 (0,733)  3,0 (1,338)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,4  3,4  3,8  3,4  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja  -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (92)  2,0 (105)  2,0 (121)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  1,0 (0,0930)  1,0 (0,1049)  1,0 (0,1114)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (8.498.174)  3,0 (10.926.825)  3,0 (13.901.175)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Áreas especial importancia  5,0  5,0  5,0  5,0  
            

  Riesgo ponderado  2,2  2,2  2,2  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-1-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Eo / Río Suarón   
      

 Municipio(s)  Vegadeo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Vegadeo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,645    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  8  Años inundaciones  1897-1905-1932-1953-1969-2003-2008-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES244MAT000020; ES237MAR002180   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100041 (Tramos de interés medioambiental) 
ES018ZCCM1801100093 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-1-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,5013)  1,0 (0,6387)  1,0 (0,7057)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (1,548)  5,0 (1,548)  5,0 (2,709)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  4,3  4,3  4,3  4,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (596)  3,0 (810)  3,0 (908)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (59,7560)  2,0 (73,5391)  2,0 (80,1620)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (48.207.277)  5,0 (83.971.554)  5,0 (107.425.338)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  3,3  3,3  3,3  3,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

I 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-3-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Esva / Río Negro   
      

 Municipio(s)  Valdés   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Luarca   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,161    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1941-1959-1983-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES202MAR001800   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200026 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100160  (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea)  
ES018ZCCM1801100080  (Captación agua superficial) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-3-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3630)  1,0 (0,4521)  1,0 (0,5359)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,958)  3,0 (0,958)  5,0 (1,523)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,5  4,3  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta -T10-  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (217)  3,0 (255)  3,0 (288)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (49,5520)  2,0 (58,8577)  2,0 (67,2968)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (10.815.280)  3,0 (19.769.394)  5,0 (30.653.818)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Riesgo ponderado  2,5  3,0  4,1  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-4-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Esva / Arroyo de Yerbo   
      

 Municipio(s)  Tineo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Yerbo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,863    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES197MAR001750   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TIME1610100043 (Tramo de interés medioambiental) 
1610100162 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801100077 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-4-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0744)  1,0 (0,0983)  1,0 (0,1131)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,401)  2,0 (0,401)  2,0 (0,643)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (5)  1,0 (6)  1,0 (6)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (10,0090)  2,0 (12,4432)  2,0 (13,9264)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (454.888)  2,0 (822.807)  2,0 (1.174.512)  2,0  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  1,2  1,2  1,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-5-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Esva / Río Navelgas   
      

 Municipio(s)  Tineo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Navelgas   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,539    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES197MAR001750   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TIME1610100043 (Tramo de interés medioambiental) 
1610100162 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801100077 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-5-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extremaa  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0375)  1,0 (0,0704)  1,0 (0,1128)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,896)  3,0 (0,896)  3,0 (1,244)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,4  3,8  3,8  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (5)  1,0 (9)  1,0 (14)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (9,1670)  2,0 (12,5353)  2,0 (16,7224)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (906.479)  3,0 (3.547.487)  3,0 (7.233.374)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  2,0  1,0  1,1  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  2,0  2,0  1,6  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-6-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Esva / Río Esva   
      

 Municipio(s)  Valdés   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Trevías   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  14,708    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  8  Años inundaciones  1941-1959-1983-1993-1996-2003-2006-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES200MAR001770; ES200MAR001780; ES199MAR001790   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno; Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Muy buen 
estado ecológico y buen estado químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200027 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TINA1610100260, ES018TIME1610100043 (Tramos de interés natural y medioambiental) 
ES018ZPEC1603100004 (Zona de protección de peces) 
1610100190 (Monumento Natural), 1610100162 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801100078 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-6-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,3771)  1,0 (1,5106)  1,0 (1,6895)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,386)  5,0 (1,386)  5,0 (2,383)  4,1  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  3,5  3,5  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (176)  2,0 (186)  2,0 (193)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (227,5240)  2,0 (242,0026)  2,0 (260,2120)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (7.300.531)  3,0 (12.067.758)  3,0 (21.458.995)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  2,3  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-7-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nisón - Río Fresnedo   
      

 Municipio(s)  Allade   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Pola de Allande   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,298    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1959-1995   
     

 Masas de agua de la DMA  ES188MAR001570   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200014 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-7-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0735)  1,0 (0,0987)  1,0 (0,1220)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,130)  3,0 (1,130)  5,0 (1,580)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  4,3  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (50)  2,0 (70)  2,0 (100)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (12,6440)  2,0 (15,3044)  2,0 (17,7056)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.244.752)  3,0 (3.921.180)  3,0 (4.888.011)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,3  2,3  2,0  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-8-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Narcea   
      

 Municipio(s)  Cangas del Narcea   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  El Llano   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,073    
      

 Tipo de Inundación  Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1959   
     

 Masas de agua de la DMA  ES183MAR001550   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200050 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100069 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-8-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1031)  1,0 (0,1316)  1,0 (0,1599)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (3,032)  5,0 (3,032)  5,0 (3,986)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,7  3,7  3,7  3,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (8)  1,0 (10)  1,0 (11)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (16,7630)  2,0 (19,7077)  2,0 (22,5655)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.317.459)  3,0 (4.220.003)  3,0 (6.179.909)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,0  2,0  1,8  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-9-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Narcea   
      

 Municipio(s)  Tineo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Soto de La Barca   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,345    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1936-1959-1993   
     

 Masas de agua de la DMA  ES189MAR001600; ES189MAR001660   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen potencial ecológico y buen 
estado químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen potencial ecológico y buen 
estado químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-9-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0425)  1,0 (0,2463)  1,0 (0,3212)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,985)  5,0 (0,985)  5,0 (2,701)  3,7  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  3,5  3,5  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (10)  2,0 (52)  2,0 (61)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (41,5930)  2,0 (67,1344)  2,0 (75,2290)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (3.739.156)  5,0 (50.561.870)  5,0 (62.430.155)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  2,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  2,0  2,0  1,6  
            

  Riesgo ponderado  1,8  2,9  2,9  2,4  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-10-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Narcea   
      

 Municipio(s)  Salas   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Soto de los Infantes   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,070    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1959-1980-1998   
     

 Masas de agua de la DMA  ES194MAR001711   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200030 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100262 (Tramo de interés natural) 
ES018ZPEC1603100005 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801200001, ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-10-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3310)  1,0 (0,2740)  1,0 (0,3310)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,624)  3,0 (0,624)  5,0 (1,938)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,1  2,5  3,3  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (9)  1,0 (14)  1,0 (15)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (39,1800)  2,0 (55,2805)  2,0 (61,2162)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.812.699)  3,0 (9.389.836)  3,0 (15.764.528)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  1,8  1,8  1,6  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-11-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Narcea - Río Pigüeña   
      

 Municipio(s)  Salas/Belmonte de Miranda   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Barzana, San Cristobal de Cuéllar, Llongoria   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  8,362    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1935-1959-1980-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES193MAR001700; ES194MAR001711; ES194MAR001712   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015; Buen estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015; Buen estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1200030 (ZEC) 
ES1200031 (ZEC) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TINA1610100261, ES018TINA1610100262 (Tramos de interés natural) 
ES018ZPEC1603100005, ES018ZPEC1603100006 (Zonas de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100073, ES018ZCCM1801100074 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001, ES018ZCCM1801200002 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-11-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,4925)  1,0 (1,9327)  1,0 (2,1786)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,834)  3,0 (0,834)  5,0 (1,902)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,7  3,5  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (105)  2,0 (134)  2,0 (144)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (208,4460)  2,0 (252,8067)  2,0 (277,4676)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (12.319.347)  3,0 (21.987.455)  5,0 (32.460.530)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,1  2,8  2,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-11-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Pigüeña   
      

 Municipio(s)  Belmonte de Miranda   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Belmonte de Miranda   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,794    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1959-1980-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES193MAR001700   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1200031 (ZEC) 
ES1200041 (ZEC) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100261 (Tramo de interés natural) 
ES018ZCCM1801100073 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001, ES018ZCCM1801200002 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-11-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Exterma  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3810)  1,0 (0,4181)  1,0 (0,4475)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (1,530)  5,0 (1,530)  5,0 (2,930)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  3,5  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (432)  2,0 (432)  2,0 (432)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (28,0624)  2,0 (30,9713)  2,0 (32,9898)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (26.746.074)  5,0 (34.186.913)  5,0 (35.172.946)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  3,0  3,0  2,6  
            

  Riesgo ponderado  2,6  3,4  3,4  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-11-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Narcea   
      

 Municipio(s)  Salas   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Laneo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,464    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1935-1959-1980-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES194MAR001712   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200030 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100005 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100074 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-11-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,0882)  1,0 (1,3918)  1,0 (1,4520)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,697)  3,0 (0,697)  5,0 (1,842)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,7  3,5  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (110)  2,0 (130)  2,0 (135)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (145,2120)  2,0 (175,8119)  2,0 (181,8729)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.981.810)  3,0 (7.845.985)  3,0 (12.386.010)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  2,1  2,1  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-12-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Narcea - Río Nonaya   
      

 Municipio(s)  Pravia   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Cornellana   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,159    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1959-1980-1998-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES193MAR001690; ES194MAR001712   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200030 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100005 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100074 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-12-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,9840)  1,0 (2,4830)  1,0 (2,5966)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,729)  3,0 (0,729)  5,0 (1,894)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,7  3,5  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (511)  3,0 (625)  3,0 (637)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (266,1990)  2,0 (316,7744)  2,0 (328,0826)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (12.784.579)  3,0 (22.406.304)  3,0 (29.594.897)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,6  2,6  2,6  2,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-13-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nalón   
      

 Municipio(s)  Pravia   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Pravia   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  13,119    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  9  Años inundaciones  1953-1959-1980-1993-2003-2007-2008-2009-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES194MAR001712; ES194MAR001720   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  

ES0000318 (LIC) 
ES1200029 (ZEC) 
ES1200030 (ZEC) 
ES0000318 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100005 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100074, ES018ZCCM1801100075 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001, ES018ZCCM1801200002 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-13-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  3,0 (5,0365)  3,0 (5,4390)  3,0 (5,7106)  3,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (2,358)  5,0 (2,358)  5,0 (3,958)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,9  3,9  3,9  3,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (1673)  3,0 (1916)  3,0 (2244)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  3,0 (715,7270)  3,0 (756,5781)  3,0 (784,3080)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (95.141.073)  5,0 (137.400.551)  5,0 (178.603.443)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  3,3  3,3  3,3  3,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-14-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Cubia - Río Nalón   
      

 Municipio(s)  Grado   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Grado   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,876    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  HISTÓRICO / POTENCIAL   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1953-1980-1993-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES175MAR001450; ES194MAR001712; ES194MAR001713   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
potencial ecológico y buen estado químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
potencial ecológico y buen estado químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200029 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100074 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-14-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (2,1769)  1,0 (2,9865)  2,0 (3,9319)  1,2  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,919)  3,0 (0,919)  5,0 (1,824)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,9  3,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (758)  3,0 (1211)  3,0 (1830)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (356,7500)  2,0 (439,5367)  3,0 (534,8280)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (32.946.060)  5,0 (62.503.406)  5,0 (109.235.497)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  2,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  3,6  3,6  3,6  3,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-15-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Arroyo San Claudio   
      

 Municipio(s)  Oviedo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  San Claudio   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  5,039    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES173MAR001390   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Malo   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200002, ES018ZCCM1801200006 (Captaciones agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-15-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1644)  1,0 (0,2330)  1,0 (0,2977)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,673)  2,0 (0,673)  2,0 (0,906)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,4  3,4  3,4  3,4  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (35)  1,0 (43)  2,0 (149)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (22,2730)  2,0 (29,4977)  2,0 (36,0120)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (12.748.905)  3,0 (20.886.861)  3,0 (24.210.432)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  2,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  2,6  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-16-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Trubia   
      

 Municipio(s)  Oviedo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  San Andrés, Trubia, Soto   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  8,454    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1967-1980-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES170MAR001320; ES194MAR001713   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1200029 (ZEC) 
ES1200052 (ZEC) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100060 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-16-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,6050)  1,0 (0,9102)  1,0 (1,5606)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,917)  3,0 (0,917)  5,0 (1,927)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  3,0  5,0  5,0  4,1  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,6  3,3  4,1  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (172)  2,0 (217)  2,0 (308)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (159,0840)  2,0 (193,0715)  2,0 (259,8830)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (25.972.755)  5,0 (60.914.411)  5,0 (137.490.819)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Riesgo ponderado  2,7  3,4  3,4  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-17-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Trubia   
      

 Municipio(s)  Santo Adriano   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Villanueva   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,798    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES170MAR001320   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200052 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100060 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-17-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3486)  1,0 (0,3858)  1,0 (0,4274)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,094)  3,0 (1,094)  5,0 (1,850)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  2,7  3,5  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (22)  1,0 (23)  1,0 (26)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (45,1110)  2,0 (48,8470)  2,0 (53,0080)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (14.024.331)  3,0 (15.721.020)  3,0 (17.826.720)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,0  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-18-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Teverga   
      

 Municipio(s)  Teverga   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  San Martín   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,207    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1970-1977-2003   
     

 Masas de agua de la DMA  ES168MAR001290; ES168MAR001300; ES170MAR001320   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100145 (Parque Natural) 
ES018ZCCM1801100060 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-18-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3247)  1,0 (0,4313)  1,0 (0,4998)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,075)  3,0 (1,075)  5,0 (1,657)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  2,7  3,5  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (126)  2,0 (136)  2,0 (198)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (38,7050)  2,0 (49,4375)  2,0 (56,3060)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (13.482.962)  3,0 (23.780.551)  5,0 (34.070.942)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,1  2,8  2,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-19-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Riosa   
      

 Municipio(s)  Morcín, Riosa   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Foz, La Vega   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  5,226    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES165MAR001250   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100106 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002, ES018ZCCM1801200012 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-19-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1003)  1,0 (0,2187)  1,0 (0,2946)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,281)  3,0 (1,281)  3,0 (1,360)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  3,5  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (457)  3,0 (902)  3,0 (1067)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (16,2080)  2,0 (28,2156)  2,0 (35,8510)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (4.213.059)  3,0 (12.756.567)  3,0 (25.532.500)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,6  2,6  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-20-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Caudal   
      

 Municipio(s)  Morcín   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Santa Eulalia, La Rectoria   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,656    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  6  Años inundaciones  1918-1938-1953-1964-1988-2007   
     

 Masas de agua de la DMA  ES171MAR001380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100062 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-20-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2126)  1,0 (0,4150)  1,0 (0,7262)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,931)  3,0 (0,931)  5,0 (1,783)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  3,2  4,0  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (17)  1,0 (25)  1,0 (42)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (47,7027)  2,0 (69,5525)  2,0 (101,8075)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (17.199.429)  5,0 (45.570.762)  5,0 (112.533.109)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,7  2,7  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-21-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Caudal - Arroyo Nicolasa   
      

 Municipio(s)  Mieres   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Ablaña   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,003    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1938-1953-1964-1967   
     

 Masas de agua de la DMA  ES171MAR001380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100062 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-21-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1072)  1,0 (0,2343)  1,0 (0,7944)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,342)  5,0 (1,342)  5,0 (1,767)  4,1  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  4,0  4,0  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (177)  2,0 (231)  2,0 (411)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (49,6981)  2,0 (64,4831)  2,0 (122,1274)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (3.357.916)  3,0 (14.746.143)  5,0 (83.808.703)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  3,0  2,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  2,0  2,0  1,6  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,6  3,7  2,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-22-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río de San Juan   
      

 Municipio(s)  Mieres   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Rioturbio, Vegadotos   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,284    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1992   
     

 Masas de agua de la DMA  ES164MAR001260   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100057 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-22-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0758)  1,0 (0,0878)  1,0 (0,1003)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,715)  2,0 (0,715)  3,0 (1,239)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,5  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (17)  1,0 (19)  1,0 (20)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (9,5395)  2,0 (10,8482)  2,0 (12,1517)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (11.651.374)  3,0 (14.881.725)  3,0 (18.317.313)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  1,6  1,6  1,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-22-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río de San Juan   
      

 Municipio(s)  Mieres   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Mieres   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,014    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1926-1938-1941-1953   
     

 Masas de agua de la DMA  ES164MAR001260   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100057 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-22-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4035)  1,0 (0,5665)  1,0 (1,1991)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,580)  2,0 (0,580)  2,0 (0,920)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  2,8  2,8  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (5209)  3,0 (6381)  5,0 (12072)  3,4  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (67,7012)  2,0 (82,2469)  2,0 (139,3076)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (43.870.378)  5,0 (75.054.475)  5,0 (155.655.810)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  3,0  2,0  2,6  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  3,4  3,6  4,2  3,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-23-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Turón   
      

 Municipio(s)  Mieres   
      

 Núcleo(s) afectado(s)     
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  8,371    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1953   
     

 Masas de agua de la DMA  ES162MAR001230; ES163MAR001240   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2021 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2021; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2021 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200039 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100159 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-23-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2641)  1,0 (0,4373)  1,0 (0,7940)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,804)  2,0 (0,804)  3,0 (1,108)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  3,3  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (543)  3,0 (1603)  3,0 (3491)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (42,7582)  2,0 (73,2698)  2,0 (109,0000)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.544.379)  5,0 (48.768.186)  5,0 (107.817.999)  3,7  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,2  3,3  3,3  2,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-24-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Aller   
      

 Municipio(s)  Aller   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Corigos, Cabañaquinta   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,599    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1970-1980-1983-1993   
     

 Masas de agua de la DMA  ES158MAR001202   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-24-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2152)  1,0 (0,4356)  1,0 (0,7331)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,539)  2,0 (0,539)  2,0 (0,869)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  2,8  2,8  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (150)  2,0 (189)  2,0 (227)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (9,6162)  2,0 (120,4510)  2,0 (151,8577)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (481.075)  3,0 (5.858.724)  3,0 (15.517.681)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,8  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,5  2,1  2,3  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-24-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Aller   
      

 Municipio(s)  Mieres   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Bustiello, Taruelo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,099    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1938-1980   
     

 Masas de agua de la DMA  ES161MAR001220   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-24-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0467)  1,0 (0,1195)  1,0 (0,3044)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,011)  3,0 (1,011)  3,0 (1,373)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  3,2  3,2  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (29)  2,0 (55)  2,0 (116)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (26,3536)  2,0 (35,4824)  2,0 (54,8028)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (7.892.279)  3,0 (17.880.818)  5,0 (46.024.230)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,8  2,3  3,0  2,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-24-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Aller   
      

 Municipio(s)  Aller   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Oyanco, Moreda, Agüeira   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,234    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1980   
     

 Masas de agua de la DMA  ES159MAR001190; ES161MAR001220   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen 
estado químico al 2021 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2021 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200054 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-24-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0998)  1,0 (0,1090)  1,0 (0,2069)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,997)  2,0 (0,997)  3,0 (1,245)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,9  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (74)  2,0 (84)  2,0 (108)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (34,9180)  2,0 (43,5538)  2,0 (57,3440)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (3.829.650)  3,0 (11.999.224)  3,0 (23.585.664)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,3  2,3  2,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-25-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Aller   
      

 Municipio(s)  Aller   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Collanzo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,589    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  HISTÓRICO / POTENCIAL   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1967-1980   
     

 Masas de agua de la DMA  ES157MAR001181; ES158MAR001201   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 
2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES0000054 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100055 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-25-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2437)  1,0 (0,3161)  1,0 (0,4407)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,552)  3,0 (0,552)  3,0 (1,026)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,9  2,9  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (59)  2,0 (68)  2,0 (72)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  1,0 (0,4060)  1,0 (0,4830)  1,0 (0,6090)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (554.382)  2,0 (1.637.266)  3,0 (6.184.843)  2,2  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  1,7  2,2  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-26-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Negro   
      

 Municipio(s)  Aller   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Nembra   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,759    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1967   
     

 Masas de agua de la DMA  ES159MAR001190   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES0000054 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-26-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0411)  1,0 (0,0677)  1,0 (0,1066)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,793)  2,0 (0,793)  3,0 (1,227)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  3,2  2,8  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (12)  1,0 (15)  1,0 (17)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (11,1770)  2,0 (14,3030)  2,0 (18,5350)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.899.627)  3,0 (4.016.015)  3,0 (7.533.509)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  2,0  1,0  1,1  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  2,0  2,0  1,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-27-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río San Isidro   
      

 Municipio(s)  Aller   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Felechosa   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,047    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1938-1980-2003   
     

 Masas de agua de la DMA  ES157MAR001181   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-27-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2188)  1,0 (0,2848)  1,0 (0,3781)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,431)  2,0 (0,431)  2,0 (0,738)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  2,8  2,8  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (50)  2,0 (60)  2,0 (76)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (30,0200)  2,0 (36,8129)  2,0 (46,2210)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.948.727)  3,0 (3.703.937)  3,0 (9.197.617)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,3  2,3  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

IV 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-28-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nalón   
      

 Municipio(s)  Ribera de Arriba   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Vegalencia   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  7,373    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  6  Años inundaciones  1918-1938-1953-1959-1992-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES171MAR001380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200029 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100062 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-28-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,0104)  1,0 (2,1627)  1,0 (2,8867)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,785)  3,0 (0,785)  5,0 (2,305)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  3,2  4,0  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (418)  3,0 (891)  3,0 (1717)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (230,4147)  2,0 (354,3542)  2,0 (431,3741)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 ()  5,0 (109.550.618)  5,0 (225.623.503)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  2,0  1,2  
            

  Riesgo ponderado  3,0  3,3  3,6  3,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-29-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nalón   
      

 Municipio(s)  Oviedo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Tudela de Agüeria, Santianes   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  11,970    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1973-1976-1977-1980-1982   
     

 Masas de agua de la DMA  ES171MAR001380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100062 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-29-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,9696)  1,0 (1,3974)  1,0 (1,8714)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,819)  3,0 (0,819)  5,0 (2,086)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,9  3,7  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (181)  2,0 (236)  2,0 (256)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (157,2654)  2,0 (205,3786)  2,0 (256,4087)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (64.353.814)  5,0 (136.262.898)  5,0 (215.112.144)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  2,0  2,0  1,6  
            

  Riesgo ponderado  3,0  3,1  3,3  3,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-30-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

 

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nalón   
      

 Municipio(s)  Langreo, Laviana, San Martín del Rey Aurelio   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Barredos, Langreo, Pola de Laviana, Sama, Sotrondio   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  44,377    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1938-1959-1980-1993-2007   
     

 Masas de agua de la DMA  ES150MAR001080; ES150MAR001090; ES152MAR001100; ES171MAR001380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Malo; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen potencial ecológico y buen estado 
químico al 2021 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen potencial ecológico y buen estado 
químico al 2021 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200039 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

1610100159 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801100052, ES018ZCCM1801100062 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200012, ES018ZCCM1801200013 (Captaciones agua 
subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-30-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (2,5127)  2,0 (4,1969)  3,0 (6,6173)  1,8  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,703)  2,0 (0,703)  3,0 (1,004)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  3,0  3,6  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  5,0 (14858)  5,0 (21616)  5,0 (26608)  5,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (424,0915)  3,0 (603,9597)  3,0 (860,7702)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (271.295.705)  5,0 (489.704.982)  5,0 ()  5,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  5,0  3,4  
            

  Áreas especial importancia  5,0  5,0  5,0  5,0  
            

  Riesgo ponderado  4,5  4,5  4,9  4,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-31-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nalón   
      

 Municipio(s)  Sobreescobio   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Rioseco   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,252    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1980-1993   
     

 Masas de agua de la DMA  ES150MAR001060   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1200008 (ZEC) 
ES1200008 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

1610100147 (Parque Natural) 
ES018ZSENESRI486 (Zona sensible) 
ES018ZCCM1801100051 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200013 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-31-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0990)  1,0 (0,1454)  1,0 (0,1666)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,984)  3,0 (0,984)  5,0 (1,788)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,7  3,5  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (7)  1,0 (11)  1,0 (12)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (20,4976)  2,0 (25,4061)  2,0 (27,5663)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (8.105.814)  3,0 (16.703.181)  3,0 (23.877.717)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,0  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-32-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Villoria   
      

 Municipio(s)  Laviana   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Villoria   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,858    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES150MAR001080   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200039 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100159 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-32-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0600)  1,0 (0,0903)  1,0 (0,1139)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,646)  2,0 (0,646)  3,0 (1,025)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  3,2  2,8  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (14)  1,0 (19)  1,0 (23)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (8,5124)  2,0 (11,5841)  2,0 (13,9152)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (3.030.104)  3,0 (5.082.649)  3,0 (7.906.713)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,8  1,8  1,8  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-32-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Villoria   
      

 Municipio(s)  Laviana   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Redondo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,720    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES150MAR001080   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200039 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100159 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-32-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0367)  1,0 (0,0507)  1,0 (0,0655)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,626)  2,0 (0,626)  3,0 (1,095)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,9  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (7)  1,0 (9)  1,0 (9)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (5,0611)  2,0 (6,5286)  2,0 (8,0573)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.536.560)  3,0 (3.105.497)  3,0 (4.563.736)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  1,8  1,8  1,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-33-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río del Alba   
      

 Municipio(s)  Sobrescobio   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  San Andrés de Agues   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,634    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1938   
     

 Masas de agua de la DMA  ES149MAR001070   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1200008 (ZEC) 
ES1200008 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100059, ES018TIME1610100026 (Tramos de interés natural y medioambiental) 
1610100147 (Parque Natural) 
ES018ZCCM1801200013 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-33-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0641)  1,0 (0,1037)  1,0 (0,1533)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,618)  2,0 (0,618)  2,0 (0,930)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (10)  1,0 (13)  1,0 (17)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (14,2539)  2,0 (18,7514)  2,0 (23,7103)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (294.495)  2,0 (1.045.951)  2,0 (1.899.910)  1,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,1  1,6  1,6  1,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-34-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nora - Río Noreña   
      

 Municipio(s)  Oviedo, Siero, Llanera   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Meres, Colloto, La Pedrera, La Fresneda, Fonciello   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  19,708    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  6  Años inundaciones  1977-1993-2003-2005-2006-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES171MAR001350; ES171MAR001360; ES172MAR001330; ES173MAR001340   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Deficiente; Moderado; Deficiente; Deficiente   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 
2021; Buen estado ecológico y químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 2021 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 
2021; Buen estado ecológico y químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 2021 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100061, ES018ZCCM1801100063 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002, ES018ZCCM1801200006 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-34-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  2,0 (3,9481)  3,0 (5,1246)  3,0 (6,2901)  2,6  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,250)  5,0 (1,250)  5,0 (1,850)  4,1  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  4,1  4,1  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (4917)  3,0 (6193)  3,0 (7421)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (456,8360)  3,0 (576,6573)  3,0 (694,3082)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (205.745.488)  5,0 (362.722.115)  5,0 (470.903.470)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  2,0  3,4  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  3,6  3,6  4,0  3,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-35-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Noreña   
      

 Municipio(s)  Noreña   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Noreña   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,102    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1993-2000-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES172MAR001330   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Deficiente   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2027   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100063 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-35-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,3222)  1,0 (1,6238)  1,0 (1,8321)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,664)  2,0 (0,664)  3,0 (1,066)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  3,3  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (903)  3,0 (1121)  3,0 (1378)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (159,6489)  2,0 (367,8016)  2,0 (204,8928)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (17.761.050)  5,0 (58.634.982)  5,0 (45.221.319)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,6  3,3  3,3  2,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-36-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Nora   
      

 Municipio(s)  Siero   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Quintanal, La Pedrera, Pola de Siero   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,229    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES171MAR001360   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100061 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006,ES018ZCCM1801200012 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-36-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2283)  1,0 (0,3146)  1,0 (0,3779)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,986)  3,0 (0,986)  3,0 (1,482)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,5  3,5  3,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (173)  2,0 (272)  2,0 (468)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (29,5869)  2,0 (38,3642)  2,0 (44,7418)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (4.714.388)  3,0 (7.225.266)  3,0 (10.085.833)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  2,3  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-37-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Arroyo de la Villa   
      

 Municipio(s)  Avilés   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Avilés   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,755    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES145MAR000910   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100045 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200002,ES018ZCCM1801200004 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-37-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2783)  1,0 (0,4080)  1,0 (0,4968)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,591)  2,0 (0,591)  3,0 (1,001)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  3,2  3,6  3,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (2178)  3,0 (3699)  3,0 (5224)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (30,9715)  2,0 (43,9965)  2,0 (52,9567)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (24.574.646)  5,0 (49.310.077)  5,0 (72.829.386)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,6  3,3  3,3  2,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-37-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Arroyo de Moleda   
      

 Municipio(s)  Avilés, Corvera de Asturias   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Manzaniella, Llanares   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,188    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2003   
     

 Masas de agua de la DMA  ES145MAR001010   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200002,ES018ZCCM1801200004 (Captaciones agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-37-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2766)  1,0 (0,3635)  1,0 (0,4397)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,451)  2,0 (0,451)  2,0 (0,807)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  3,2  3,2  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (3661)  3,0 (4816)  3,0 (5643)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (31,2287)  2,0 (39,9829)  2,0 (47,6351)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (21.923.396)  5,0 (39.380.907)  5,0 (55.085.295)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,6  3,3  3,3  2,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-38-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Albares   
      

 Municipio(s)  Corvera de Asturias   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Nubledo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,828    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES145MAR000930   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Deficiente   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZSENESRI1000 (Zona sensible) 
ES018ZCCM1801200002,ES018ZCCM1801200004 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-38-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3514)  1,0 (0,5066)  1,0 (0,6917)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,610)  2,0 (0,610)  2,0 (0,890)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (76)  2,0 (111)  2,0 (159)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (39,7688)  2,0 (55,3931)  2,0 (73,9128)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (15.146.411)  3,0 (24.728.060)  5,0 (43.020.695)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  2,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,6  3,3  2,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-39-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Arroyo de Lantada   
      

 Municipio(s)  Gozón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Gozón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,371    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES0000318 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100158 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200003 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-39-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1964)  1,0 (0,2216)  1,0 (0,2363)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,407)  2,0 (0,407)  2,0 (0,586)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  3,2  3,2  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (15)  1,0 (17)  1,0 (18)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (20,9446)  2,0 (23,4848)  2,0 (24,9751)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (4.761.433)  3,0 (6.714.256)  3,0 (8.081.796)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,0  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-40-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Pinzales   
      

 Municipio(s)  Gijón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Gijón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  10,381    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1992   
     

 Masas de agua de la DMA  ES145MAR000862; ES145MAR000990   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Malo; Deficiente   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 
2021 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 
2021 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200004,ES018ZCCM1801200005 (Captaciones agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-40-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  2,0 (3,1209)  2,0 (3,7803)  2,0 (4,2671)  2,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,922)  3,0 (0,922)  3,0 (1,375)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,4  3,8  3,8  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (562)  3,0 (615)  3,0 (733)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (404,9327)  2,0 (473,4618)  3,0 (522,6450)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (441.588.233)  5,0 (604.107.807)  5,0 (765.367.955)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  5,0  3,0  4,1  
            

  Áreas especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Riesgo ponderado  3,7  4,1  4,1  3,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-41-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Arroyo La Pedrera   
      

 Municipio(s)  Gijón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Gijón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,546    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200005 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-41-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1509)  1,0 (0,5956)  1,0 (0,8051)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,930)  2,0 (0,930)  2,0 (0,860)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  3,2  3,2  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (318)  3,0 (3976)  3,0 (6321)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (18,8280)  2,0 (63,7343)  2,0 (84,6691)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (10.574.766)  5,0 (63.602.043)  5,0 (110.159.399)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  2,0  3,4  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  2,0  1,2  
            

  Riesgo ponderado  2,5  3,5  4,0  3,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-42-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Piles   
      

 Municipio(s)  Gijón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Gijón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  26,002    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES145MAR000890; ES145MAR000920   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 
2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 
2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100044 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200005 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-42-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,7379)  1,0 (2,2996)  1,0 (2,7253)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,541)  2,0 (0,541)  2,0 (0,786)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (3868)  3,0 (4746)  3,0 (5879)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (191,7380)  2,0 (248,2921)  2,0 (291,0505)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (32.895.067)  5,0 (61.730.583)  5,0 (82.352.148)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  3,3  3,3  3,3  3,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-43-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Villaviciosa / Ría de Villaviciosa   
      

 Municipio(s)  Villaviciosa   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Amandi   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,085    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1992-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES145MAR000970   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100107 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200005 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-43-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (2,0744)  1,0 (2,2191)  1,0 (2,3684)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,305)  3,0 (1,305)  5,0 (1,563)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  4,3  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (1406)  3,0 (1538)  3,0 (1650)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (214,5531)  2,0 (229,0370)  2,0 (243,9898)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (75.087.703)  5,0 (99.073.340)  5,0 ()  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  3,3  3,3  3,3  3,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-44-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Fuensanta   
      

 Municipio(s)  Bimenes   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  San Julián   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,996    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES143MAR000760   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100041 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200012 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-44-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1831)  1,0 (0,3214)  1,0 (0,4054)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,474)  2,0 (0,474)  2,0 (0,743)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,4  3,4  3,4  3,4  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (36)  2,0 (53)  2,0 (62)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (25,8237)  2,0 (39,9237)  2,0 (48,3308)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (5.461.178)  3,0 (10.416.391)  3,0 (14.591.851)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,3  2,3  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-45-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

 

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Piloña   
      

 Municipio(s)  Piloña, Parres   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Infiesto, Sevares, Villamayor, Villar de Huergo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  23,846    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1953-1975-1993-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  
ES143MAR000770; ES143MAR000790; ES143MAR000800; ES143MAR000810; 
ES144MAR000840 

  

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Bueno; Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado 
ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado 
ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200032 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TINA1610100254, ES018TIME1610100025, ES018TIME1610100044 (Tramos de interés 
natural y medioambiental) 
ES018ZCCM1801100042, ES018ZCCM1801100043 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200013 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-45-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,3333)  1,0 (2,1380)  2,0 (3,1455)  1,2  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,659)  2,0 (0,659)  3,0 (1,194)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  3,1  2,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (375)  2,0 (476)  3,0 (805)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (266,7583)  2,0 (352,2460)  2,0 (454,4426)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (16.562.973)  5,0 (40.953.134)  5,0 (88.933.360)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  3,0  3,3  2,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-46-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Piloña - Río Sella   
      

 Municipio(s)  Parres, Cangas de Onís   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Arriondas   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  19,153    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  6  Años inundaciones  1938-1993-2003-2007-2009-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES143MAR000780; ES144MAR000820; ES144MAR000840   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200032 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TINA1610100249, ES018TINA1610100254, ES018TIME1610100056 (Tramos de interés 
natural y medioambiental) 
ES018ZPEC1603100007, ES018ZPEC1603100008 (Zonas de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100043, ES018ZCCM1801100109 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200007 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-46-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,8852)  1,0 (1,3749)  1,0 (1,7756)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (0,945)  3,0 (0,945)  5,0 (2,409)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  3,7  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (794)  3,0 (1472)  3,0 (2029)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (211,2866)  2,0 (276,8769)  2,0 (320,2732)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (14.926.948)  5,0 (62.461.160)  5,0 (119.555.511)  4,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  5,0  1,0  3,7  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,6  3,9  3,9  3,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-46-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Sella   
      

 Municipio(s)  Parres, Cangas de Onís   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Cangas de Onís   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  7,487    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1983-2003-2008-2009-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES142MAR000750; ES144MAR000820   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200032 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TINA1610100249 (Tramo de interés natural) 
ES018ZPEC1603100008 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100040 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200014 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-46-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1352)  1,0 (0,3003)  1,0 (0,6929)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,808)  3,0 (0,808)  3,0 (1,497)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,9  2,9  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (239)  2,0 (378)  3,0 (658)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (52,8196)  2,0 (69,9699)  2,0 (109,3907)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (5.049.010)  3,0 (14.881.081)  5,0 (51.910.586)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,3  3,3  2,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-47-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Güeña   
      

 Municipio(s)  Cangas de Onís   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Soto de Cangas, Corao   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  11,680    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1983-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES142MAR000750   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200032 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100040 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200014 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-47-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2793)  1,0 (0,4330)  1,0 (0,7269)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,582)  2,0 (0,582)  3,0 (1,049)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,9  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (30)  1,0 (39)  2,0 (56)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (58,7941)  2,0 (77,2910)  2,0 (108,6756)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (6.060.195)  3,0 (11.208.161)  3,0 (21.967.322)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,3  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-48-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Güeña - Río Tabardín   
      

 Municipio(s)  Cangas de Onís   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Mestas de Con   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,121    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES142MAR000750   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200032 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100040 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200014 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-48-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2934)  1,0 (0,4890)  1,0 (0,6708)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,344)  2,0 (0,344)  2,0 (0,910)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (47)  2,0 (67)  2,0 (84)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (48,2855)  2,0 (68,7269)  2,0 (86,8067)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.396.744)  3,0 (7.449.070)  3,0 (15.040.650)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  2,3  2,3  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-49-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Güeña   
      

 Municipio(s)  Onís   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Benia de Onís   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,004    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES142MAR000750   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100040 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200006, ES018ZCCM1801200014 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-49-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0445)  1,0 (0,0920)  1,0 (0,1526)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,666)  2,0 (0,666)  2,0 (0,980)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  2,8  2,8  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (5)  1,0 (7)  1,0 (10)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (9,9320)  2,0 (15,0565)  2,0 (21,1528)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.758.936)  3,0 (6.011.716)  3,0 (11.148.253)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,0  2,0  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-50-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Sella   
      

 Municipio(s)  Ribadesella   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Toraño, Cuevas   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  11,583    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  8  Años inundaciones  1938-1975-1993-2003-2007-2008-2009-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES144MAR000820; ES144MAR000830   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200032 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100056 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018ZCCM1801200007 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-50-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,6749)  1,0 (1,9034)  1,0 (2,0766)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,172)  5,0 (1,172)  5,0 (2,554)  4,1  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  3,5  3,5  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (205)  2,0 (221)  2,0 (234)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (292,5360)  2,0 (317,5257)  2,0 (336,0388)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (11.048.656)  3,0 (25.446.865)  5,0 (44.400.530)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,9  2,1  2,8  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-51-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Llanes / Río Bedón   
      

 Municipio(s)  Llanes   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Rales, Riocaliente, Vibaño, Meré   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  14,699    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1983-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES133MAR000640   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200033 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100009 (Zona de protección de peces) 
1610100164 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200007 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-51-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4648)  1,0 (0,7911)  1,0 (1,1127)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,538)  2,0 (0,538)  2,0 (0,854)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (34)  1,0 (50)  2,0 (62)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (82,0490)  2,0 (116,1845)  2,0 (148,3895)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (3.806.392)  3,0 (9.897.626)  3,0 (19.054.716)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,8  2,0  2,3  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-52-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Cares   
      

 Municipio(s)  Cabrales   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Carreña, Las Arenas, Poo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,209    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1980   
     

 Masas de agua de la DMA  ES130MAR000600; ES131MAR000610; ES132MAR000620   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200035 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100036 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018ZCCM1801100037 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200014 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-52-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1191)  1,0 (0,2541)  1,0 (0,3569)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,779)  3,0 (0,779)  5,0 (1,751)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  3,2  4,0  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (26)  1,0 (39)  1,0 (44)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (34,5780)  2,0 (49,4332)  2,0 (59,7620)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (7.102.080)  3,0 (23.114.637)  5,0 (32.771.472)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  2,0  1,2  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,8  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-53-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Deva   
      

 Municipio(s)  Peñamellera Baja   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Panes, Siejo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,408    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1938-1982-2003-2005-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES132MAR000620; ES132MAR000621   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1200035 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TIME1610100040 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018ZPEC1603100012 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100037 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200007, ES018ZCCM1801200014 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-53-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,6564)  1,0 (1,7884)  1,0 (1,9676)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (2,340)  5,0 (2,340)  5,0 (4,740)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  3,5  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (151)  2,0 (160)  2,0 (170)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (233,4850)  2,0 (247,7145)  2,0 (265,6436)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (15.113.807)  3,0 (24.512.363)  5,0 (39.019.802)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  3,0  2,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-54-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Sella / Río Espinaredo   
      

 Municipio(s)  Piloña   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Villa, Espinaredo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,709    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1938   
     

 Masas de agua de la DMA  ES143MAR000810   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100025 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018ZPEC1603100007 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801200013 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-54-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0487)  1,0 (0,1166)  1,0 (0,1871)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,487)  2,0 (0,487)  2,0 (0,658)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (5)  1,0 (9)  1,0 (14)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  1,0 (0,1190)  1,0 (0,1873)  1,0 (0,2610)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (164.816)  2,0 (1.115.282)  2,0 (2.263.392)  1,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,0  1,4  1,4  1,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-55-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Arroyo de Tarabica   
      

 Municipio(s)  Llanera   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Posada, Las Huelgas   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,970    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1992   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200002, ES018ZCCM1801200006 (Captaciones agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-55-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4373)  1,0 (0,5217)  1,0 (0,5768)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,594)  2,0 (0,594)  2,0 (0,917)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (46)  2,0 (53)  2,0 (58)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (50,5470)  2,0 (59,1788)  2,0 (64,7741)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (5.937.638)  3,0 (8.777.191)  3,0 (10.570.978)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,3  2,3  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-56-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nalón / Río Somiedo   
      

 Municipio(s)  Somiedo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Caunedo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Principado de Asturias / Asturias   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,975    
      

 Tipo de Inundación  Torrencial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES191MAR001670   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES0000054 (ZEC) 
ES0000054 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100148 (Parque Natural) 
ES018RNFL1609100008 (Reserva natural fluvial) 
ES018ZCCM1801200001, ES018ZCCM1801200002 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-AST-56-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0340)  1,0 (0,0596)  1,0 (0,0837)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,533)  2,0 (0,533)  2,0 (0,643)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  0,0 (1)  0,0 (1)  1,0 (4)  0,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (5,1090)  2,0 (7,7410)  2,0 (10,1624)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (85.482)  2,0 (588.498)  2,0 (1.039.650)  1,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  0,8  1,1  1,4  1,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-1-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Agüera / Arroyo Sámano   
      

 Municipio(s)  Catro-Urdiales   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Sámano   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,261    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1933-2009   
     

 Masas de agua de la DMA  ES516MAR002310   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Malo   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100102 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200011 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-1-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3780)  1,0 (0,5440)  1,0 (0,6289)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,436)  2,0 (0,436)  2,0 (0,667)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,6  3,6  3,6  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (755)  3,0 (1039)  3,0 (1165)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (46,4040)  2,0 (63,2195)  2,0 (71,7580)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (8.487.244)  3,0 (14.685.494)  3,0 (19.837.569)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  2,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,5  2,5  2,5  2,5  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-1-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Agüera / Arroyo Tabernillas   
      

 Municipio(s)  Catro-Urdiales   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Polígono el Vallegón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,618    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200011 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-1-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0223)  1,0 (0,0323)  1,0 (0,0862)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,276)  2,0 (0,276)  2,0 (0,285)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  0,0 ()  0,0 ()  0,0 (1)  0,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  1,0 (5,0000)  2,0 (6,1984)  2,0 (11,6580)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (173.161)  2,0 (385.243)  2,0 (2.018.655)  1,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  0,5  0,9  1,1  0,8  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-2-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Agüera / Río Agüera   
      

 Municipio(s)  Guriezo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Tresagua, El Puente, Trebuesto   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,349    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1998   
     

 Masas de agua de la DMA  ES076MAR000011   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300012 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100006 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200011 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-2-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4212)  1,0 (0,6368)  1,0 (0,9854)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,416)  2,0 (0,416)  2,0 (0,789)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (67)  2,0 (93)  2,0 (123)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (86,4780)  2,0 (116,2715)  2,0 (153,3000)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (7.632.972)  3,0 (17.588.418)  5,0 (37.825.447)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  3,0  2,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-3-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Asón / Arroyo de Hazas   
      

 Municipio(s)  Liendo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Liendo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,797    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1998-2002   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200011 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-3-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,5189)  1,0 (0,8287)  1,0 (1,1787)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,272)  2,0 (0,272)  2,0 (0,455)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (119)  2,0 (158)  2,0 (230)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (77,0962)  2,0 (115,5417)  2,0 (151,2209)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (6.633.642)  3,0 (13.673.313)  3,0 (27.457.766)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Áreas especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Riesgo ponderado  2,7  3,3  3,3  3,0  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-4-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Asón / Río Asón, Río Carranza   
      

 Municipio(s)  Ramales de la Victoria   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Ramales de la Victoria, La Estación   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,759    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1978   
     

 Masas de agua de la DMA  ES078MAR000050; ES084MAR000060   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300011 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100014 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100010 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-4-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0331)  1,0 (0,1901)  1,0 (0,4470)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,368)  2,0 (0,368)  2,0 (0,931)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,2  2,2  2,2  2,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (16)  1,0 (27)  1,0 (41)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  1,0 (0,4969)  1,0 (0,6981)  1,0 (0,9705)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (184.321)  2,0 (1.645.055)  3,0 (8.009.663)  1,8  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,0  1,6  1,9  1,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-5-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Asón / Río Asón - Río Bernales   
      

 Municipio(s)  Ampuero   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Ampuero   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,627    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  9  Años inundaciones  1953-1978-1983-1991-1996-2005-2006-2007-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES084MAR000060; ES084MAR000070   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300011 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018ZPEC1603100014 (Zona de protección de peces) 
ES018ZSENESCA646 (Zona sensible) 
ES018ZCCM1801100013, ES018ZCCM1801100014 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200010, ES018ZCCM1801200011 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-5-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2923)  1,0 (0,5239)  1,0 (0,8141)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,435)  2,0 (0,435)  3,0 (1,065)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  5,0  5,0  4,1  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  3,3  3,7  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (739)  3,0 (1062)  3,0 (1532)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (52,0559)  2,0 (75,5829)  2,0 (104,8312)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (15.787.866)  5,0 (35.364.095)  5,0 (61.353.787)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Riesgo ponderado  3,0  3,7  3,7  3,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-5-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Asón / Río Asón   
      

 Municipio(s)  Ampuero   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Marrón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,287    
      

 Tipo de Inundación  Mareal   
      

 Criterio de selección  HISTÓRICO / POTENCIAL   
     

 Nº de Inundaciones  9  Años inundaciones  1953-1978-1983-1991-1996-2005-2006-2007-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES084MAR000060; ES085MAT000210   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1300007 (LIC) 
ES1300011 (LIC) 
ES0000143 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

1610100213 (Parque Natural) 
ES018ZSENESCA646 (Zona sensible) 
ES018ZRAM34 (Zona húmeda) 
ES018ZCCM1801200010, ES018ZCCM1801200011 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-5-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,7521)  1,0 (0,8719)  1,0 (0,9686)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,043)  3,0 (1,043)  5,0 (1,653)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  5,0  3,4  
  

  Transporte de sedimentos  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  2,8  4,2  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (143)  2,0 (193)  2,0 (164)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (100,3452)  2,0 (112,3496)  2,0 (122,0215)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (7.399.382)  3,0 (14.813.352)  3,0 (20.429.039)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Áreas especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Riesgo ponderado  2,7  3,3  3,3  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

I 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-6-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Campiezo   
      

 Municipio(s)  Hazas de Cesto   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Hazas de Cesto   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,477    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2008   
     

 Masas de agua de la DMA  ES085MAR000080   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100015 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-6-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,5493)  1,0 (0,6903)  1,0 (0,8061)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,351)  2,0 (0,351)  2,0 (0,511)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (111)  2,0 (143)  2,0 (146)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (61,5200)  2,0 (75,6769)  2,0 (87,2690)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (5.441.434)  3,0 (8.534.579)  3,0 (12.007.091)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  2,3  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-6-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Campiezo   
      

 Municipio(s)  Hazas de Cesto   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Beranga   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,958    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2008   
     

 Masas de agua de la DMA  ES085MAR000080   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100015 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-6-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3250)  1,0 (0,3681)  1,0 (0,4082)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,800)  3,0 (0,800)  3,0 (1,459)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,5  3,5  3,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (19)  1,0 (21)  1,0 (23)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (39,4150)  2,0 (43,7580)  2,0 (47,7650)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.309.021)  3,0 (3.365.047)  3,0 (5.013.164)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,0  2,0  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pas   
      

 Municipio(s)  Vega de Pas   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Vega de Pas, Candolias   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,272    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES088MAR000170   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100030, ES018TINA1610100058, ES018TIME1610100051 (Tramos de interés 
natural y medioambiental) 
ES018ZCCM1801200017 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0752)  1,0 (0,1023)  1,0 (0,1660)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,327)  2,0 (0,327)  2,0 (0,571)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (10)  1,0 (12)  1,0 (15)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (24,3030)  2,0 (31,1080)  2,0 (37,7670)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (74.105)  2,0 (424.274)  2,0 (1.015.289)  1,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,1  1,4  1,4  1,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pas   
      

 Municipio(s)  Puente Viesgo, Santiturde de Toranzo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Penilla, Puente Viesgo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,029    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1736-1737-1936-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES092MAR000250   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018ZPEC1603100013 (Zona de protección de peces) 
ES018PAMT1608100010 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801100023 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200016 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4084)  1,0 (0,5134)  1,0 (0,8076)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,530)  2,0 (0,530)  2,0 (1,000)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (39)  1,0 (48)  2,0 (66)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (69,7680)  2,0 (82,7216)  2,0 (112,3880)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (6.486.519)  3,0 (10.400.369)  3,0 (19.660.938)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,8  1,8  2,3  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pas   
      

 Municipio(s)  Corvera de Toranzo, Santiturde de Toranzo, Luena   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Alceda, Ontaneda, Vejoris   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  7,125    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  7  Años inundaciones  1736-1895-1931-1953-1969-1974-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES089MAR000190; ES090MAR000200; ES090MAR000210   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015; Buen estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015; Buen estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018PAMT1608100007 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801100020 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200017 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2264)  1,0 (0,4723)  1,0 (1,2685)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,558)  2,0 (0,558)  2,0 (0,567)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,3  2,3  2,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (20)  1,0 (29)  2,0 (71)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (59,2840)  2,0 (98,7231)  2,0 (186,3210)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (160.096)  2,0 (1.091.028)  3,0 (5.908.370)  1,8  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,8  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  0,9  1,4  2,3  1,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-4 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Arroyo de la Plata   
      

 Municipio(s)  Santiurde de Toranzo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Soto de Toranzo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,825    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1736-1937-1953-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200017 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-7-4 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1725)  1,0 (0,1966)  1,0 (0,2231)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,510)  2,0 (0,510)  2,0 (0,700)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (191)  2,0 (233)  2,0 (239)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (18,1690)  2,0 (20,6063)  2,0 (23,2760)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (5.357.720)  3,0 (7.100.491)  3,0 (9.597.070)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  2,3  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-8-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Regato Troneda   
      

 Municipio(s)  Santiurde de Toranzo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  San Martín   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,587    
      

 Tipo de Inundación  Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1736-1834-1953-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018PAMT1608100007 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801200017 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-8-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4764)  1,0 (0,6005)  1,0 (0,6761)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,269)  2,0 (0,269)  2,0 (0,372)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,6  3,6  3,6  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (27)  1,0 (35)  1,0 (39)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (50,1940)  2,0 (62,7689)  2,0 (70,3940)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.698.255)  3,0 (4.299.354)  3,0 (5.603.232)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,0  2,0  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pisueña   
      

 Municipio(s)  Selaya, Villacarreido, Villafufre   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Selaya, Villacarreido, Vega, Bárcena   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  15,143    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1775-1953-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES091MAR000220; ES092MAR000250   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100021, ES018ZCCM1801100023 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200017 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3071)  1,0 (0,6770)  1,0 (1,1367)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,288)  2,0 (0,288)  2,0 (0,442)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativa-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (53)  2,0 (69)  2,0 (130)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (59,0260)  2,0 (100,7092)  2,0 (149,2780)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.145.465)  3,0 (3.402.947)  3,0 (8.594.821)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,4  2,4  2,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pisueña - Arroyo Suscuaja   
      

 Municipio(s)  Santa María de Cayón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Santa María de Cayón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,564    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1834-1953-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES092MAR000250   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100023 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,6495)  1,0 (1,9935)  1,0 (2,5424)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,813)  2,0 (0,813)  2,0 (0,910)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (12)  1,0 (16)  2,0 (162)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (191,8250)  2,0 (229,8432)  2,0 (285,5400)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (21.749.157)  3,0 (29.917.870)  5,0 (45.321.626)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,1  3,1  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pisueña   
      

 Municipio(s)  Castañeda   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Pomaluengo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,395    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1953-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES092MAR000250   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100023 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2648)  1,0 (0,3500)  1,0 (0,3946)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,490)  2,0 (0,490)  3,0 (1,160)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,3  2,7  2,4  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (49)  1,0 (49)  2,0 (51)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (52,4950)  2,0 (65,4287)  2,0 (71,9200)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.279.683)  2,0 (2.861.079)  3,0 (4.548.850)  2,2  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  1,4  2,1  1,5  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-4 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pisueña   
      

 Municipio(s)  Santa María de Cayón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Penilla   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,010    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1953-1983-2005   
     

 Masas de agua de la DMA  ES092MAR000250   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100023 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-9-4 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2386)  1,0 (0,5570)  1,0 (1,6007)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,630)  2,0 (0,630)  3,0 (1,170)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,3  2,7  2,4  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (106)  2,0 (246)  2,0 (439)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (51,5510)  2,0 (86,3888)  2,0 (192,1440)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (367.433)  2,0 (2.894.293)  3,0 (13.455.908)  2,2  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,5  1,7  2,1  1,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-10-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pas   
      

 Municipio(s)  Piélagos   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Barcenilla   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,890    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1983-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES092MAR000230   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100013 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100022 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200009 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-10-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4116)  1,0 (0,6768)  1,0 (0,9503)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,802)  2,0 (0,802)  3,0 (1,475)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,3  2,3  2,7  2,4  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (379)  2,0 (475)  3,0 (524)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (71,8390)  2,0 (96,3001)  2,0 (126,9730)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (15.871.260)  3,0 (27.145.325)  5,0 (49.198.829)  3,4  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  3,3  2,5  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

IV 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-10-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pas / Río Carrimont   
      

 Municipio(s)  Piélagos   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Vioño/Renedo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  5,792    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  7  Años inundaciones  1861-1953-1969-1974-1983-1993-1994   
     

 Masas de agua de la DMA  ES092MAR000230   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300010 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100013 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100022 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200009 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-10-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,6104)  1,0 (2,1036)  1,0 (2,9038)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,405)  2,0 (0,405)  2,0 (0,976)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  3,0  5,0  5,0  4,1  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,8  3,1  3,1  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (104)  2,0 (280)  3,0 (517)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (197,8620)  2,0 (358,9398)  2,0 (437,7170)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (8.025.903)  5,0 (81.329.076)  5,0 (111.929.922)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  3,0  3,0  2,6  
            

  Áreas especial importancia  2,0  3,0  3,0  2,6  
            

  Riesgo ponderado  2,4  3,4  3,7  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Arroyo Revilla   
      

 Municipio(s)  Riotuerto   
      

 Núcleo(s) afectado(s)     
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,188    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1953-1983-1994   
     

 Masas de agua de la DMA  ES086MAR000130   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Deficiente   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1973)  1,0 (0,2714)  1,0 (0,3201)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,365)  2,0 (0,365)  2,0 (0,562)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,3  3,3  3,3  3,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (7)  1,0 (10)  1,0 (11)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (22,9030)  2,0 (30,5561)  2,0 (35,4360)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (8.757.636)  3,0 (13.303.149)  3,0 (17.140.939)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  1,6  1,6  1,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Miera / RíoAguanaz   
      

 Municipio(s)  Ribamontán, Entrambasaguas, Marina de Cudeyo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Puente Agüero   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,042    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1977-1983-1984-2008-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES086MAR000100; ES086MAR000120   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100018 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4213)  1,0 (0,6544)  1,0 (0,7789)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,797)  3,0 (0,797)  3,0 (1,366)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,9  2,9  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (28)  1,0 (38)  2,0 (61)  1,2  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (56,9670)  2,0 (80,8761)  2,0 (93,6180)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (8.096.188)  3,0 (20.563.337)  3,0 (29.908.567)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,8  1,8  2,1  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Miera   
      

 Municipio(s)  Liérganes   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Vega, El Mercadillo, La Rañada, Liérganes   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,019    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1936-1953-1969-1983-1994   
     

 Masas de agua de la DMA  ES086MAR000100   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100047 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018ZCCM1801100018 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200009 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0533)  1,0 (0,1021)  1,0 (0,3180)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,653)  2,0 (0,653)  2,0 (0,681)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (58)  2,0 (141)  2,0 (305)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (21,9820)  2,0 (28,2357)  2,0 (50,7250)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.121.700)  3,0 (3.526.493)  3,0 (16.792.954)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  2,1  2,3  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-4 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Miera   
      

 Municipio(s)  Ríotuerto   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Cavada   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,908    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  3  Años inundaciones  1953-1983-1994   
     

 Masas de agua de la DMA  ES086MAR000100; ES086MAR000130   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Deficiente   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100018 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-11-4 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1502)  1,0 (0,1703)  1,0 (0,2509)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,600)  2,0 (0,600)  3,0 (1,020)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,9  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (55)  2,0 (109)  2,0 (145)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (26,0270)  2,0 (29,3022)  2,0 (38,1180)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.858.400)  3,0 (4.729.532)  3,0 (12.075.201)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  2,1  2,3  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-12-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Aguanaz   
      

 Municipio(s)  Entrambasaguas   
      

 Núcleo(s) afectado(s)     
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,159    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2008   
     

 Masas de agua de la DMA  ES086MAR000120   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-12-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1145)  1,0 (0,1713)  1,0 (0,2199)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,371)  2,0 (0,371)  2,0 (0,882)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (6)  1,0 (9)  1,0 (10)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (17,0340)  2,0 (22,8801)  2,0 (27,7670)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  1,0 (127.707)  2,0 (379.873)  2,0 (1.042.315)  1,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  0,9  1,2  1,4  1,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-12-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Aguanaz   
      

 Municipio(s)  Entrambasaguas   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Entrambasaguas, Hoznayo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,177    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1936-1983-1994-1998-2008   
     

 Masas de agua de la DMA  ES086MAR000120   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018PAMT1608100017 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-12-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,8228)  1,0 (0,9705)  1,0 (1,0764)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,449)  2,0 (0,449)  2,0 (0,824)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (202)  2,0 (259)  2,0 (302)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (100,1610)  2,0 (115,6282)  2,0 (126,2880)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (4.358.397)  3,0 (8.303.552)  3,0 (12.217.322)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Áreas especial importancia  3,0  5,0  5,0  4,1  
            

  Riesgo ponderado  2,7  3,3  3,3  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-13-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Río Pontones   
      

 Municipio(s)  Ribamontán al Monte   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Omoño   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,188    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300015 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200010 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-13-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1037)  1,0 (0,1459)  1,0 (0,1858)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,622)  2,0 (0,622)  2,0 (0,950)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (9)  1,0 (12)  1,0 (15)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (14,3830)  2,0 (18,7195)  2,0 (22,7480)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.830.769)  3,0 (4.025.402)  3,0 (6.023.936)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  1,8  1,8  1,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-14-3 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Pas Miera / Ría del Carmen o de Boó   
      

 Municipio(s)  Camargo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Igollo, Herrera, Maliaño   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,936    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1977-1986   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200009 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-14-3 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1356)  1,0 (0,1732)  1,0 (0,2273)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,444)  2,0 (0,444)  2,0 (0,450)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,6  3,6  3,6  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (246)  2,0 (264)  2,0 (364)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (20,9660)  2,0 (27,6191)  2,0 (34,5990)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.788.283)  3,0 (3.236.707)  3,0 (5.400.111)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,9  2,3  2,3  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-15-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Besaya - Río Bisueña   
      

 Municipio(s)  Bárcena de Pie de Concha   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Bárcena de Pie de Concha   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  6,981    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  10  Años inundaciones  1949-1953-1960-1969-1974-1980-1983-1993-1996-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES105MAR000330   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TIME1610100033 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018PAMT1608100018 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801100027 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015, ES018ZCCM1801200017 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-15-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4043)  1,0 (0,5544)  1,0 (0,7307)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,446)  2,0 (0,446)  2,0 (0,797)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (78)  2,0 (128)  2,0 (188)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (69,4677)  2,0 (85,2979)  2,0 (103,1622)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (7.759.902)  3,0 (14.445.673)  3,0 (21.976.531)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,9  1,9  2,1  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-16-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Besaya - Río Casares - Río de los Praos   
      

 Municipio(s)  Arenas de Iguña, Molledo   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Llares, Las Fraguas, Arenas de Iguña, La Serna   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  11,674    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  10  Años inundaciones  1949-1953-1960-1969-1974-1980-1983-1993-1996-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES106MAR000340; ES108MAR000351; ES111MAR000370   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100029 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015, ES018ZCCM1801200017 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-16-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,4864)  1,0 (0,7656)  1,0 (1,0836)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,641)  2,0 (0,641)  3,0 (1,322)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,5  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (408)  3,0 (515)  3,0 (547)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (109,5081)  2,0 (139,9068)  2,0 (172,9518)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (20.145.385)  5,0 (37.035.189)  5,0 (61.891.200)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  3,0  3,0  2,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  3,0  1,4  
            

  Riesgo ponderado  2,3  3,5  3,7  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-17-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Cieza   
      

 Municipio(s)  Cieza   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Villasuso, Villayuso   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,340    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1953-1969-1974-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES111MAR000360   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100037 (Tramo de interés natural) 
ES018ZCCM1801100028 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-17-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0757)  1,0 (0,1373)  1,0 (0,1884)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,360)  2,0 (0,360)  2,0 (0,548)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (14)  1,0 (21)  1,0 (25)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (17,6989)  2,0 (24,3316)  2,0 (29,6269)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.238.416)  2,0 (2.507.785)  3,0 (4.515.634)  2,2  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  1,4  1,8  1,5  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-18-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Besaya   
      

 Municipio(s)  Torrleavega, Cartes   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Cartes   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  5,483    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1980-1993   
     

 Masas de agua de la DMA  ES112MAR000380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100030 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008, ES018ZCCM1801200009 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-18-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0641)  1,0 (0,1467)  1,0 (0,2893)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,011)  2,0 (1,011)  3,0 (1,355)  2,7  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  2,3  2,7  2,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (519)  3,0 (718)  3,0 (1099)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (27,7664)  2,0 (38,5558)  2,0 (53,7107)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.474.717)  3,0 (4.666.026)  3,0 (15.082.815)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,2  2,6  2,6  2,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-18-2 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Besaya   
      

 Municipio(s)  Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Somahoz, Los Corrales, San Mateo, Barros, Sovilla   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  16,174    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  15  Años inundaciones  
1834-1908-1929-1949-1953-1960-1970-1972-1974-1983-1990-
1992-1999-2000 

  
     

 Masas de agua de la DMA  ES111MAR000370; ES112MAR000380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TIME1610100032 (Tramo de interés medioambiental) 
ES018PAMT1608100008 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801100029, ES018ZCCM1801100030 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015, ES018ZCCM1801200017 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-18-2 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (2,7831)  2,0 (3,5818)  3,0 (5,1765)  1,8  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,570)  2,0 (0,570)  2,0 (0,883)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,7  2,9  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (3897)  3,0 (5032)  3,0 (8076)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (332,9900)  2,0 (413,6572)  3,0 (573,4011)  2,2  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (126.914.170)  5,0 (188.411.128)  5,0 (360.170.393)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  5,0  5,0  2,0  5,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  4,0  4,0  4,0  4,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-19-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Saja - Río Besaya   
      

 Municipio(s)  Torrelavega, Santillana del Mar   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Torrelavega, Dualez   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  9,204    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  9  Años inundaciones  1834-1844-1846-1931-1949-1953-1969-1974-1983   
     

 Masas de agua de la DMA  ES112MAR000380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen potencial ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100030 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008, ES018ZCCM1801200009 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-19-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,5773)  1,0 (1,3508)  2,0 (3,4483)  1,2  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,212)  3,0 (1,212)  5,0 (1,794)  3,4  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,7  2,7  3,7  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (448)  3,0 (1554)  3,0 (8178)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (118,2449)  2,0 (197,8650)  2,0 (408,7238)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (6.811.216)  5,0 (147.576.706)  5,0 (631.981.184)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  3,0  5,0  2,0  4,1  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,6  4,0  4,0  3,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

I 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-20-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Saja   
      

 Municipio(s)  Cabuérniga, Ruente   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Renedo, Sopeña, Barcenillas   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  11,544    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1938-1953-1974-1983-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES096MAR000280; ES098MAR000291   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 
2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300020 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100024 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-20-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3745)  1,0 (0,8515)  1,0 (1,2738)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,525)  2,0 (0,525)  2,0 (0,727)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,0  2,0  2,0  2,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (69)  2,0 (99)  2,0 (124)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (105,2534)  2,0 (158,3494)  2,0 (204,2458)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.374.367)  3,0 (15.132.104)  3,0 (26.126.323)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  2,1  2,1  1,9  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-21-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Saja   
      

 Municipio(s)  Ruente   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Ruente   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,461    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  6  Años inundaciones  1938-1949-1953-1959-1983-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES098MAR000291   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300020 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100024 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-21-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3647)  1,0 (0,6775)  1,0 (0,9537)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,472)  2,0 (0,472)  2,0 (0,679)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,2  2,2  2,2  2,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (64)  2,0 (71)  2,0 (85)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (97,2690)  2,0 (131,0202)  2,0 (160,4511)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (751.401)  3,0 (8.436.885)  3,0 (13.341.257)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,5  2,1  2,1  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

IV 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-22-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Saja   
      

 Municipio(s)  Cabezón de la Sal, Mazcuerras   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Cabezón de la Sal, Santibañez   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  12,821    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  8  Años inundaciones  1779-1834-1949-1953-1983-1988-1996-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES098MAR000291; ES098MAR000292   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300020 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100025 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-22-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,4675)  1,0 (2,7648)  2,0 (4,0151)  1,2  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,355)  2,0 (0,355)  2,0 (0,508)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  5,0  5,0  4,1  
  

  Transporte de sedimentos  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,6  3,2  3,4  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (803)  3,0 (1677)  3,0 (2927)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (234,8657)  2,0 (367,6088)  2,0 (493,9144)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (30.879.101)  5,0 (76.716.141)  5,0 (137.728.628)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Áreas especial importancia  3,0  3,0  3,0  3,0  
            

  Riesgo ponderado  3,7  3,7  3,7  3,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-23-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Arroyo de la Sierra   
      

 Municipio(s)  Mazcuerras   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Ibio   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,547    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1983-1996-2003-2007   
     

 Masas de agua de la DMA  ES098MAR000300   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100026 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-23-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,3404)  1,0 (0,4794)  1,0 (0,5411)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,276)  2,0 (0,276)  2,0 (0,493)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (6)  1,0 (8)  1,0 (9)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (42,7582)  2,0 (56,8312)  2,0 (63,0649)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (1.544.379)  3,0 (3.179.796)  3,0 (4.109.477)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  2,0  2,0  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-24-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Saja   
      

 Municipio(s)  Reocín, Cabezón de la Sal, Mazcuerras   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Barcenaciones, Periedo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  9,020    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  7  Años inundaciones  1874-1938-1949-1953-1974-2002-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES098MAR000292; ES098MAR000300   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100025, ES018ZCCM1801100026 (Captaciones agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-24-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (1,0243)  1,0 (1,4862)  1,0 (1,9403)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,543)  2,0 (0,543)  3,0 (1,098)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  3,3  3,0  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (497)  3,0 (634)  3,0 (695)  2,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (170,2654)  2,0 (217,1062)  2,0 (262,6076)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (19.374.196)  5,0 (34.175.242)  5,0 (60.959.744)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  3,0  2,2  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,4  3,4  3,6  3,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-25-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Arroyo de Subía   
      

 Municipio(s)  Udías   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  El Llano   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,456    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial/Torrencial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1994-1996   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-25-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0465)  1,0 (0,0655)  1,0 (0,0782)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,750)  3,0 (0,750)  3,0 (1,351)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,5  3,5  3,3  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (95)  2,0 (122)  2,0 (233)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (5,9274)  2,0 (7,8879)  2,0 (9,1824)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (966.838)  2,0 (1.199.062)  2,0 (1.632.771)  2,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  1,7  1,7  1,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-26-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Saja / Río Saja   
      

 Municipio(s)  Reocín   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Puente San Miguel   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,651    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  4  Años inundaciones  1949-1953-1983-1996   
     

 Masas de agua de la DMA  ES098MAR000292; ES112MAR000380   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen potencial ecológico y buen estado químico al 
2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100030 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-26-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0702)  1,0 (0,1465)  1,0 (0,6750)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,906)  2,0 (0,906)  2,0 (0,931)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,5  2,5  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (102)  2,0 (155)  2,0 (233)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (32,0619)  2,0 (39,1055)  2,0 (92,3497)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.849.111)  3,0 (6.365.942)  5,0 (43.762.512)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,8  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,7  2,3  3,2  2,2  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-27-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Gandarilla / Río del Escudo   
      

 Municipio(s)  Valdáliga   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Treceño, Requejo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,815    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES113MAR000400   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-27-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0806)  1,0 (0,1449)  1,0 (0,1976)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,399)  2,0 (0,399)  2,0 (0,721)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  0,0  0,0  0,0  0,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,6  3,6  3,6  3,6  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (119)  2,0 (203)  2,0 (275)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (12,3560)  2,0 (19,2737)  2,0 (24,8020)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.018.554)  3,0 (5.876.934)  3,0 (10.662.322)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,9  2,3  2,3  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-28-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Gandarilla / Río del Escudo - Arroyo de Bustriguado   
      

 Municipio(s)  Valdáliga   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Ganceda, La Cocina   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,813    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES113MAR000390; ES113MAR000400; ES113MAR000410   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100112 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-28-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0864)  1,0 (0,1144)  1,0 (0,1549)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,878)  3,0 (0,878)  3,0 (1,236)  2,6  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,5  2,9  2,9  2,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (5)  1,0 (6)  1,0 (8)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (14,5230)  2,0 (17,6036)  2,0 (21,7800)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.396.527)  3,0 (3.671.733)  3,0 (5.080.773)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  0,0  1,0  0,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  1,6  1,6  1,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-29-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nansa / Arroyo Collada - Arroyo Hoyamala   
      

 Municipio(s)  Cabuérniga   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Carmona   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,530    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES116MAR000450   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200015 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-29-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativo-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0400)  1,0 (0,0505)  1,0 (0,0742)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,288)  2,0 (0,288)  2,0 (0,467)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,9  2,9  2,9  2,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (8)  1,0 (12)  1,0 (15)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (6,2090)  2,0 (8,5463)  2,0 (11,1610)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (670.826)  2,0 (1.499.411)  2,0 (2.441.382)  2,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  1,4  1,4  1,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  

 

G
R

U
P

O
 

IV 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  
 



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-30-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nansa / Río Nansa, Río Quivierda, Barranco de Rioseco   
      

 Municipio(s)  Rionansa   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Puentenansa, Rioseco   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,209    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2003   
     

 Masas de agua de la DMA  ES116MAR000450; ES118MAR000480   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2021; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300009 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200015 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-30-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0757)  1,0 (0,1106)  1,0 (0,1822)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,735)  2,0 (0,735)  3,0 (1,203)  2,2  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,1  2,1  2,5  2,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (24)  1,0 (32)  1,0 (42)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (21,2370)  2,0 (25,6332)  2,0 (33,2260)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (483.929)  2,0 (1.167.346)  2,0 (2.823.029)  2,0  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,8  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  1,4  1,6  1,4  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-31-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nansa / Río Lamasón   
      

 Municipio(s)  Lamasón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Quintanilla   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,869    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2003   
     

 Masas de agua de la DMA  ES117MAR000470   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300009 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100033 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200015 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-31-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0151)  1,0 (0,0221)  1,0 (0,0346)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,438)  2,0 (0,438)  2,0 (0,617)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Grado de regulación  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,2  3,2  3,2  3,2  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (2)  1,0 (2)  1,0 (2)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (5,6160)  2,0 (6,9077)  2,0 (8,5490)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (326.158)  2,0 (616.367)  2,0 (808.294)  2,0  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  1,4  1,4  1,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-32-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Nansa / Río Nansa   
      

 Municipio(s)  Val de San Vicente   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Muñorrodero   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,300    
      

 Tipo de Inundación  Mareal   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2010   
     

 Masas de agua de la DMA  -   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 -   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 -   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZSENESCA441 (Zona sensible) 
ES018ZCCM1801200008 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-32-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  
PELIGROSIDAD: Significativa-Muy 

grave 
 Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  

   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1605)  1,0 (0,2185)  1,0 (0,3051)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,950)  3,0 (0,950)  5,0 (2,050)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Peligrosidad ponderada  2,1  2,5  3,3  2,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (6)  1,0 (9)  1,0 (10)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (45,3060)  2,0 (51,8775)  2,0 (60,6910)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (577.357)  2,0 (2.013.177)  3,0 (4.712.569)  2,2  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,6  1,6  2,0  1,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-33-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Quiviesa   
      

 Municipio(s)  Vega de Liébana   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Vega   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,706    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES122MAR000520; ES123MAR000510   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Moderado; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300008 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100108 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200018 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-33-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1545)  1,0 (0,1726)  1,0 (0,1870)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,834)  3,0 (0,834)  5,0 (1,813)  3,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,5  4,3  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (8)  1,0 (9)  1,0 (10)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (19,3570)  2,0 (21,3042)  2,0 (22,7960)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (9.550.103)  3,0 (11.740.417)  3,0 (14.339.674)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,0  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-34-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Deva   
      

 Municipio(s)  Camaleño   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Areños, Cosgaya   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,744    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  2003   
     

 Masas de agua de la DMA  ES120MAR000490   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300008 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZCCM1801100034 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200018 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-34-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1186)  1,0 (0,1387)  1,0 (0,1560)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (1,747)  5,0 (1,747)  5,0 (2,490)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,7  3,7  3,7  3,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (5)  1,0 (7)  1,0 (7)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (16,0640)  2,0 (18,0136)  2,0 (19,8803)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (6.152.098)  3,0 (8.170.785)  3,0 (9.674.004)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,0  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-35-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Deva   
      

 Municipio(s)  Potes, Cillorigo Castro   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Potes, Ojedo   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  3,616    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1990-1996   
     

 Masas de agua de la DMA  ES126MAR000550   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1300001 (LIC) 
ES1300008 (LIC) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200018 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-35-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1075)  1,0 (0,2119)  1,0 (0,3509)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (1,668)  5,0 (1,668)  5,0 (2,090)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,7  3,7  3,7  3,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (220)  2,0 (357)  2,0 (467)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (35,1420)  2,0 (45,5260)  2,0 (63,1304)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (9.095.692)  3,0 (14.571.163)  3,0 (28.618.428)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  2,0  1,0  1,6  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,1  2,3  2,3  2,2  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-36-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Deva   
      

 Municipio(s)  Camaleño   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Bárcena, Los Baños   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,361    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1959   
     

 Masas de agua de la DMA  ES126MAR000550   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1300008 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 ES018ZCCM1801200018 (Captación agua subterranea)   

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-36-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1108)  1,0 (0,1247)  1,0 (0,1402)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (1,969)  5,0 (1,969)  5,0 (2,846)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  3,5  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (3)  1,0 (3)  1,0 (3)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (15,3620)  2,0 (16,7998)  2,0 (18,3631)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (4.911.881)  3,0 (6.035.627)  3,0 (7.348.364)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,8  1,8  1,8  1,8  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-37-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Deva   
      

 Municipio(s)  Peñarrubia   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  La Hermida   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,379    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES132MAR000621   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1300001 (LIC) 
ES1300008 (LIC) 
ES0000248 (ZEPA) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018ZPEC1603100012 (Zona de protección de peces) 
ES018PAMT1608100012 (Perímetro de protección de aguas minerales y termales) 
ES018ZCCM1801200018 (ES018ZCCM1801200014) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-37-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,0270)  1,0 (0,0536)  1,0 (0,0678)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (1,806)  5,0 (1,806)  5,0 (3,490)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,7  3,7  3,7  3,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (3)  1,0 (4)  1,0 (5)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (10,3180)  2,0 (13,2648)  2,0 (14,7886)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.570.378)  3,0 (7.460.490)  3,0 (11.345.234)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  0,0  1,0  1,0  0,8  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,2  1,8  2,0  1,6  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-38-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Deva   
      

 Municipio(s)  Val de San Vicente   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Molleda, Unquera   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Cantabria / Cantabria   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,991    
      

 Tipo de Inundación  Mareal   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  5  Años inundaciones  1938-1980-1982-2003-2010   
     

 Masas de agua de la DMA  ES132MAT000090   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  
ES1300008 (LIC) 
ES1200035 (LIC) 

  

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100039 (Tramo de interés medioambiental) 
1610100161 (Paisaje Protegido) 
ES018ZCCM1801200007, ES018ZCCM1801200008 (Captaciones agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-CAN-38-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (2,4036)  1,0 (2,5163)  1,0 (2,7014)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (2,059)  5,0 (2,059)  5,0 (3,881)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  3,5  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Extremo  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  3,0 (580)  3,0 (583)  3,0 (636)  3,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (342,1590)  2,0 (353,7736)  2,0 (372,2912)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  5,0 (100.148.917)  5,0 (118.441.143)  5,0 (136.788.691)  5,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  3,3  3,3  3,3  3,3  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LEO-1-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Deva / Río Cares   
      

 Municipio(s)  Posada de Valdeón   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  Posada de Valdeón   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Castilla y León / León   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  4,810    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1980   
     

 Masas de agua de la DMA  ES129MAR000590; ES131MAR000610   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES0000003 (LIC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100252, ES018TIME1610100036 (Tramos de interés natural y medioambiental) 
1610100218 (Parque Nacional y Regional) 
ES018ZCCM1801200018 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LEO-1-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1717)  1,0 (0,2341)  1,0 (0,2773)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,432)  2,0 (0,432)  2,0 (0,770)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (18)  1,0 (22)  1,0 (24)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  1,0 (0,2890)  1,0 (0,3528)  1,0 (0,3964)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  2,0 (2.134.876)  3,0 (3.440.571)  3,0 (5.443.278)  2,6  
            

  Puntos especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,2  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  1,4  1,7  1,9  1,6  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-1-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Eo / Río Eo   
      

 Municipio(s)  A Pontenova   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  A Pontenova   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Galicia / Lugo   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,519    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1939   
     

 Masas de agua de la DMA  ES243MAR002290; ES244MAR002280   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1120002 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 

ES018TINA1610100251, ES018TIME1610100041 (Tramos de interés natural y medioambiental) 
ES018ZPEC1603100001 (Zona de protección de peces) 
ES018ZCCM1801100110, ES018ZCCM1801100099 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-1-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1573)  1,0 (0,2475)  1,0 (0,3429)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (2,594)  5,0 (2,594)  5,0 (3,872)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  3,5  3,5  3,5  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (178)  2,0 (282)  2,0 (355)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (32,8480)  2,0 (41,9922)  2,0 (51,5792)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (15.140.759)  5,0 (31.581.083)  5,0 (45.279.242)  4,1  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  2,0  2,0  2,0  2,0  
            

  Riesgo ponderado  2,4  3,1  3,1  2,7  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-2-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Eo / Rego de Machín   
      

 Municipio(s)  Riortoto   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  As Rodrigas   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Galicia / Lugo   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  2,065    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  -  Años inundaciones  -   
     

 Masas de agua de la DMA  ES240MAR002220   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Muy buen estado ecológico y buen estado químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000     

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TIME1610100041 (Tramo de interés  medioambiental) 
ES018ZCCM1801100095 (Captación agua superficial) 
ES018ZCCM1801200001 (Captación agua superficial) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-2-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,2828)  1,0 (0,3205)  1,0 (0,3569)  1,0  
  

  Calado medio (m)  2,0 (0,611)  2,0 (0,611)  2,0 (0,948)  2,0  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,1  3,1  3,1  3,1  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (18)  1,0 (21)  1,0 (21)  1,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (30,9220)  2,0 (34,7238)  2,0 (38,4081)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (4.708.866)  3,0 (6.756.580)  3,0 (8.117.481)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,0  2,0  2,0  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-3-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Navia / Río Navia   
      

 Municipio(s)  Navia de Suarna   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  A Proba   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Galicia / Lugo   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  1,132    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  2  Años inundaciones  1947-2000   
     

 Masas de agua de la DMA  ES208MAR001901; ES208MAR001902; ES208MAR001920   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno; Muy bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Muy buen 
estado ecológico y buen estado químico al 2015 

  

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 
Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen 
estado ecológico y  químico al 2015 

  

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1120001 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
1610100224 (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais) 
ES018ZCCM1801100083 (Captación agua superficial) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-3-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1983)  1,0 (0,2403)  1,0 (0,2796)  1,0  
  

  Calado medio (m)  5,0 (2,143)  5,0 (2,143)  5,0 (3,832)  5,0  
  

  Tiempo de respuesta  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,7  3,7  3,7  3,7  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  1,0 (50)  2,0 (100)  2,0 (200)  1,6  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (28,7020)  2,0 (32,9159)  2,0 (36,8918)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (5.687.193)  3,0 (8.292.813)  3,0 (12.410.679)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,0  2,3  2,3  2,1  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-4-1 

 

  

 LOCALIZACIÓN   ESQUEMA DE INUNDABILIDAD 
     

 

 

  

 

    

 Demarcación  DH Cantábrico Occidental   
      

 Sistema de explotación / Cauce(s)  Navia / Río Navia   
      

 Municipio(s)  As Nogais   
      

 Núcleo(s) afectado(s)  As Nogais   
      

 Comunidad Autónoma / Provincia  Galicia / Lugo   
     

    

 CARACTERIZACIÓN   
     

 Longitud ARPSI (Km)  0,794    
      

 Tipo de Inundación  Fluvial   
      

 Criterio de selección  Histórico / Potencial   
     

 Nº de Inundaciones  1  Años inundaciones  1947   
     

 Masas de agua de la DMA  ES204MAR001830; ES206MAR001870   

      

 
Estado de las masas de agua de la 
DMA (Plan 2009-2015) 

 Bueno; Bueno   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2009-2015) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 
Objetivos medioambientales (Plan 
2016-2021) 

 Buen estado ecológico y químico al 2015; Buen estado ecológico y químico al 2015   

      

 Afecciones a Red Natura 2000  ES1120007 (ZEC)   

      

 
Afecciones al Registro de Zonas 
Protegidas 

 
ES018TINA1610100016 (Tramo de interés natural) 
1610100224, 1610100225 (Zona de Especial Protección dos Valores Naturais) 
ES018ZCCM1801200020 (Captación agua subterranea) 

  

      



  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CANTÁBRICO OCCIDENTAL ES018-LUG-4-1 

 

  

  CATEGORIZACIÓN 
     

  

 

 

 

  PELIGROSIDAD: Extrema  Probabilidad Alta  -T10-  Probabilidad Media  -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
   

  Superficie Inundada (ha)  1,0 (0,1847)  1,0 (0,2145)  1,0 (0,2449)  1,0  
  

  Calado medio (m)  3,0 (1,272)  5,0 (1,272)  5,0 (1,998)  4,1  
  

  Tiempo de respuesta  5,0  5,0  5,0  5,0  
  

  Transporte de sedimentos  2,0  2,0  2,0  2,0  
  

  Obstáculos en el cauce  3,0  3,0  3,0  3,0  
  

  Grado de regulación  1,0  1,0  1,0  1,0  
  

  Peligrosidad ponderada  3,5  4,3  4,3  3,9  

            

             

            

 

 

 

  RIESGO: Significativo-Muy grave  Probabilidad Alta  -T10  Probabilidad Media -T100-  Probabilidad Baja -T500-  Global  
            

  Población afectada (habitantes ZI)  2,0 (60)  2,0 (60)  2,0 (100)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (ha)  2,0 (22,6840)  2,0 (25,6845)  2,0 (28,7291)  2,0  
            

  Actividad económica afectada (€)  3,0 (3.669.021)  3,0 (5.396.489)  3,0 (7.308.034)  3,0  
            

  Puntos especial importancia  2,0  2,0  1,0  2,0  
            

  Áreas especial importancia  1,0  1,0  1,0  1,0  
            

  Riesgo ponderado  2,3  2,3  2,3  2,3  

  

  

 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN  DEL RIESGO Y LA PELIGROSIDAD  OBSERVACIONES  
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INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-2 Longitud (km) 10,11

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO NAVIA

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Coaña; Navia

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 3

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

20455

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Navia

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES0000317 - ES0000317

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: PENARRONDA - BARAYO - ZEPAS: PEÑARRONDA 
BARAYO

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-3 Longitud (km) 6,27

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO NEGRO

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Valdés

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 5

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160003

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa Oeste

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1200026

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: RÍO NEGRO

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-37 Longitud (km) 19,86

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍA DE AVILES \ ARROYO DE LA VILLA \ ARROYO DE MOLEDA

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Avilés; Castrillón; Gozón

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 0

Criterio de selección POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160006; 20442

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Avilés; Avilés

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES0000318 - ES0000318

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: CABO BUSTO LUANCO - ZEPAS: CABO BUSTO 
LUANCO

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-43 Longitud (km) 14,68

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍA DE VILLAVICIOSA

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Villaviciosa

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 3

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

20458

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Villaviciosa

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1200006 - ES0000323

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: RÍA DE VILLAVICIOSA - ZEPAS: RÍA DE VILLAVICIOSA

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-50 Longitud (km) 16,55

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO SELLA

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Ribadesella

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 8

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

20445

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Ribadesella

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES0000319; ES1200032 - ES0000319

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: RÍA DE RIBADESELLA - RÍA DE TINAMAYOR; RÍO 
SELLA - ZEPAS: RIBADESELLA TINAMAYOR

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-57 Longitud (km) 8,79

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO PILES \ ARROYO DE LA PEDRERA

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Gijón

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 17

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160008

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Gijón

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-58 Longitud (km) 1,65

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI ARROYO CAÑEO

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Gozón

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 1

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160008

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Gijón

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-59 Longitud (km) 1,75

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO RAÍCES

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Castrillón

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 0

Criterio de selección POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160006

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Avilés

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES0000318 - ES0000318

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: CABO BUSTO LUANCO - ZEPAS: CABO BUSTO 
LUANCO

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-AST-60 Longitud (km) 2,02

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO ESPASA

Com. Autónoma Principado de Asturias

Municipio/s Caravia; Colunga

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 0

Criterio de selección POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160007

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Costa Este

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-1 Longitud (km) 5,09

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI ARROYO SÁMANO

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Castro-Urdiales

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 2

Criterio de selección HISTÓRICO

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160016

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Castro

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-10 Longitud (km) 18,4

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO PAS \ RÍO CARRAMONT

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Miengo; Piélagos

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 2

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160011; 160022

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Suances; Mogro

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300004; ES1300010

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: DUNAS DE LIENCRES Y ESTUARIO DEL PAS; RIO PAS

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-14 Longitud (km) 51,99

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Astillero, El; Camargo; Marina de Cudeyo; Medio Cudeyo; Ribamontán al Mar; Ribamontán al Monte; 
Santander; Villaescusa

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 2

Criterio de selección HISTÓRICO

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160013; 160023; 160024; 160025

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Santander; Bahía de Santander (interior); 
Bahía de Santander (puerto); Bahía de Santander (páramos)

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300005; ES1300015

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: DUNAS DEL PUNTAL Y ESTUARIO DEL MIERA; RIO 
MIERA

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-19 Longitud (km) 15,25

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO SAJA \ RÍO BESAYA

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Miengo; Polanco; Santillana del Mar; Suances; Torrelavega

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 9

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160021

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Suances

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-38 Longitud (km) 4,95

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO DEVA

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Ribadedeva; Val de San Vicente

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 5

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160010; 160017; 20452

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Oyambre; Tina Mayor; Tina Mayor

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES0000319; ES1200035; ES1300003; ES1300008 - ES0000319

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: RÍA DE RIBADESELLA - RÍA DE TINAMAYOR; RÍO 
CARES-DEVA; RIAS OCCIDENTALES Y DUNA DE OYAMBRE; RIO DEVA - ZEPAS: 

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-39 Longitud (km) 1,81

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO AGÜERA O MAYOR

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Castro-Urdiales; Guriezo; Liendo

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 0

Criterio de selección POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160015; 160031

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Santoña; Oriñón

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300012

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: RIO AGÜERA

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-40 Longitud (km) 14,73

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO ASÓN \ RÍO CLARÍN \ A,REGATÓN \ A JURISDIC.

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Bárcena de Cicero; Colindres; Escalante; Laredo; Voto

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 3

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160015; 160029

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Santoña; Marismas de Santoña (general)

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300007 - ES0000143

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - 
ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-41 Longitud (km) 13,73

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO ASÓN \ RÍO CLARÍN \ CANAL DE BOO

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Argoños; Escalante; Santoña

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 2

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160014; 160015; 160029; 160030

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Noja; Santoña; Marismas de Santoña 
(general); Marismas de Santoña (Boo)

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300007 - ES0000143

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - 
ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-42 Longitud (km) 8,15

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍA DE CABO QUEJO

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Arnuero; Noja

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 0

Criterio de selección POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160014; 160027; 160028

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Noja; Joyel; Victoria

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300007 - ES0000143

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - 
ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-43 Longitud (km) 2,76

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO SAJA

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Miengo; Suances

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 3

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160011; 160021

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Suances; Suances

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-44 Longitud (km) 0,76

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI ARROYO GANDARIA

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Comillas

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 1

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160010

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Oyambre

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME CARACTERIZACIÓN A 
NIVEL DE ARPSI

Código ARPSI ES018-CAN-5 Longitud (km) 3,99

Demarcación hidrográfica CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Nombre ARPSI RÍO ASÓN \ ARROYO VALLINO

Com. Autónoma Cantabria

Municipio/s Ampuero; Colindres; Limpias; Voto

Tipo de inundación Marina

Nº de inundaciones históricas 9

Criterio de selección HISTÓRICO / POTENCIAL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2009-2015)

160029

Estado de las masas de agua, 
afecciones (Plan 2009-2015)

Afección a masas de agua de uso recreativo: Marismas de Santoña (general)

Red Natura, Espacios 
Naturales Protegidos

ES1300007 - ES0000143

Afecciones sobre Red Natura, 
Espacios Naturales Protegidos

Afección a zonas protegidas: LICS: MARISMAS DE SANTOÑA , VICTORIA Y JOYEL - 
ZEPAS: MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL

Masas de agua de la DMA 
(Plan 2016-2021)

Estado de las masas de agua 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2016-2021)

Objetivos medioambientales 
(Plan 2009-2015)



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐2

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO NAVIA

T100 1,842

T500 1,871

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 1,813

T500 1,806

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,029

T500 0,065

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 182,25

T500 185,12

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 179,42

T500 178,65

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 2,83

T500 6,47

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,64

T500
1,65media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
2,01

T500
2,16%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
1,55%

T500
3,50%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐2

-
1
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐3

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO NEGRO

T100 0,038

T500 0,040

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

2,0

5,0

1,0

0,0

2,0

1,6

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

1,6 1,6

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,033

T500 0,033

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,005

T500 0,007

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 18,09

T500 19,04

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 15,87

T500 15,77

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 2,21

T500 3,27

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,36

T500
1,33media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
42,89

T500
44,01%

2 2

5 5

1 1

0 0

2 2

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

12,24%
T500
17,19%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐3

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐37

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍA DE AVILES \ ARROYO DE LA VILLA \ ARROYO DE MOLE

T100 3,560

T500 3,621

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

2,0

2,2

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,2 2,2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 3,542

T500 3,569

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,018

T500 0,052

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 238,62

T500 242,71

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 237,41

T500 239,24

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 1,21

T500 3,47

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,04

T500
2,07media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
40,31

T500
41,69%

5 5

5 5

0 0

0 0

2 2

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
0,51%

T500
1,43%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐37

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐43

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍA DE VILLAVICIOSA

T100 6,353

T500 6,403

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 6,263

T500 6,279

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,090

T500 0,124

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 549,47

T500 553,80

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 541,69

T500 543,05

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 7,79

T500 10,75

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,78

T500
1,80media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
2,68

T500
2,86%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
1,42%

T500
1,94%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐43

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐50

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO SELLA

T100 2,395

T500 2,418

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

1,0

0,0

1,0

2,4

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,4 2,4

Superficie ZI 
total (km  )

T100 2,104

T500 2,135

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,291

T500 0,283

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 481,50

T500 486,13

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 422,91

T500 429,27

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 58,59

T500 56,86

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,89

T500
1,91media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
11,67

T500
11,89%

5 5

5 5

1 1

0 0

1 1

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

12,17%
T500
11,70%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐50

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐57

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO PILES \ ARROYO DE LA PEDRERA

T100 0,606

T500 0,720

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

3,0

5,0

4,0

0,0

3,0

2,9

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,9 2,9

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,102

T500 0,098

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,504

T500 0,622

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 68,89

T500 81,85

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 11,54

T500 11,10

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 57,35

T500 70,74

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,21

T500
1,24media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
64,03

T500
65,89%

3 3

5 5

4 4

0 0

3 3

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

83,25%
T500
86,43%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐57

-
8
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐58

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre ARROYO CAÑEO

T100 0,112

T500 0,117

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

3,0

5,0

4,0

0,0

4,0

3,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

3 3

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,016

T500 0,018

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,096

T500 0,099

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 67,71

T500 70,74

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 9,85

T500 10,61

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 57,86

T500 60,13

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,75

T500
1,86media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
73,54

T500
74,36%

3 3

5 5

4 4

0 0

4 4

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

85,45%
T500
85,00%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐58

-
1
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐59

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO RAÍCES

T100 0,296

T500 0,300

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

4,0

0,0

3,0

3,5

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

3,5 3,5

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,058

T500 0,054

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,238

T500 0,246

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 169,14

T500 171,43

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 33,14

T500 30,67

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 136,00

T500 140,76

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,68

T500
1,67media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
59,50

T500
59,59%

5 5

5 5

4 4

0 0

3 3

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

80,41%
T500
82,11%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐59

-
4
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐AST‐60

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO ESPASA

T100 0,195

T500 0,204

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

3,8

5,0

3,4

0,0

0,0

2,7

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,3 3,2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,059

T500 0,061

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,136

T500 0,143

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 96,44

T500 100,89

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 29,18

T500 30,03

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 67,26

T500 70,86

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,46

T500
2,47media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
4,91

T500
4,97%

3 5

5 5

3 4

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

69,74%
T500
70,23%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐60

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐10

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO PAS \ RÍO CARRAMONT

T100 4,786

T500 4,803

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 4,752

T500 4,713

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,034

T500 0,090

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 446,50

T500 448,08

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 443,31

T500 439,68

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 3,19

T500 8,40

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,17

T500
1,93media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
0,65

T500
0,66%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
0,71%

T500
1,87%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐10

6
E
+
1

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐1

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre ARROYO SÁMANO

T100 0,280

T500 0,298

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

3,4

0,0

3,0

3,3

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

3,2 3,5

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,085

T500 0,085

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,195

T500 0,213

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 126,98

T500 135,15

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 38,55

T500 38,63

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 88,44

T500 96,52

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,79

T500
1,79media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
65,75

T500
67,60%

5 5

5 5

3 4

0 0

3 3

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

69,64%
T500
71,42%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐1

0
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3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐14

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

T100 30,099

T500 30,214

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 29,024

T500 29,007

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 1,075

T500 1,208

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 618,06

T500 620,42

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 595,99

T500 595,63

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 22,07

T500 24,80

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,51

T500
2,55media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
8,27

T500
8,41%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
3,57%

T500
4,00%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐14

-
3
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐19

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO SAJA \ RÍO BESAYA

T100 2,869

T500 2,876

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 2,819

T500 2,809

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,050

T500 0,067

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 309,99

T500 310,75

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 304,59

T500 303,50

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 5,40

T500 7,25

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,92

T500
1,97media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
7,10

T500
7,12%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
1,74%

T500
2,33%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐19

-
3
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐38

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO DEVA

T100 1,493

T500 1,551

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 1,477

T500 1,516

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,016

T500 0,035

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 301,43

T500 313,14

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 298,19

T500 306,12

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 3,25

T500 7,03

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,53

T500
1,55media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
6,37

T500
7,87%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
1,08%

T500
2,24%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐38

-
2
E
+

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐39

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO AGÜERA O MAYOR

T100 1,507

T500 1,522

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

1,0

0,0

0,0

2,3

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,3 2,3

Superficie ZI 
total (km  )

T100 1,303

T500 1,294

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,204

T500 0,228

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 832,14

T500 840,42

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 719,34

T500 714,49

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 112,80

T500 125,92

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,66

T500
1,70media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
2,12

T500
2,19%

5 5

5 5

1 1

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

13,56%
T500
14,98%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐39

9
E
+
1

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐40

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO ASÓN \ RÍO CLARÍN \ A,REGATÓN \ A JURISDIC.

T100 23,582

T500 23,688

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

4,0

0,0

2,8

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,8 2,8

Superficie ZI 
total (km  )

T100 22,918

T500 22,999

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,664

T500 0,689

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 1.600,73

T500 1.607,93

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 1.555,64

T500 1.561,17

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 45,09

T500 46,76

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,17

T500
2,18media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,72  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
5,73

T500
5,92%

5 5

5 5

0 0

4 4

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
2,82%

T500
2,91%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐40
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Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐41

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO ASÓN \ RÍO CLARÍN \ CANAL DE BOO

T100 6,037

T500 6,053

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

1,0

2,1

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,1 2,1

Superficie ZI 
total (km  )

T100 5,675

T500 5,696

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,363

T500 0,357

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 439,60

T500 440,76

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 413,20

T500 414,76

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 26,40

T500 26,00

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,16

T500
2,17media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
12,11

T500
12,15%

5 5

5 5

0 0

0 0

1 1

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
6,00%

T500
5,90%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐41

7
E
+
2

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐42

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍA DE CABO QUEJO

T100 2,636

T500 2,761

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

2,0

0,0

1,0

2,7

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,7 2,7

Superficie ZI 
total (km  )

T100 1,817

T500 1,859

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,819

T500 0,902

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 323,24

T500 338,57

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 222,83

T500 227,99

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 100,41

T500 110,58

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,42

T500
1,42media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
10,52

T500
11,42%

5 5

5 5

2 2

0 0

1 1

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

31,06%
T500
32,66%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐42

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐43

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO SAJA

T100 1,720

T500 1,742

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

1,0

0,0

1,0

2,4

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,4 2,4

Superficie ZI 
total (km  )

T100 1,537

T500 1,537

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,183

T500 0,205

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 621,61

T500 629,56

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 555,64

T500 555,40

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 65,97

T500 74,16

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,18

T500
2,22media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
13,86

T500
14,79%

5 5

5 5

1 1

0 0

1 1

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

10,61%
T500
11,78%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐43

5
E
+
2

Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐44

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre ARROYO GANDARIA

T100 0,093

T500 0,094

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

2,0

0,0

1,0

2,7

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2,7 2,7

Superficie ZI 
total (km  )

T100 0,065

T500 0,066

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,028

T500 0,028

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 121,57

T500 122,88

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 85,00

T500 85,95

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 36,57

T500 36,93

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
2,09

T500
2,15media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
17,39

T500
17,81%

5 5

5 5

2 2

0 0

1 1

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100

30,08%
T500
30,05%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐44

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE LA 
PELIGROSIDAD A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTAL

Código ARPSI ES018‐CAN‐5

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Nombre RÍO ASÓN \ ARROYO VALLINO

T100 1,696

T500 1,701

0,3

0,1

0,3

0,2

0,1

Característica a valorar Peso

T100 T500 Promedio

Peligrosidad

Superficie inundada

Calados por mareas
Afección inundación por oleaje

Erosión en la costa
Usos de baja permeabilidad

Peligrosidad global

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Calados de inundación por mareas en ZI (m)

2 2

Superficie ZI 
total (km  )

T100 1,678

T500 1,685

Superficie ZI 
mareas (km  )

T100 0,019

T500 0,016

Superficie ZI 
oleaje  (km  )

T100 1.247,06

T500 1.250,74

Alcance medio de la inundación 
total (m)

T100 1.233,46

T500 1.238,92

Alcance medio de la inundación por 
mareas (m)

T100 13,60

T500 11,82

Alcance medio de la inundación 
oleaje (m)

T100
1,74

T500
1,74media

Tasa de erosión media anual 
(retranqueo de la linea de costa)

0,00  Erosión costera  
(m/año)

Área relativa de inundación con usos de baja permeabilidad
T100
4,14

T500
4,22%

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

2

2

2

Afección relativa a la inundación por oleaje (oleaje/total)
T100
1,09%

T500
0,95%%

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐5

0

1

2

3

4

5
Superficie inundada

Calados por mareas

Afección por inundacion por oleajeErosión en la costa

Usos de baja permeabilidad

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐2 Nombre RÍO NAVIA

179174
12.444 12.444

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

32,76

0,00

33,64

32,76 33,64

0,01

0,00

0,38

0,01

0,40

0,00

0,40 0,41

0,64 0,80

2,67 2,84

T100 T500

33,87 34,92

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 1

0

1

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 1

Nº zonas protegidas 2

1

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2 2Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

1,0

3,0

2,0

1 1

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐2

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐3 Nombre RÍO NEGRO

8380
13.058 13.058

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,64

0,00

0,54

0,69

0,58

0,00

1,18 1,28

0,00 0,00

0,45 0,48

T100 T500

1,63 1,76

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 1

0

1

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 0

Nº zonas protegidas 1

0

1

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

1,7 1,7Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

1 1

2 2,0

1,0

1,0

3,0

1,7

1 1

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐3

6
E
+
0

6
E
+
0

6
E
+
0

6
E
+
0

6
E
+
0

6
E
+
0

6
E
+
0

6
E
+
0

E
+
0

+
0
0

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐37 Nombre RÍA DE AVILES \ ARROYO DE LA VILLA \ ARROYO DE MOLE

5.2175.083
116.820 116.820

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10,48

3,97

16,89

10,96

17,42

4,88

31,35 33,25

39,18 39,98

76,93 82,62

T100 T500

147,34 155,75

Nº de industrias IPPC 3

Nº de EDARs 1

3

1

Nº elementos Patrimonio Cultural 3

Nº puntos Proteción Civil 31

3

31

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 2

Nº captaciones agua potable 0

2

0

Nº zonas recreativas 0

Nº zonas protegidas 2

0

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

3,5 3,5Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

5,0

5,0

3,5

5 5

5 5

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

4,38 4,45

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐37

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐43 Nombre RÍA DE VILLAVICIOSA

512491
14.989 14.989

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

215,02

0,00

216,95

215,02 216,95

1,99

5,16

6,66

2,22

7,51

5,39

13,81 15,12

5,07 5,13

3,28 3,44

T100 T500

242,54 246,02

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 11

0

11

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 0

Nº zonas protegidas 2

0

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,2 2,5Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

3 2,4

2,0

2,0

3,0

2,3

2 2

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

2,61 2,67

5,13 5,27

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐43

4
E
+
1

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐50 Nombre RÍO SELLA

1.4491.421
6.209 6.209

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,36

70,22

0,37

70,76

70,58 71,14

2,69

2,01

23,31

2,81

23,80

2,13

28,02 28,74

0,00 0,00

1,94 2,13

T100 T500

104,71 106,30

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 15

0

14

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 2

Nº zonas protegidas 3

2

3

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,5 2,5Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

2,0

3,0

2,5

2 2

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,50 0,55

4,05 4,23

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐50

5
E
+
2

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐57 Nombre RÍO PILES \ ARROYO DE LA PEDRERA

7.1815.739
277.733 277.733

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,85

0,00

0,87

0,85 0,87

11,21

0,97

26,52

13,04

32,26

1,50

38,69 46,81

0,00 0,00

1,08 2,13

T100 T500

43,64 53,59

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 2

Nº puntos Proteción Civil 1

2

2

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 8

Nº zonas protegidas 0

8

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,1 2,1Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

1,0

2,0

2,1

1 1

2 2

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,83 1,52

2,20 2,40

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐57

‐
1
E
+

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐58 Nombre ARROYO CAÑEO

341326
10.763 10.763

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,26

0,03

7,69

0,30

8,11

0,04

7,98 8,45

0,00 0,00

0,28 0,29

T100 T500

8,26 8,74

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 2

Nº puntos Proteción Civil 3

2

3

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 1

Nº zonas protegidas 0

1

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2 2Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2 2

2 2

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐58

0
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2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐59 Nombre RÍO RAÍCES

1.9191.892
22.950 22.950

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,07

0,00

17,54

0,07

17,80

0,00

17,61 17,88

0,00 0,00

0,00 0,00

T100 T500

20,26 20,52

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 2

0

2

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 2

Nº zonas protegidas 2

2

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,3 2,3Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

1,0

3,0

2,3

1 1

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

2,64 2,64

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐59

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐AST‐60 Nombre RÍO ESPASA

128121
4.134 4.134

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,95

0,00

1,04

0,95 1,04

0,80

4,76

0,00

0,84

0,00

5,22

5,56 6,06

0,00 0,00

0,16 0,17

T100 T500

7,62 8,30

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 1

Nº puntos Proteción Civil 2

1

2

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 3

Nº zonas protegidas 0

3

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

1,8 1,8Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

1,0

2,0

1,8

1 1

2 2

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

1,10 1,19

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐AST‐60
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INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐1 Nombre ARROYO SÁMANO

1.1321.053
32.522 32.522

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3,70

0,00

14,65

3,76

16,32

0,00

18,35 20,09

0,06 0,06

0,00 0,00

T100 T500

19,00 20,77

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 1

0

2

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 2

Nº zonas protegidas 0

2

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,1 2,1Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

1,0

2,0

2,1

1 1

2 2

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

0,59 0,63

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐1

0
1
2
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4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐10 Nombre RÍO PAS \ RÍO CARRAMONT

577573
27.888 27.888

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

129,07

0,00

129,74

129,07 129,74

0,29

3,93

0,29

0,30

0,31

4,00

4,52 4,62

0,03 0,04

2,49 2,53

T100 T500

156,79 157,62

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 5

0

5

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 2

Nº captaciones agua potable 0

2

0

Nº zonas recreativas 2

Nº zonas protegidas 2

2

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,5 2,5Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

2,0

3,0

2,5

2 2

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

21,13 21,18

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐10

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐14 Nombre BAHÍA DE SANTANDER \ RÍA DEL CARMEN O DE BOÓ

3.7233.590
251.283 251.283

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

234,94

0,00

235,82

234,94 235,82

24,46

1,20

30,73

25,04

33,77

1,51

56,40 60,33

27,33 27,76

166,52 167,65

T100 T500

522,33 529,44

Nº de industrias IPPC 3

Nº de EDARs 0

3

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 1

Nº puntos Proteción Civil 28

1

28

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 4

Nº captaciones agua potable 0

4

0

Nº zonas recreativas 7

Nº zonas protegidas 2

7

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

3,8 3,8Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

3 3

3 3,0

3,0

5,0

5,0

3,8

5 5

5 5

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

20,78 20,84

28,42 29,32

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐14

1
E
+
1

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐19 Nombre RÍO SAJA \ RÍO BESAYA

152151
127.495 127.495

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

11,68

0,00

11,76

11,68 11,76

3,09

1,00

0,07

3,10

0,07

1,00

4,16 4,18

14,09 14,18

3,12 3,13

T100 T500

33,90 34,09

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 9

0

9

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 0

Nº zonas protegidas 0

0

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2 2Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2 2

2 2

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

1,03 1,03

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐19

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐38 Nombre RÍO DEVA

336250
4.748 4.748

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

36,53

0,00

36,76

36,53 36,76

1,29

0,67

6,91

1,50

8,84

0,73

8,87 11,07

0,00 0,00

1,30 1,88

T100 T500

48,64 52,23

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 6

0

6

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 3

Nº captaciones agua potable 0

3

0

Nº zonas recreativas 0

Nº zonas protegidas 5

0

5

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,2 2,2Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

2,0

3,0

2,2

2 2

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

2,41 3,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐38

1
E
+
7

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐39 Nombre RÍO AGÜERA O MAYOR

682637
36.231 36.231

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

33,90

0,00

34,15

33,90 34,15

1,32

5,72

0,94

1,42

0,94

6,50

7,99 8,86

0,00 0,00

0,94 0,96

T100 T500

45,27 46,74

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 2

0

2

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 2

Nº captaciones agua potable 0

2

0

Nº zonas recreativas 1

Nº zonas protegidas 1

1

1

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,3 2,3Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

1,0

3,0

2,3

1 1

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

3,39 3,73

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐39

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐40 Nombre RÍO ASÓN \ RÍO CLARÍN \ A,REGATÓN \ A JURISDIC.

9.1448.864
27.916 27.916

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

1,64

519,37

1,67

520,32

521,01 521,98

11,69

37,43

92,45

12,10

96,79

37,69

141,58 146,58

20,06 20,10

11,03 11,14

T100 T500

710,56 717,03

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 2

Nº puntos Proteción Civil 26

2

26

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 2

Nº captaciones agua potable 0

2

0

Nº zonas recreativas 2

Nº zonas protegidas 2

2

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,8 2,8Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

3 3

3 3,0

3,0

2,0

3,0

2,8

2 2

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

8,65 8,91

11,43 11,55

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐40

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐41 Nombre RÍO ASÓN \ RÍO CLARÍN \ CANAL DE BOO

6.8916.846
13.913 13.913

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

35,49

0,00

35,49

35,49 35,49

5,29

1,69

42,29

5,37

42,68

1,69

49,27 49,74

17,37 17,37

8,13 8,13

T100 T500

132,51 133,75

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 1

0

1

Nº elementos Patrimonio Cultural 1

Nº puntos Proteción Civil 12

1

12

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 4

Nº captaciones agua potable 0

4

0

Nº zonas recreativas 2

Nº zonas protegidas 2

2

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,5 2,5Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

2,0

3,0

2,5

2 2

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

3,07 3,07

22,27 23,04

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐41

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐42 Nombre RÍA DE CABO QUEJO

422387
4.768 4.768

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

11,89

0,00

13,50

11,89 13,50

2,84

1,25

24,89

2,87

28,67

1,50

28,99 33,04

0,00 0,00

0,00 0,00

T100 T500

59,22 67,32

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 2

0

2

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 3

Nº captaciones agua potable 0

3

0

Nº zonas recreativas 4

Nº zonas protegidas 2

4

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2 2Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

1,0

3,0

2,0

1 1

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

11,93 14,30

6,42 6,48

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐42

2
E
+
2

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐43 Nombre RÍO SAJA

1.039993
13.128 13.128

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

1,71

0,00

1,72

1,71 1,72

1,39

0,00

21,13

1,46

22,98

0,00

22,52 24,44

0,00 0,00

1,32 1,33

T100 T500

28,73 30,77

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 3

0

3

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 2

Nº captaciones agua potable 0

2

0

Nº zonas recreativas 1

Nº zonas protegidas 0

1

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2,1 2,1Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

3

2 2

3 3,0

2,0

1,0

2,0

2,1

1 1

2 2

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,90 0,91

2,27 2,37

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐43

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐44 Nombre ARROYO GANDARIA

1515
2.439 2.439

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1,26

0,00

0,36

1,31

0,37

0,00

1,62 1,67

0,00 0,00

0,00 0,00

T100 T500

1,62 1,67

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 0

0

0

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 1

Nº zonas protegidas 0

1

0

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

0,8 0,8Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

1

1 1

1 1,0

1,0

0,0

1,0

0,8

0 0

1 1

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐44

9
E
+
2

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO



INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
RIESGO A NIVEL DE ARPSI

CANTÁBRICO OCCIDENTALDEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA:

Código ARPSI ES018‐CAN‐5 Nombre RÍO ASÓN \ ARROYO VALLINO

7473
17.116 17.116

T500T100
Población total municipios en ARPSI
Población estimada en zona inundable

0,00

47,05

0,00

47,19

47,05 47,19

1,33

0,18

1,23

1,40

1,26

0,19

2,74 2,85

3,82 3,83

0,65 0,69

T100 T500

53,60 53,87

Nº de industrias IPPC 0

Nº de EDARs 0

0

0

Nº elementos Patrimonio Cultural 0

Nº puntos Proteción Civil 3

0

3

Puntos de interés (en Z.I.) T100 T500

Nº masas de agua DMA 1

Nº captaciones agua potable 0

1

0

Nº zonas recreativas 0

Nº zonas protegidas 2

0

2

Tipo T100 T500

0,3

0,3

0,2

0,2

2 2Riesgo global

Característica a 
valorar

Peso

T100 T500 Promedio

Caracterización del riesgo

Población afectada

Activ. Econ. Superf.

Puntos importancia

Áreas Imp. Ambient.

1

2

2 2

2 2,0

2,0

1,0

3,0

2,0

1 1

3 3

POBLACIÓN

AFECCIÓN A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agrícola‐Regadío

Agrícola‐Secano
Total Agrícola 

Asociada a Urbana
Urbana Dispersa

Urbana Concentrada
Total Urbana 

Industrial
Infraestructuras

Superf. afectadas (ha)

Total  

RESUMEN SOBRE PUNTOS DE ESPECIAL IMPORTANCIA AFECTADOS

AFECCIONES A ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

Terciario
Infraestructura Social

Otras afecciones significativas a la población:

Otras afecciones medio ambientales:

OBSERVACIONES:

APSFRCode: ES018‐CAN‐5

0
1
2
3
4
5

Población afectada

Activ Econ Sup

Puntos importancia

Áreas Imp MA

T100

T500

PROMEDIO
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